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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Norma Expert  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2743



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Media1

kplDostawa i montaż zbiornika na ściekiKalkulacja
własna

1.1

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWykonanie przyłącza wodociagowegoKalkulacja
własna

1.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWykonanie przyłącza kanalizacyjnegoKalkulacja
własna

1.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWykonanie przyłącza energetycznegoKalkulacja
własna

1.4

1,000kpl1

1,000RAZEM

UKSZTAŁTOWANIE TERENU2

m3Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie
płaskim

KNR 2-21
0218-03

2.1

592,600m35926,00 * 0,1

592,600RAZEM

m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat.I-II  bez nawożenia.

KNR 2-21
0401-01

2.2

5 926,000m25926

5 926,000RAZEM

kplDodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania
terenu

KNR 2-21
0401-01

2.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

UTWARDZENIE TERENU3

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska
w  gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31
0101-01

3.1

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości (krotność 4)

KNR 2-31
0101-02

3.2

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na
poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31
0104-03

3.3

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm

KNR 2-31
0204-01

3.4

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0204-05

3.5

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  -
grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31
0111-01

3.6

900,000m2900

900,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie
nawierzchni krawężnikami 15x30)

KNR 2-31
0511-0300

3.7

900,000m2900
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
900,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o
grubości 6  cm układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami
6x80)

KNR 2-31
0511-0201

3.8

103,000m2103

103,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość
warstwy po  zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31
0105-0100

3.9

103,000m2103

103,000RAZEM

m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za
każdy  dalszy 1 cm krotność 7

KNR 2-31
0105-0200

3.10

103,000m2103

103,000RAZEM

m2Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z
tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm

KNR 2-31
0204-0500

3.11

103,000m2103

103,000RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska
w  gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm

KNR 2-31
0101-01

3.12

103,000m2103

103,000RAZEM
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Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

0,00Media1

0,000,001,000kplDostawa i montaż zbiornika na ściekiKalkulacja
własna

1.1

0,000,001,000kplWykonanie przyłącza wodociagowegoKalkulacja
własna

1.2

0,000,001,000kplWykonanie przyłącza kanalizacyjnegoKalkulacja
własna

1.3

0,000,001,000kplWykonanie przyłącza energetycznegoKalkulacja
własna

1.4

0,00Razem dział: Media

0,00UKSZTAŁTOWANIE TERENU2

0,000,00592,600m3Rozścielenie ziemi urodzajnej
spycharkami na terenie płaskim

KNR 2-21
0218-03

2.1

0,000,005 926,000m2Wykonanie trawników dywanowych
siewem na gruncie  kat.I-II  bez
nawożenia.

KNR 2-21
0401-01

2.2

0,000,001,000kplDodatek za dostawę gruntu i wykonanie
profilowania terenu

KNR 2-21
0401-01

2.3

0,00Razem dział: UKSZTAŁTOWANIE TERENU

0,00UTWARDZENIE TERENU3

0,000,00900,000m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości boiska w  gruncie kat.I-IV
głębok. 20 cm

KNR 2-31
0101-01

3.1

0,000,00900,000m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości (krotność 4)

KNR 2-31
0101-02

3.2

0,000,00900,000m2Mechaniczne zagęszczenie warstwy
odsączającej na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm

KNR 2-31
0104-03

3.3

0,000,00900,000m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa dolna z kamienia podkładowego
- grubość po zagęszczeniu 14 cm

KNR 2-31
0204-01

3.4

0,000,00900,000m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -
warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0204-05

3.5

0,000,00900,000m2Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem  - grubość podbudowy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31
0111-01

3.6

0,000,00900,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej szarej o grubości 8  cm
układanej na podsypce cementowo-
piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć
obramowanie nawierzchni krawężnikami
15x30)

KNR 2-31
0511-0300

3.7

0,000,00103,000m2Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej kolorowej o grubości 6  cm
układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (w cenę należy wliczyć
obramowanie obrzeżami 6x80)

KNR 2-31
0511-0201

3.8

0,000,00103,000m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie
ręczne. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 3 cm

KNR 2-31
0105-0100

3.9
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Kosztorys inwestorski uproszczony

WartośćCena jedn.Ilośćj.m.OpisPodstawaLp.
0,000,00103,000m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie

ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm
krotność 7

KNR 2-31
0105-0200

3.10

0,000,00103,000m2Nawierzchnie z tłucznia kamiennego,
warstwa górna z  tłucznia. Grubość
warstwy po uwałowaniu 5 cm

KNR 2-31
0204-0500

3.11

0,000,00103,000m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej
szerokości boiska w  gruncie kat.I-IV
głębok. 20 cm

KNR 2-31
0101-01

3.12

0,00Razem dział: UTWARDZENIE TERENU

Kosztorys netto 0,00

VAT 23% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Tabela wartości elementów scalonych

Udział %WartośćNazwaLp.
0,00%0,00Media1

0,00%0,00UKSZTAŁTOWANIE TERENU2

0,00%0,00UTWARDZENIE TERENU3

0,00%0,00Kosztorys netto

0,00%0,00VAT 23%

0,00%0,00Kosztorys brutto

0,00Ogółem wartość kosztorysowa robót

W tym

0,00Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

0,00Podatek VAT

zero i 00/100 złSłownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Media 
	Pozycja: Dostawa i montaż zbiornika na ścieki
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza wodociagowego
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza energetycznego
	1


	Dział:UKSZTAŁTOWANIE TERENU
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	5926,00 * 0,1

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie  kat.I-II  bez nawożenia.
	5926

	Pozycja: Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu
	1


	Dział:UTWARDZENIE TERENU 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w  gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	900
	103

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4)
	900

	Pozycja: Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	900

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30)
	900

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80)
	103

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 3 cm
	103

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm krotność 7
	103

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z  tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm
	103



	Kosztorys inwestorski uproszczony
	Dział:Media 
	Pozycja:Dostawa i montaż zbiornika na ścieki 
	Pozycja:Wykonanie przyłącza wodociagowego 
	Pozycja:Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 
	Pozycja:Wykonanie przyłącza energetycznego 
	Dział razem: Razem dział: = Media 

	Dział:UKSZTAŁTOWANIE TERENU
	Pozycja:Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 
	Pozycja:Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie  kat.I-II  bez nawożenia. 
	Pozycja:Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu 
	Dział razem: Razem dział: = UKSZTAŁTOWANIE TERENU

	Dział:UTWARDZENIE TERENU 
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w  gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 
	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4) 
	Pozycja:Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 
	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm 
	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 
	Pozycja:Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30) 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80) 
	Pozycja:Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 3 cm 
	Pozycja:Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm krotność 7 
	Pozycja:Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z  tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm 
	Dział razem: Razem dział: = UTWARDZENIE TERENU 

	Kosztorys netto 0,00
	VAT 23% 0,00
	Kosztorys brutto 0,00
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