KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: dz. ew. 150/1, obr. ew.0005 Dgbrowa n/Czarng
jednostka ew. 101001_2 Aleksandrow

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandréow

ADRES INWESTORA: Aleksandrow 39b
26-337 Aleksandrow

SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

INWESTOR

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2743



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Media
1.1| Kalkulacja | Dostawa i montaz zbiornika na Scieki kpl
wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2| Kalkulacja | Wykonanie przylgcza wodociagowego kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3| Kalkulacja | Wykonanie przytacza kanalizacyjnego kpl
wilasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.4| Kalkulacja | Wykonanie przytgcza energetycznego kpl
wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
UKSZTALTOWANIE TERENU
2.1] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
0218-03 | ptaskim
5926,00 * 0,1 m3 592,600
RAZEM 592,600
2.2 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
0401-01 kat.I-ll bez nawozenia.
5926 m2 5 926,000
RAZEM 5 926,000
23| KNR 2-21 | Dodatek za dostawe gruntu i wykonanie profilowania kpl
0401-01 terenu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
UTWARDZENIE TERENU
3.1 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci boiska | m2
0101-01 w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.2 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci (krotnosc¢ 4)
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.3] KNR 2-31 [ Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej na m2
0104-03 | poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.4 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
0204-01 kamienia podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.5 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
0204-05 | thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.6 KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - m2
0111-01 grubosc¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
900 m2 900,000
RAZEM 900,000
3.7 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2
0511-0300 | grubosci 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-
piaskowej ( w cene kostki nalezy wliczy¢ obramowanie
nawierzchni kraweznikami 15x30)
900 m2 900,000

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2743




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 900,000
3.8 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o m2
0511-0201 | grubosci 6 cm ukfadanej na podsypce cementowo-
piaskowej (w cene nalezy wliczy¢ obramowanie obrzezami
6x80)
103 m2 103,000
RAZEM 103,000
3.9 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Grubosc m2
0105-0100 | warstwy po zageszczeniu 3 cm
103 m2 103,000
RAZEM 103,000
3.10|] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Dodatek za m2
0105-0200 | kazdy dalszy 1 cm krotnos¢ 7
103 m2 103,000
RAZEM 103,000
3.11] KNR 2-31 | Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z m2
0204-0500 | tlucznia. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 5 cm
103 m2 103,000
RAZEM 103,000
3.12] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci boiska | m2
0101-01 w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
103 m2 103,000
RAZEM 103,000

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2743




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llo$¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Media 0,00
1.1 | Kalkulacja | Dostawa i montaz zbiornika na $cieki kpl 1,000 0,00 0,00
wilasna
1.2 | Kalkulacja | Wykonanie przytagcza wodociagowego kpl 1,000 0,00 0,00
wiasna
1.3 | Kalkulacja | Wykonanie przytgcza kanalizacyjnego kpl 1,000 0,00 0,00
wiasna
1.4 | Kalkulacja | Wykonanie przytgcza energetycznego kpl 1,000 0,00 0,00
wilasna
Razem dziat: Media 0,00
2 UKSZTALTOWANIE TERENU 0,00
2.1 | KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajne;j m3 592,600 0,00 0,00
0218-03 | spycharkami na terenie ptaskim
2.2 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych m2 5 926,000 0,00 0,00
0401-01 | siewem na gruncie kat.I-ll bez
nawozenia.
2.3 | KNR 2-21 | Dodatek za dostawe gruntu i wykonanie kpl 1,000 0,00 0,00
0401-01 | profilowania terenu
Razem dziat: UKSZTALTOWANIE TERENU 0,00
3 UTWARDZENIE TERENU 0,00
3.1 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 900,000 0,00 0,00
0101-01 | szerokosci boiska w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm
3.2 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej m2 900,000 0,00 0,00
0101-02 | szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie
kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci (krotnosc¢ 4)
3.3 | KNR 2-31 | Mechaniczne zageszczenie warstwy m2 900,000 0,00 0,00
0104-03 | odsaczajgcej na poszerzeniach -
grub.warstwy po zag. 10 cm
3.4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 900,000 0,00 0,00
0204-01 | warstwa dolna z kamienia podktadowego
- grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
3.5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 900,000 0,00 0,00
0204-05 | warstwa gorna z ttucznia - grubosc po
zageszczeniu 10 cm
3.6 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 900,000 0,00 0,00
0111-01 | cementem - grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 12 cm
3.7 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 900,000 0,00 0,00
0511-0300 | betonowej szarej o grubosci 8 cm
uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej ( w ceneg kostki nalezy wliczy¢
obramowanie nawierzchni kraweznikami
15x30)
3.8 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej m2 103,000 0,00 0,00
0511-0201 | betonowej kolorowej o grubosci 6 cm
uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej (w cene nalezy wliczy¢
obramowanie obrzezami 6x80)
3.9 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa. Zageszczanie m2 103,000 0,00 0,00
0105-0100 | reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11

Nr seryjny: 2743




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
3.10 | KNR 2-31 | Podsypka piaskowa. Zageszczanie m2 103,000 0,00 0,00
0105-0200 | reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
krotnosc 7
3.11 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, m2 103,000 0,00 0,00
0204-0500 | warstwa gorna z ttucznia. Grubos¢
warstwy po uwatowaniu 5 cm
3.12 | KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej | m2 103,000 0,00 0,00
0101-01 | szerokosci boiska w gruncie kat.I-IV
gtebok. 20 cm
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2743




Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartosé Udziat %
1 [ Media 0,00 0,00%
UKSZTALTOWANIE TERENU 0,00 0,00%
3 | UTWARDZENIE TERENU 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartosc kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: Zero [ 00/100 zt

Norma Expert Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2743




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Media 
	Pozycja: Dostawa i montaż zbiornika na ścieki
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza wodociagowego
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
	1

	Pozycja: Wykonanie przyłącza energetycznego
	1


	Dział:UKSZTAŁTOWANIE TERENU
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim
	5926,00 * 0,1

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie  kat.I-II  bez nawożenia.
	5926

	Pozycja: Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu
	1


	Dział:UTWARDZENIE TERENU 
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w  gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm
	900
	103

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4)
	900

	Pozycja: Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm
	900

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem  - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	900

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30)
	900

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80)
	103

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 3 cm
	103

	Pozycja: Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm krotność 7
	103

	Pozycja: Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z  tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm
	103
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	Pozycja:Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 
	Pozycja:Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie  kat.I-II  bez nawożenia. 
	Pozycja:Dodatek za dostawę gruntu i wykonanie profilowania terenu 
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	Pozycja:Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (krotność 4) 
	Pozycja:Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 
	Pozycja:Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm 
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	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej ( w cenę kostki należy wliczyć obramowanie nawierzchni krawężnikami 15x30) 
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6  cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (w cenę należy wliczyć obramowanie obrzeżami 6x80) 
	Pozycja:Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 3 cm 
	Pozycja:Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy  dalszy 1 cm krotność 7 
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