PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Rozbiorka czesci budynku OSP

ADRES: dz. nr ewid. 150/1, obr 5 Dabrowa n/Czarna,
jedn. ew. 101001_2 Aleksandréw

INWESTOR: Gmina Aleksandrow
Aleksandrow 39b
26-337 Aleksandrow

Projekt rozbiorki sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Rozbiorka obiektu konieczna jest z uwagi kolizje z planowana
budowa budynku Swietlicy wiejskiej.
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Mapa z zaznaczonym budynkiem
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1. OPIS TECHNICZNY

1.

Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozbiorka czesci budynku OSP w miejscowosci Dabrowa
n/Czarng dz. nr ewid 150/1 obr. ew. 0005 Dabrowa n/Czarna, jedn. ew. 101001_2

Aleksandrow.

Opis budynku podlegajacego rozbiorce:

Budynek OSP - wolnostojacy, parterowy, czesciowo podpiwniczony.
Fundamenty - tawy Zelbetowe, monolityczne, sciany fundamentowe murowane
z cegly na zaprawie wap-cem.

Sciany kondygnacji nadziemnych - zewng¢trzne - murowane z cegly

na zaprawie wap-cem., wewnetrzne - murowane z cegly na zaprawie wap-cem.
Dach — dwuspadowy o konstrukcji drewnianej;

Pokrycie dachu — blacha ptaska.

Brama i drzwi wejSciowe - drewniane.

Posadzki i podlogi - beton.

Dane techniczny :

Powierzchnia zabudowy:  ok. 124,00 m’
Liczba kondygnacji:
- podziemna : 1

- nadziemna : 1

3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opadéw sniegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek.
roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostala naruszona stateczno$¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia si¢ innego fragmentu
konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu. Rozbiérke wykona¢ metodg reczng bez uzycia ,,ciezkiego sprzetu”
(np. dzwigébw, wyburzarek gasienicowych i kolowych). Rozbiérka powinna by¢

wykonana za pomoca narzedzi recznych, ewentualnie recznych elektronarzedzi.



Pracownicy znajdujacy si¢ w gbérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed upadkiem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.
Kolejne etapy rob6t rozbiérkowych :
- odlaczenie napiecia z instalacji elektrycznej i przebudowa przylacza
energetycznego a takze odlgczenie obiektu od innych mediéw,
- rozebranie pokrycia dachu i elementéw konstrukcyjnych dachu,
- rozbidrka $cian nos$nych i dziatowych do poziomu fundamentéw oraz demontaz
stolarki.
- podmurowac szczyt na $cianie istniejgcej
- wykona¢ uzupetienia wig¢zby dachowej, pokrycia oraz obrobek blacharskich
- wykona¢ zabezpieczenia instalacji w taki sposob zeby nie zagrazaty bezpieczenstwu
ludzi
- wykona¢ zamurowania oraz niezb¢dne tynki zewngtrzne i wewnetrzne wraz z
dwukrotnym malowaniem
- rozbiorka $cian i taw fundamentowych.
Po catkowitym rozebraniu budynku teren nalezy rekultywowac, przywracajac do
pierwotnego stanu.

Po kazdym etapie lub po demontazu elementéw budynku, materiaty z rozbiorki powinny
by¢ bezposrednio tadowane na samochdd cigzarowy i wywozone z miejsca rozbidrki lub
sktadowane w odrgbnym miejscu na placu budowy, a nastgpnie wywiezione
na komunalne wysypisko $mieci.

UWAGA:

1. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ po uprzednim odlgczeniu obiektéw od sieci
elektrycznej (instalacja oswietleniowa)

2. Przed rozpoczeciem roboét rozbiérkowych zabezpieczyé plac budowy przed
dostepem os6b trzecich.

3. Roboty rozbiérkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
do wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

4. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni by¢ zapoznani z kolejnoS$cia
robét i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiérki.

5. Pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne
itp.).

Opracowat:



2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. DANE EWIDENCYJNE:

TEMAT: Rozbidrka czesSci budynku OSP

ADRES: dz. nr ewid. 150/1, obr 5 Dgbrowa n/Czarna,
jedn. ew. 101001_2 Aleksandrow

INWESTOR: Gmina Aleksandrow
Aleksandroéow 39b
26-337 Aleksandrow

2. ZAKRES ROBOT

Rozbidrka obiektu konieczna jest z uwagi na kolizj¢ z planowang budowe budynku
swietlicy wiejskiej.

Prace rozbidérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i
zabezpieczeniem terenu w najblizszym otoczeniu prowadzonych prac rozbiérkowych.
Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajagcych stosowne
kwalifikacje.

3. ZAGROZENIE PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu uniknigcia zagrozenia, nalezy teren w strefie prowadzenia prac rozbiérkowych
zabezpieczy¢, oznakowac i nie uzywac przy pracach rozbiérkowych sprzetu cigzkiego.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Prace wykonywane przy rozbidrce obiektu nie wymagajg specjalnego szkolenia
pracownikow, ale powinny odbywac si¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

- przestrzega¢ bezwzglednie przepisow BHP

- ludzie wykonujacy prace powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochronny
i zabezpieczajacy zgodnie z wymogami BHP (kaski, obuwie, odziez, pasy
zabezpieczajace, apteczka itp.)

- kierownik budowy powinien wyznaczy¢ place sktadowania stali, gruzu i drewna
aby nie bylo zagrozenia podczas prac 1 wywozu materiatow.

- wjazd nas posesje powinien by¢ stale dostgpny tak, aby mozliwy byt w kazdej chwili
wjazd 1 wyjazd pojazdéw uprzywilejowanych.



6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na terenie budowy ani w sgsiedztwie nie wystepujg strefy szczegélnego zagrozenia.
Bezpieczenstwo zapewni przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz warunkow
BHP. Prace powinny by¢ prowadzone pod odpowiednim nadzorem os6b uprawnionych
do prowadzenia tego typu roboét.
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok na budynek OSP od strony potudniowo — wschodniej

Widok na budynek OSP od strony potudniowo -zachodnie;j




