Przebudowa OSP w Niewierszynie- ZMIANA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/Roboty zewn etrzne
1.1|Chodnik
1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m2
d.1.1/0118-02 do 15 cm z darnig z przerzutem
37,6+1,5*7,2+0,5*31,89 m?2 64,345
RAZEM 64,345
2|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa- m3
d.1.1/0301-02 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu III)
0,15*37,6+(7,2+1,5)*0,8*0,25 m3 7,380
RAZEM 7,380
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.1.1/0114-05 zageszczeniu 15 cm
37,6 m?2 37,600
RAZEM 37,600
4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na pod- |m?2
d.1.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
37,6 m?2 37,600
RAZEM 37,600
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.1/0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
80,0 m 80,000
RAZEM 80,000
1.2|0Ogrodzenie
6/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stup- |mz2
d.1.2/1301-10 kach z rur lub ksztattownikow
86,4*1,5 m?2 129,600
RAZEM 129,600
7|KNR 2-02 Bramy,furtka,przesta ogrodzeniowe wraz ze stupkami ogrodzenio- |m?2
d.1.2/1210-03 wymi ze stali ksztattowej malowanej
6,5*1,5 m?2 9,750
RAZEM 9,750
8/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.2/0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
0,75*86,4 m?2 64,800
RAZEM 64,800
1.3|Schody i pochyinia
9|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -|m3
d.1.3/0212-05 schody zewnetrzne
1,5%(1,0*0,36+0,3*0,18) m3 0,621
RAZEM 0,621
10/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - |[m3
d.1.3/0201-01 reczne ukfadanie betonu
(7,2+1,5)*0,8*0,25 m3 1,740
RAZEM 1,740
11/NNRNKB 202 |(z.1l) Schody betonowe zewnetrzne i pochylnia m3
d.1.3/0230c-01
(2,52+1,25)*0,15*0,3+(2,22+1,25)*0,3 m3 1,211
1,5%((0,45*6,0)*0,5+0,45*2,6+0,3*0,3+0,15*0,3) m3 3083
RAZEM 5,194
12|KNR 2-02 Oktadziny schodoéw i pochylni z ptytek 30x30 cm uktadanych na  |m2
d.1.3/1121-05 klej metodg kombinowang
(2,52+1,25)*0,3+(2,52+1,25)*0,15+(2,22+1,25)*0,15+2,22*1,51+ |m2 6,394
0,3*1,25+0,15+0,3
1,5%(0,45+0,6+2,6+6,0) m?2 14,475
RAZEM 20,869
13|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do po- |m
d.1.3/1207-01 liczkéw Srubami lub spawane
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
1.4|Okna i drzwi
14/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.1.4/0928-10 dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2
1,64*1,5*3 m?2 7,380
RAZEM 7,380
15|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakéw szklanych 25x25x8 cm - zamurowa- |m?2
d.1.4/0127-06 nie otworéw okiennych na elewacji bocznej
1,64*1,5*2+1,2*0,9 m?2 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.4/0354-05 m2
1,64*1,5+1,0*2,1 m?2 4,560
RAZEM 4,560
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17/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-roz- |m?2
d.1.4/0930-08 wierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1,2+0,9 m?2 1,080
RAZEM 1,080
18/KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.1.4/1023-12
1,3*2,1+1,0*2,1 m?2 4,830
RAZEM 4,830
1.5|Dach
19/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.5/0535-04
20,75 m 20,750
RAZEM 20,750
20|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m
d.1.5/0535-06
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
21/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kot-|m2
d.1.5/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
15,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 0-45 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych |m?2
d.1.5/0101-02 mocowanych do tat lub ptatwi drewnianych; piyty faliste - nie na-
dajace sie do uzytku
6,29*13,3+6,28*7,75+3,64*13,2+20,95*3,68 m?2 257,471
RAZEM 257,471
23|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o od- |m?2
d.1.5/0430-05 stepie fat ponad 24 cm
257,471 m?2 257,471
RAZEM 257,471
24|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe pros- |m?2
d.1.5/0430-06 te
6,29*13,3 m?2 83,657
RAZEM 83,657
25|KNR 4-01 Przemurowanie komindéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu  |m3
d.1.5/0310-01 do 0.5 m3
1,21*0,38*3,0+0,38*0,38*2,5+0,38*0,38*2,07 m3 2,039
RAZEM 2,039
26|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu  |m3
d.1.5/0310-02 ponad 0.5 m3
1,21*0,38*3,0+0,38*0,38*2,5+0,38*0,38*2,07+0,77*0,38*2,07+ m3 3,136
0,38*0,38*3,4
RAZEM 3,136
27|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.5/0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na ko-
minach
11,53 m?2 11,530
RAZEM 11,530
28|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne szlachetne gtadzone-na kominach m2
d.1.5/0910-01
11,53 m?2 11,530
RAZEM 11,530
29|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m2
d.1.5/0103-01 cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubosci 1 ceg. - $ciany ogniowe
0,4*27,0 m?2 10,800
RAZEM 10,800
30/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na scianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.5/0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - na Scia-
nach ogniowych
0,4*27,00*2+0,25*0,27+0,4*4*0,25 m?2 22,068
RAZEM 22,068
31|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekroj poprzeczny drew- |m3
d.1.5/0408-05 na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3,43 m3 3,430
RAZEM 3,430
32|/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 drew.
d.1.5/0406-01 conej
(13,1-0,24)*0,12*0,14 m3 drew. 0,216
RAZEM 0,216
33|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekro6j poprzeczny drewna do 180 m3 drew.
d.1.5/0407-03 cm2 z tarcicy nasyc.
15*0,12*0,14*0,7 m3 drew. 0,176
RAZEM 0,176
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34 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg |m2
d.1.5/0627-04 smarowania preparatami solowymi
269,61 m?2 269,610
RAZEM 269,610
35/KNR AT-09 Folia dachowa paroprzepuszczalna m2
d.1.5/0201-04
295,0 m?2 295,000
RAZEM 295,000
36|NNRNKB 202 |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych -|m
d.1.5/0421-02 przybicie deski czotowej i wiatrowej
40,53+6,3 m 46,830
RAZEM 46,830
37 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad |m2
d.1.5/0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej
295,0 m?2 295,000
RAZEM 295,000
38|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci |m?2
d.1.5/0535-04 do 85 % blacha powlekang dachéwkowa na tatach
295,0 m?2 295,000
RAZEM 295,000
39|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz gasiorow m
d.1.5/0539-01
20,25 m 20,250
RAZEM 20,250
40|NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2
d.1.5/0541-02 ciu ponad 25 cm
84,77 m?2 84,770
RAZEM 84,770
41 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-|m2
d.1.5/0604-03 ku na goraco - pierwsza warstwa
16,2 m?2 16,200
RAZEM 16,200
42|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.1.5/0524-02 150 mm
41,25 m 41,250
RAZEM 41,250
43|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.5/0531-04
15,2 m 15,200
RAZEM 15,200
1.6/ Roboty murarskie
44 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1.6/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
1,0*2,10*0,41 m3 0,861
RAZEM 0,861
45/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z |m2
d.1.6/0107-01 bloczkéw z bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
2,22*3,33-1,3*2,2 m?2 4,533
RAZEM 4,533
46 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.1.6/0126-05 wanych
2*1,8 m 3,600
RAZEM 3,600
47|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w  |m3
d.1.6/0314-02 Scianach z cegiet
0,18*0,2*3,0 m3 0,108
RAZEM 0,108
48|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze-|m
d.1.6/0314-04 nie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
49|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1.6/0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
1,0*2,1*0,41 m3 0,861
RAZEM 0,861
1.7|Roboty tynkarskie
50/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1.7/0901-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
15,52+1,5%1,64 m?2 17,980
RAZEM 17,980
51|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m2
d.1.7/2611-01 mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
306,141 m?2 306,141
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RAZEM 306,141
52|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emul- |m?2
d.1.7/2611-02 sjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
306,141 m?2 306,141
RAZEM 306,141
53 KNNR-W 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farba silikonowa m2
d.1.7/\w1301-02
306,141 m?2 306,141
RAZEM 306,141
1.8/ Roboty malarskie
54|KNR-W 2-02 |Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni  |m2
d.1.8/1515-08 metalowych petnych ponad 0.5 m2 -wrota garazowe
2,92*3,13 m?2 9,140
RAZEM 9,140
1.9|Rusztowania
55/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przy$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m  |m2
d.1.9/1610-01
306,141 m?2 306,141
RAZEM 306,141
2|Roboty wewn etrzne
2.1 Sufit
56 KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitki z desek |mz2
d.2.1/0440-04 otynkowanych
7,45+73,95 m?2 81,400
RAZEM 81,400
57|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pil- |m2
d.2.1/0440-06 $niowych
7,78+5,29+44,29+13,28 m?2 70,640
RAZEM 70,640
58|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg |m2
d.2.1/0627-04 smarowania preparatami solowymi - belki stropowe
108,8 m?2 108,800
RAZEM 108,800
59/ KNR 2-02 Ptyta drewniana stropu z bali o grubosci 50 mm na gotowym pod- |m2
d.2.1/1110-05 tozu
analogia
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
60|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.2.1/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
152,01 m?2 152,010
RAZEM 152,010
61|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr.15cm  |m2
d.2.1/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
152,01 m?2 152,010
RAZEM 152,010
62|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na m2
d.2.1/2006-03 Scianach i sufitach na rusztach
152,01 m?2 152,010
RAZEM 152,010
63|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.1/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
152,01 m?2 152,010
RAZEM 152,010
64|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i |m?2
d.2.1/0713-04 nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach - sufit wia-
trotapu i garazu
1,91*2,22+4,51*8,49 m?2 42,530
RAZEM 42,530
65|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emul- |m?2
d.2.1/2611-02 sjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
42,53 m?2 42,530
RAZEM 42,530
66| NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m2
d.2.1/2015-03 podtozu z betonu o pow. ponad 5 m2
42,53 m?2 42,530
RAZEM 42,530
67/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.1/1510-03 netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
42,53 m?2 42,530
RAZEM 42,530
2.2|Sciany
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68|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2/0354-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
d.2.2/0354-05 m2
1,36*2,15+1,34*2,08+1,31*2,10 m?2 8,462
RAZEM 8,462
70|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m2
d.2.2/0354-10 wierzchni ponad 2 m2
1,34*2,10+1,62*1,5+1,62*1,5 m?2 7,674
RAZEM 7,674
71|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie ce- m2
d.2.2/0347-09 mentowo-wapiennej - gzyms wewnetrzny
(6,4+11,67+0,51+1,22+1,16+1,48)*0,08 m?2 1,795
RAZEM 1,795
72|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarcze-/m
d.2.2|0314-04 nie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm - poszerzenie
otworu okiennego
4,94 m 4,940
RAZEM 4,940
73|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.2.2/0331-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
(1,23*1,5)*0,51+(0,85*4,44)*0,61 m3 3,243
RAZEM 3,243
74|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie |m?2
d.2.2/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,73+1,29*3+0,72+0,66+1,36+0,86+0,52+1,22+1,16+1,48)*2,4 |m2 30,192
RAZEM 30,192
75|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2.2/0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0,9*2,0*0,12+0,6*2,1*0,12 m3 0,367
RAZEM 0,367
76| KNR-W 4-01 |Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepien otworéw w $cia- m3
d.2.2/0314-01 nach z cegiet - podwyzszenie i poszerzenie otworu drzwiowego
0,2*0,12*1,5 m3 0,036
RAZEM 0,036
77|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 [m2
d.2.2/0127-03 cm
1,58+*3,25-0,8*2,05+0,61*1,2+(0,9+0,12+1,05+0,12+1,29+1,1)* m?2 13,450
3,25-4*0,9*2,1+(1,29+1,1)*2,2-2*0,8*2,1
RAZEM 13,450
78|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejSciowych |szt.
d.2.2/1025-01 do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
79|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach |m?2
d.2.2/0803-02 i stupach
(2,51+1,29+1,1+1,05+1,05+0,9+0,9)*3,25-4*0,9*2,1+1,64*1,5+ m2 85,215
0,9*2,1+(1,58+1,58)*3,25-2*0,9*2,1+0,61*1,2*2+0,3*2,1+2,1*1,0+
2,22*3,33-1,2*2,1+0,9*2*4,94+0,12*2,4*18+30,192
RAZEM 85,215
80|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem |mz2
d.2.2/0713-01 farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(0,44+0,39+3,09+2,19+2,51+2,51+2,51+2,97+2,97+2,22+1,91+ |m?2 71,530
1,91)*3,25+0,9*1,64+0,85*1,64-2*1,0*2,1-1,34*2,1-1,36*2,15-
1,36*2,15-0,85*2,05
6,4*3,25+1,3*1,2+3,25*1,68*6+0,31*12*1,5+6*0,31*1,68 m2 63,825
2,8%(5,55+5,55+1,22+0,78+7,98)+4*0,61 m?2 61,464
(3,16+3,16+4,15+4,15)*2,8 m2 40,936
(3,35+3,35+1,58+1,58)*3,25 m?2 32,045
RAZEM 269,800
81/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emul- |m?2
d.2.2/2611-02 sjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia
85,215+269,8 m?2 355,015
RAZEM 355,015
82|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m2
d.2.2/2012-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
1,05%((1,1+0,9)*2+(1,1+1,05)*2+(1,29+0,9)*2+(1,05+1,29)*2+ m?2 25,389
(0,9+2,51)*2)
(1,66+0,9+0,36+0,68+1,33+1,58)*1,05 m?2 6,836
RAZEM 32,225
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
83|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m?2
d.2.2/2015-01 poditozu z tynku o pow. ponad 5 m2
(3,15*2+4,15*2)*0,4+(1,9+1,58)*2*3,25 m?2 28,460
RAZEM 28,460
84|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.2/1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
32,225+28,46 m?2 60,685
RAZEM 60,685
85|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach m2
d.2.2/0840-06 30x30 cm na zaprawie klejowej
(1,1+0,9+0,9+0,2+1,29+0,39+0,9+0,9+0,39+1,05+1,05+0,39+0,2+|m2 35,156
1,05+0,2+1,05+0,32+0,39+0,9+0,9+1,51)*2,2
(4,16*2+3,15*2)*2,2-0,9*2,1-0,9*2,3-0,68*1,2-1,0*0,8-0,8*0,8-1,4* |m2 24,540
1,64+0,2*%(2*1,4+1,64)
(1,69+0,9+0,36+0,68+1,33+1,58)*2,2-0,9*2,1-0,68*1,2 m?2 11,682
RAZEM 71,378
86|KSNR 2 1301- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwu- |m?2
d.2.2|07 krotnie bez gruntowania
251,412 m?2 251,412
RAZEM 251,412
87 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o m2
d.2.2/1017-05 powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
6*0,8*2,05 m?2 9,840
RAZEM 9,840
88 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- |m2
d.2.2/1017-02 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2*1,2*2,1+2*0,9*2,05+2*0,8*2,05 m?2 12,010
RAZEM 12,010
89/ KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cementowo-wa- | m?2
d.2.2/0722-01 piennej kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach - garaz
3,5%(4,51*2+8,49*2)-2,92*3,13 m?2 81,860
RAZEM 81,860
90|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.2.2/1510-01 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
81,86 m?2 81,860
RAZEM 81,860
2.3|Podtogi i posadzki
91/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - zaplecze kuchenne, magazyn, pomiesz- |m2
d.2.3/0819-05 czenie gospodarcze
13,11+5,29+7,76 m?2 26,160
RAZEM 26,160
92|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2.3/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
26,16+7,45+5,35 m?2 38,960
RAZEM 38,960
93|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiang grubosci 0 10 mm
3*38,96 m?2 116,880
RAZEM 116,880
94/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- |m?2
d.2.311132-01 ziomujgcej o gr. 5 cm
38,96 m?2 38,960
RAZEM 38,960
95/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopo- |m?2
d.2.3/1132-02 ziomujgcej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
-4*38,96 m?2 -155,840
RAZEM -155,840
96 NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |[m2
d.2.3/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
38,96 m?2 38,960
RAZEM 38,960
97|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfada- |m2
d.2.3/1118-08 ne na klej metoda zwyktg
38,96 m?2 38,960
RAZEM 38,960
98|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z desek m2
d.2.3/0816-01
analogia
121,776 m?2 121,776
RAZEM 121,776
99/KNR-W 4-01 |Trzykrotne lakierowanie posadzek m2
d.2.3/0819-07
121,776 m?2 121,776
RAZEM 121,776
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