
Przebudowa OSP w Niewierszynie- ZMIANA KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zewn ętrzne

1.1 Chodnik
1

d.1.1
KNR-W 2-01
0118-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm z darnią z przerzutem

m2

37,6+1,5*7,2+0,5*31,89 m2 64,345
RAZEM 64,345

2
d.1.1

KNR-W 2-01
0301-02

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)

m3

0,15*37,6+(7,2+1,5)*0,8*0,25 m3 7,380
RAZEM 7,380

3
d.1.1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

37,6 m2 37,600
RAZEM 37,600

4
d.1.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

37,6 m2 37,600
RAZEM 37,600

5
d.1.1

KNR 2-31
0407-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

80,0 m 80,000
RAZEM 80,000

1.2 Ogrodzenie
6

d.1.2
KNR 4-01
1301-10

Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słup-
kach z rur lub kształtowników

m2

86,4*1,5 m2 129,600
RAZEM 129,600

7
d.1.2

KNR 2-02
1210-03

Bramy,furtka,przęsła ogrodzeniowe wraz ze słupkami ogrodzenio-
wymi ze stali kształtowej malowanej

m2

6,5*1,5 m2 9,750
RAZEM 9,750

8
d.1.2

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

0,75*86,4 m2 64,800
RAZEM 64,800

1.3 Schody i pochylnia
9

d.1.3
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
schody zewnętrzne

m3

1,5*(1,0*0,36+0,3*0,18) m3 0,621
RAZEM 0,621

10
d.1.3

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m -
ręczne układanie betonu

m3

(7,2+1,5)*0,8*0,25 m3 1,740
RAZEM 1,740

11
d.1.3

NNRNKB 202
0230c-01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i pochylnia m3

(2,52+1,25)*0,15*0,3+(2,22+1,25)*0,3 m3 1,211
1,5*((0,45*6,0)*0,5+0,45*2,6+0,3*0,3+0,15*0,3) m3 3,983

RAZEM 5,194
12

d.1.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów i pochylni z płytek 30x30 cm układanych na
klej metodą kombinowaną

m2

(2,52+1,25)*0,3+(2,52+1,25)*0,15+(2,22+1,25)*0,15+2,22*1,51+
0,3*1,25+0,15+0,3

m2 6,394

1,5*(0,45+0,6+2,6+6,0) m2 14,475
 

RAZEM 20,869
13

d.1.3
KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do po-
liczków śrubami lub spawane

m

8,6 m 8,600
RAZEM 8,600

1.4 Okna i drzwi
14

d.1.4
KNR 0-19
0928-10

DemontaŜ i montaŜ okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2

m2

1,64*1,5*3 m2 7,380
RAZEM 7,380

15
d.1.4

KNR-W 2-02
0127-06

Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8 cm - zamurowa-
nie otworów okiennych na elewacji bocznej

m2

1,64*1,5*2+1,2*0,9 m2 6,000
RAZEM 6,000

16
d.1.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,64*1,5+1,0*2,1 m2 4,560
RAZEM 4,560
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17

d.1.4
KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

m2

1,2*0,9 m2 1,080
RAZEM 1,080

18
d.1.4

KNR 0-19
1023-12

MontaŜ drzwi z PCV z obróbką obsadzenia m2

1,3*2,1+1,0*2,1 m2 4,830
RAZEM 4,830

1.5 Dach
19

d.1.5
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

20,75 m 20,750
RAZEM 20,750

20
d.1.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

21
d.1.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koł-
nierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

22
d.1.5

KNR 0-45
0101-02

Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych
mocowanych do łat lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie na-
dające się do uŜytku

m2

6,29*13,3+6,28*7,75+3,64*13,2+20,95*3,68 m2 257,471
RAZEM 257,471

23
d.1.5

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o od-
stępie łat ponad 24 cm

m2

257,471 m2 257,471
RAZEM 257,471

24
d.1.5

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe pros-
te

m2

6,29*13,3 m2 83,657
RAZEM 83,657

25
d.1.5

KNR 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
do 0.5 m3

m3

1,21*0,38*3,0+0,38*0,38*2,5+0,38*0,38*2,07 m3 2,039
RAZEM 2,039

26
d.1.5

KNR 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu
ponad 0.5 m3

m3

1,21*0,38*3,0+0,38*0,38*2,5+0,38*0,38*2,07+0,77*0,38*2,07+
0,38*0,38*3,4

m3 3,136

RAZEM 3,136
27

d.1.5
KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie -  na ko-
minach

m2

11,53 m2 11,530
RAZEM 11,530

28
d.1.5

KNR-W 2-02
0910-01

Tynki zewnętrzne szlachetne gładzone-na kominach m2

11,53 m2 11,530
RAZEM 11,530

29
d.1.5

KNR 2-02
0103-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z
cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
grubości 1 ceg. - ściany ogniowe

m2

0,4*27,0 m2 10,800
RAZEM 10,800

30
d.1.5

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - na ścia-
nach ogniowych

m2

0,4*27,00*2+0,25*0,27+0,4*4*0,25 m2 22,068
RAZEM 22,068

31
d.1.5

KNR-W 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drew-
na do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

3,43 m3 3,430
RAZEM 3,430

32
d.1.5

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 drew.

(13,1-0,24)*0,12*0,14 m3 drew. 0,216
RAZEM 0,216

33
d.1.5

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew.

15*0,12*0,14*0,7 m3 drew. 0,176
RAZEM 0,176

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4065 dla Król



Przebudowa OSP w Niewierszynie- ZMIANA KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34

d.1.5
KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi

m2

269,61 m2 269,610
RAZEM 269,610

35
d.1.5

KNR AT-09
0201-04

Folia dachowa paroprzepuszczalna m2

295,0 m2 295,000
RAZEM 295,000

36
d.1.5

NNRNKB 202
0421-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -
przybicie deski czołowej i wiatrowej

m

40,53+6,3 m 46,830
RAZEM 46,830

37
d.1.5

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad
24 cm z tarcicy nasyconej

m2

295,0 m2 295,000
RAZEM 295,000

38
d.1.5

NNRNKB 202
0535-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci
do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2

295,0 m2 295,000
RAZEM 295,000

39
d.1.5

NNRNKB 202
0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaŜ gąsiorów m

20,25 m 20,250
RAZEM 20,250

40
d.1.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

84,77 m2 84,770
RAZEM 84,770

41
d.1.5

KNR 2-02
0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepi-
ku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

16,2 m2 16,200
RAZEM 16,200

42
d.1.5

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr.
150 mm

m

41,25 m 41,250
RAZEM 41,250

43
d.1.5

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

15,2 m 15,200
RAZEM 15,200

1.6 Roboty murarskie
44

d.1.6
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej cegłami

m3

1,0*2,10*0,41 m3 0,861
RAZEM 0,861

45
d.1.6

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z
bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm

m2

2,22*3,33-1,3*2,2 m2 4,533
RAZEM 4,533

46
d.1.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułoŜenie nadproŜy prefabryko-
wanych

m

2*1,8 m 3,600
RAZEM 3,600

47
d.1.6

KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w
ścianach z cegieł

m3

0,18*0,2*3,0 m3 0,108
RAZEM 0,108

48
d.1.6

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

49
d.1.6

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

1,0*2,1*0,41 m3 0,861
RAZEM 0,861

1.7 Roboty tynkarskie
50

d.1.7
KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

15,52+1,5*1,64 m2 17,980
RAZEM 17,980

51
d.1.7

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

306,141 m2 306,141
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RAZEM 306,141

52
d.1.7

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa  - jednokrotne gruntowanie emul-
sją ATLAS UNI-GRUNT

m2

306,141 m2 306,141
RAZEM 306,141

53
d.1.7

KNNR-W 2
W1301-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową m2

306,141 m2 306,141
RAZEM 306,141

1.8 Roboty malarskie
54

d.1.8
KNR-W 2-02
1515-08

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową powierzchni
metalowych pełnych ponad 0.5 m2 -wrota garaŜowe

m2

2,92*3,13 m2 9,140
RAZEM 9,140

1.9 Rusztowania
55

d.1.9
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

306,141 m2 306,141
RAZEM 306,141

2 Roboty wewn ętrzne
2.1 Sufit
56

d.2.1
KNR-W 4-01
0440-04

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek
otynkowanych

m2

7,45+73,95 m2 81,400
RAZEM 81,400

57
d.2.1

KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pil-
śniowych

m2

7,78+5,29+44,29+13,28 m2 70,640
RAZEM 70,640

58
d.2.1

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą
smarowania preparatami solowymi - belki stropowe

m2

108,8 m2 108,800
RAZEM 108,800

59
d.2.1

KNR 2-02
1110-05
analogia

Płyta drewniana stropu z bali o grubości 50 mm na gotowym pod-
łoŜu

m2

30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000

60
d.2.1

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z
kształtow.metal.na stropach

m2

152,01 m2 152,010
RAZEM 152,010

61
d.2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.15cm
poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

152,01 m2 152,010
RAZEM 152,010

62
d.2.1

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyńcze na
ścianach i sufitach  na rusztach

m2

152,01 m2 152,010
RAZEM 152,010

63
d.2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

152,01 m2 152,010
RAZEM 152,010

64
d.2.1

KNR 4-01
0713-04

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i
nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach - sufit wia-
trołapu i garaŜu

m2

1,91*2,22+4,51*8,49 m2 42,530
RAZEM 42,530

65
d.2.1

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa  - jednokrotne gruntowanie emul-
sją ATLAS UNI-GRUNT

m2

42,53 m2 42,530
RAZEM 42,530

66
d.2.1

NNRNKB 202
2015-03

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podłoŜu z betonu o pow. ponad 5 m2

m2

42,53 m2 42,530
RAZEM 42,530

67
d.2.1

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

42,53 m2 42,530
RAZEM 42,530

2.2 Ściany
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68

d.2.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.2.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2

m2

1,36*2,15+1,34*2,08+1,31*2,10 m2 8,462
RAZEM 8,462

70
d.2.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o po-
wierzchni ponad 2 m2

m2

1,34*2,10+1,62*1,5+1,62*1,5 m2 7,674
RAZEM 7,674

71
d.2.2

KNR 4-01
0347-09

Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - gzyms wewnętrzny

m2

(6,4+11,67+0,51+1,22+1,16+1,48)*0,08 m2 1,795
RAZEM 1,795

72
d.2.2

KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcze-
nie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - poszerzenie
otworu okiennego

m

4,94 m 4,940
RAZEM 4,940

73
d.2.2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

(1,23*1,5)*0,51+(0,85*4,44)*0,61 m3 3,243
RAZEM 3,243

74
d.2.2

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(0,73+1,29*3+0,72+0,66+1,36+0,86+0,52+1,22+1,16+1,48)*2,4 m2 30,192
RAZEM 30,192

75
d.2.2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,9*2,0*0,12+0,6*2,1*0,12 m3 0,367
RAZEM 0,367

76
d.2.2

KNR-W 4-01
0314-01

Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścia-
nach z cegieł - podwyŜszenie i poszerzenie otworu drzwiowego

m3

0,2*0,12*1,5 m3 0,036
RAZEM 0,036

77
d.2.2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12
cm

m2

1,58*3,25-0,8*2,05+0,61*1,2+(0,9+0,12+1,05+0,12+1,29+1,1)*
3,25-4*0,9*2,1+(1,29+1,1)*2,2-2*0,8*2,1

m2 13,450

RAZEM 13,450
78

d.2.2
KNR-W 2-02
1025-01

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych
do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

79
d.2.2

KNR 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach
i słupach

m2

(2,51+1,29+1,1+1,05+1,05+0,9+0,9)*3,25-4*0,9*2,1+1,64*1,5+
0,9*2,1+(1,58+1,58)*3,25-2*0,9*2,1+0,61*1,2*2+0,3*2,1+2,1*1,0+
2,22*3,33-1,2*2,1+0,9*2*4,94+0,12*2,4*18+30,192

m2 85,215

RAZEM 85,215
80

d.2.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem
farby lub zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(0,44+0,39+3,09+2,19+2,51+2,51+2,51+2,97+2,97+2,22+1,91+
1,91)*3,25+0,9*1,64+0,85*1,64-2*1,0*2,1-1,34*2,1-1,36*2,15-
1,36*2,15-0,85*2,05

m2 71,530

6,4*3,25+1,3*1,2+3,25*1,68*6+0,31*12*1,5+6*0,31*1,68 m2 63,825
2,8*(5,55+5,55+1,22+0,78+7,98)+4*0,61 m2 61,464
(3,16+3,16+4,15+4,15)*2,8 m2 40,936
(3,35+3,35+1,58+1,58)*3,25 m2 32,045

RAZEM 269,800
81

d.2.2
KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoŜa  - jednokrotne gruntowanie emul-
sją ATLAS UNI-GRUNT

m2

85,215+269,8 m2 355,015
RAZEM 355,015

82
d.2.2

NNRNKB 202
2012-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na
podłoŜu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2

m2

1,05*((1,1+0,9)*2+(1,1+1,05)*2+(1,29+0,9)*2+(1,05+1,29)*2+
(0,9+2,51)*2)

m2 25,389

(1,66+0,9+0,36+0,68+1,33+1,58)*1,05 m2 6,836
RAZEM 32,225
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83

d.2.2
NNRNKB 202
2015-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na
podłoŜu z tynku o pow. ponad 5 m2

m2

(3,15*2+4,15*2)*0,4+(1,9+1,58)*2*3,25 m2 28,460
RAZEM 28,460

84
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

32,225+28,46 m2 60,685
RAZEM 60,685

85
d.2.2

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

(1,1+0,9+0,9+0,2+1,29+0,39+0,9+0,9+0,39+1,05+1,05+0,39+0,2+
1,05+0,2+1,05+0,32+0,39+0,9+0,9+1,51)*2,2

m2 35,156

(4,16*2+3,15*2)*2,2-0,9*2,1-0,9*2,3-0,68*1,2-1,0*0,8-0,8*0,8-1,4*
1,64+0,2*(2*1,4+1,64)

m2 24,540

(1,69+0,9+0,36+0,68+1,33+1,58)*2,2-0,9*2,1-0,68*1,2 m2 11,682
RAZEM 71,378

86
d.2.2

KSNR 2 1301-
07

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwu-
krotnie bez gruntowania

m2

251,412 m2 251,412
RAZEM 251,412

87
d.2.2

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

6*0,8*2,05 m2 9,840
RAZEM 9,840

88
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

2*1,2*2,1+2*0,9*2,05+2*0,8*2,05 m2 12,010
RAZEM 12,010

89
d.2.2

KNR 4-01
0722-01

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wa-
piennej kat. II na ścianach, loggiach i balkonach  - garaŜ

m2

3,5*(4,51*2+8,49*2)-2,92*3,13 m2 81,860
RAZEM 81,860

90
d.2.2

KNR-W 2-02
1510-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

81,86 m2 81,860
RAZEM 81,860

2.3 Podłogi i posadzki
91

d.2.3
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek - zaplecze kuchenne, magazyn, pomiesz-
czenie gospodarcze

m2

13,11+5,29+7,76 m2 26,160
RAZEM 26,160

92
d.2.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

26,16+7,45+5,35 m2 38,960
RAZEM 38,960

93
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm

m2

3*38,96 m2 116,880
RAZEM 116,880

94
d.2.3

NNRNKB 202
1132-01

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopo-
ziomującej o gr. 5 cm

m2

38,96 m2 38,960
RAZEM 38,960

95
d.2.3

NNRNKB 202
1132-02

(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopo-
ziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm

m2

-4*38,96 m2 -155,840
RAZEM -155,840

96
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

38,96 m2 38,960
RAZEM 38,960

97
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układa-
ne na klej metodą zwykłą

m2

38,96 m2 38,960
RAZEM 38,960

98
d.2.3

KNR 4-01
0816-01
analogia

Ocyklinowanie posadzek z desek m2

121,776 m2 121,776
RAZEM 121,776

99
d.2.3

KNR-W 4-01
0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

121,776 m2 121,776
RAZEM 121,776
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