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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

ROBOTY BUDOWLANE DLA GMINY ALEKSANDRÓW ZWIĄZANE Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU 
OSP W NIEWIERSZYNIE 

 
1. DANE OGÓLNE 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej(ST) 
 
          Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące prac elewacyjnych, 
wymiany pokrycia dachu, prac związanych z remontem i przebudową pomieszczeń , 
wykonaniem chodnika i pochylni oraz remontem ogrodzenia budynku OSP w 
Niewierszynie. 
 
Nazwy i kody wg CPV 
 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
45410000-4  Tynkowanie 
45442100-8  Roboty malarskie 
45421000-4 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej 
45422000-1 Roboty ciesielskie 
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych 
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni 
45453000-7 Roboty remontowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia 
45262321-7 Wyrównywanie podłóg 
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad 
45262522-6 Roboty murarskie 
45262650-2 Okładziny 
45262660-5 Usuwanie azbestu 
45262700-8 Przebudowa budynku 
 
1.2 Zakres stosowania 

 
                   Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 
• Roboty remontowe na dachu 
 

a) demontaŜ obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
b) demontaŜ płyt dachowych azbestowo cementowych  
c) demontaŜ ołacenia połaci dachowych 
d) wymiana elementów konstrukcji drewnianej dachu z zastosowaniem 

krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych kl. II  
e) zabezpieczenie elementów konstrukcji dachu 
f) mocowanie folii dachowej polietylenowej paroprzepuszczalnej 
g) wykonanie ołacenia połaci  z tarcicy nasyconej  
h)  montaŜ pokrycia z blachy stalowej dachówkowej powlekanej gr. 0,6mm 
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i) wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej płaskiej powlekanej gr. 
0,6mm 

j) przemurowanie kominów i murowanie ogniomurów z cegly ceramicznej 
pełnej  

k) tynkowanie kominów (tynk kat. II i wyprawa szlachetna) 
l) demontaŜ rynien i rur spustowych  
m) wykonanie obróbek blacharskich elementów wystających ponad dach z 

blachy stalowej płaskiej powlekanej gr. 0,6mm 
n) montaŜ rynien dachowych i rur spustowych z PCW 
 

• Roboty remontowe elewacji 
 

a) zabezpieczenie istniejących okien folią poliuretanową 
b) demontaŜ ościeŜnicy drzwiowej i zamurowanie otworu 
c) wykonanie ściany z otworem drzwiowym zamykającej podcień 
d) montaŜ drzwi wejściowych z PCV 
e) wykonanie otworu drzwiowego demontaŜ ościeŜnic drewnianych i okien z 

PCV (ostroŜny demontaŜ okien z PCV i przekazanie ich Inwestorowi) wraz 
z zamurowanie otworów cegłami, bloczkami z betonu komórkowego i 
pustakami szklanymi) 

f) wymiana okna drewnianego na okno z PCV  
g) montaŜ i demontaŜ rusztowań ramowych przyściennych 
h) wykonanie tynku kat. II na nowych fragmentach ścian zewnętrznych   
i) naprawa starych tynków 
j) malowanie elewacji (usunięcie starych powłok malarskich, mycie elewacji, 

gruntowanie emulsja, dwukrotne malowanie farbą silikatową, malowanie 
wrót garaŜowych emalią ftalową, zabezpieczenie okien, drzwi folią 
poliuretanową 

 
• Przebudowa ogrodzenia z siatki na słupkach 
 

a) wymiana lub uzupełnienie elementów ogrodzenia 
b) wykonanie i montaŜ bramy i furtki 
c) remont podmurówki betonowej i tynkowanie podmurówki 
 

• Rozebranie schodów betonowych zewnętrznych 
 
• Wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni 

 
a) wykonanie wykopów fundamentowych 
b) betonowanie 
c) wykonanie okładziny schodów i pochylni z płytek mrozoodpornych 

antypoślizgowych 
d) wykonanie i montaŜ balustrady z prętów lub rur stalowych wraz z 

zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem nawierzchniowym  
 

• Wykonanie chodnika 
 

a) ręczne roboty ziemne  
b) ułoŜenie obrzeŜy betonowych  
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c) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce 

piaskowej 
 
• Uprzątnięcie terenu związanego z prowadzonymi pracami 
 
• Roboty związane z przebudową pomieszczeń budynku 

 
a) Zabezpieczenie okien folią poliuretanową 
b) demontaŜ podsufitek 
c) wykonanie pomostów na belkach stropowych 
d) zabezpieczenie belek drewnianych stropu 
e) demontaŜ ościeŜnic drewnianych 
f) murowanie ścianek działowych z betonu komórkowego 
g) montaŜ ościeŜnic metalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i 

malowaniem nawierzchniowym 
h) montaŜ skrzydeł drzwiowych wewnętrznych płytowych 
i) wymiana stolarki drzwiowej na drzwi wewnętrzne drewniane płytowe  
j) poszerzenie otworu w ścianie wewnętrznej z wykonaniem wzmocnienia 

nadproŜa z zastosowaniem kształtowników  stalowych walcowanych na 
gorąco (elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie) 

k) usunięcie fragmentów podokiennych ściany wewnętrznej 
l) skucie wystających części podokienników, wykonanie okładziny z cegły na 

filarach międzyokiennych 
m) zamurowanie otworu drzwiowego 
n) tynkowanie ścian 
o) ułoŜenie izolacji termicznej z wełny mineralnej na ruszcie metalowym  
p) wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo kartonowych gr 

12,5mm o podwyŜszonej odporności ogniowej na ruszcie metalowym 
(grubość profilu 0,6mm) z gruntowaniem, załoŜeniem taśmy papierowej 
perforowanej, szpachlowaniem i dwukrotnym malowaniem farbą 
emulsyjną 

q) przecieranie istniejących tynków na stropach Ŝelbetowych, przygotowanie 
starego podłoŜa, gruntowanie stropów pod wykonanie gładzi gipsowych na 
stropach  

r) wykonanie gładzi gipsowych na podłoŜu ze starego tynku na stropach 
s) gruntowanie podłoŜy gipsowych i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną 

sufitów 
t) przygotowanie starych powierzchni ścian pod wykonanie gładzi i 

malowanie (usunięcie istniejących powłok malarskich, zmycie ścian, 
naprawa i przecieranie tynków, gruntowanie emulsją) 

u) wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych z zabezpieczeniem 
spoin 

v) dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 
w) rozebranie podłóg drewnianych 
x) wykonanie podkładu pod posadzki z płytek podłogowych 
y) gruntowanie powierzchni poziomych emulsją 
z) ułoŜenie płytek podłogowych 
aa) cyklinowanie starych posadzek z desek 
bb) trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych 
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• WywoŜenie gruzu i pozostałych elementów z rozbiórki na wysypisko lub w 
miejsce uzgodnione z Inwestorem 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
                 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność 
robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5 Określenia podstawowe 
               Określenia w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) 
 
1.6 Dokumentację robót stanowią: 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072), 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą prawo budowlane z 7.07.1944 r. (Dz. U. 
z 2002r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 

• Protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami badań kontrolnych. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1  Ogóle wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

 
ponadto materiały powinny mieć: 
  

• Aprobaty Techniczne lub świadectwo zgodności z obowiązującymi normami 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do    zbioru 

norm polskich, 
• Na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

 
2.2 Rodzaje materiałów: tłuczeń kamienny niesortowalny, kostka brukowa betonowa 
gr. 6cm, obrzeŜa betonowe 30x8x100, tlen techniczny gat. I 99,5-98%, acetylen 
techniczny rozpuszczony, elektrody stalowe do spawania stali węglowych i 
niskostopowych śr. 6mm, pręty płaskie walcowane na gorąco, kraty stalowe nie 
otwierane, farba olejna do gruntowania, olejna farba nawierzchniowa, zaprawa cem.-
wap. M15,  M4,  M7, sucha mieszanka do tynków, 
beton zwykły z kruszywa naturalnego, drewno okrągłe na stemple budowlane, deski 
iglaste obrzynane 19-25mm kl. III, deski iglaste obrzynane 28-45mm, 25mm, 50mm  
kl. III, gwoździe budowlane okrągłe gołe, gwoździ budowlane okrągłe ocynkowane, 
śruby, podkładki, nakrętki, płytki z kamieni sztucznych antypoślizgowe, zaprawa 
klejąca, zaprawa spoinująca, balustrady i pochwyty stalowe, okna i drzwi balkonowe z 
tworzyw sztucznych, kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, pustaki szklane, drut 
stalowy okrągły ocynkowany 3-4mm, silikon, gips szpachlowy, mineralna 
szpachlówka do tynków zewnętrznych, cegła budowlana pełna, cement portlandzki 35 
bez dodatków, piasek do zapraw, wapno sucho gaszone, krawędziaki iglaste 
wymiarowe nasycone kl. II, preparaty solowe do impregnacji drewna, łaty iglaste 
obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm kl. II, blacha dachówkowa powlekana, 
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wkręty samogwintujące typu SW do blach,, gąsiory z blachy powlekanej, uszczelki, 
blacha powlekana płaska, zaprawa cementowa M80, roztwór asfaltowy do 
gruntowania, lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco, papa smołowa izolacyjna, 
drewno opałowe, rynny dachowe 150mm, uchwyty rynnowe, uszczelki gumowe, rury 
spustowe 110mm, uchwyty do rur spustowych, bloczki i płytki z betonu 
komórkowego, nadproŜa prefabrykowane, kształtowniki walcowane, emulsja 
gruntująca ATLAS UNI-GRUNT, farba silikonowa, emalia ftalowa, rozcieńczalnik, 
papier ścierny, płyty pomostowe robocze, pomosty komunikacyjne, bale iglaste 
obrzynane gr. 50mm kl. II, deski iglaste obrzynane gr. 25mm kl. II, deski iglaste 
obrzynane gr. 50mm kl. III, haki do muru, drut stalowy okrągły 3mm,kształtowniki 
stalowe profilowane U 55x075, kształtowniki stalowe profilowane C 100x075, kołki 
do wstrzeliwania, zawiesia do kształtowników C-100x075, płyty z wełny mineralnej,y 
te zostanapłyty gipsowo kartonowe wzmocnione gr. 12,5mm, gips budowlany 
szpachlowy, gwoździe do płyt gipsowych, taśma papierowa perforowana szer. 50mm 
gr. 0,2mm, farba emulsyjna, ciasto wapienne, gipsowa zaprawa tynkarska sucha 
mieszanka, bednarka, ościeŜnice stalowe dla drzwi wewnątrz lokalowych malowane 
dwukrotnie na budowie, płytki ścienne, skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
szklone i pełne, zaprawa cementowa M12, masa asfaltowa, zaprawa ATLAS SAM 
200 – sucha mieszanka, preparat gruntujący CERESIT CT 17, lakier 
chemoutwardzalny o wysokiej twardości przeznaczony do zastosowania w budynkach 
uŜyteczności publicznej, woda do celów budowlanych.   

 
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000) 

„Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
3.2 Sprzęt: samochód samowyładowczy 5 t, wibrator powierzchniowy, piła do cięcia 

kostki, spawarka elektryczna wirująca do 300A, Ŝuraw okienny przenośny, Ŝuraw do 
5t, wyciąg, betoniarka 150 dm3, betoniarka wolnospadowa, rusztowania ramowe 

  
4.  TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000) 

„Wymagania ogólne” pkt. 3 
 
4.2 Transport i składowanie materiałów 

Do transportu materiałów naleŜy stosować sprawne technicznie środki transportu: 
samochód samowyładowczy o ładowności do 5t oraz samochody zamknięte lub 
pokryte plandekami. PrzewoŜone materiały naleŜy zabezpieczyć w sposób 
uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. Składowanie materiałów wraŜliwych na warunki 
atmosferyczne (np. gips, suche mieszanki do tynków, kleje, materiały do zapraw, 
farby) musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 
wilgocią oraz minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

           Wszystkie roboty naleŜy wykonać sposobem ręcznym z zachowaniem zasad 
            BHP, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
            i Odbioru Robót wyd. Arkady z późniejszymi zmianami, dokumentacją  
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            projektową, sztuką budowlaną oraz instrukcjami producentów   
             stosowanych materiałów.  

 
Koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących obciąŜa Wykonawcę. 
 
Zakres i charakter robót tymczasowych zaleŜeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót budowlanych , zastosowanych technologii i organizacji zaplecza 
budowy. Do robót tymczasowych naleŜą ponadto: 

- osłony i zabezpieczenia elementów budynku przed negatywnymi skutkami 
prowadzenia prac 

- organizacja zaplecza budowy 
- montaŜ rusztowań, podparć i wydzieleń 
- wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpieczeń umoŜliwiających realizację 

prac zgodnie z warunkami BHP i p.poŜ. 
- korzystanie z urządzeń do transportu i przechowywania gruzu i materiałów z 

rozbiórek i demontaŜy  
 
              Prace towarzyszące 
              Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i  
              przekazać  Zamawiającemu dokumentację odbiorową.  
               W skład dokumentacji  odbiorowej wchodzą 

- dokumentacja powykonawcza obejmująca rysuki 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

zastosowanych materiałów i wyrobów oraz potwierdzające posiadanie przez 
nie wymaganych parametrów i walorów 

       
6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY, WYMAGANIA I WYTYCZNE 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Teren placu budowy jest ogrodzony z zapewnionym dojazdem bezpośrednio z drogi 
powiatowej. 
Plac budowy naleŜy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie zobowiązany do sprzątania i naleŜytego utrzymania przyległych 
dróg. 
W miejscu widocznym naleŜy umieścić budowlaną tablicę informacyjną zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i urządzenia 
podziemne.  
Zaplecze budowy moŜe być wydzielone na dziedzińcu posesji. Pomieszczenie w 
budynku moŜe być udostępnione po uzgodnieniu Stron.  
 

6.1 Wybrakowane materiały, które są surowcami wtórnymi (złom) Wykonawca sprzeda w 
punkcie skupu w imieniu Zamawiającego. Środki finansowe uzyskane z ich sprzedaŜy 
powinny wpłynąć na konto Zamawiającego. Pozostałe wybrakowane materiały 
Wykonawca powinien wywieźć na składowisko odpadów. Koszty składowania 
odpadów ponosi Wykonawca. 
Materiały zaklasyfikowane do grupy materiałów nadających się do dalszego 
wbudowania lub uŜycia komisja dodatkowa przeklasyfikuje i wyceni. Materiały te 
zostaną przekazane Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania 
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(ilościowo wartościowym) lub przekazane Zamawiającemu (dotyczy np. 
zdemontowanych okien PCV).  
 

6.2 Rozbiórka pokrycia połaci z płyt falistych eternitowych, ich wywóz z terenu budowy 
oraz utylizacja musi być wykonana przez jednostkę posiadającą określone przepisami 
prawa wymagane zezwolenie i uprawnienia. Na czas wykonania w/w robót obiekt 
musi być we właściwy sposób zabezpieczony, całkowicie wykluczający wpływ 
powstałych w trakcie demontaŜu eternitu czynników zagraŜających zdrowiu 
uŜytkowników obiektu. 

 
6.3 Warunki poboru wody i energii elektrycznej powinny zostać ustalone pomiędzy 

Wykonawcą i Zamawiającym.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1 Odbiory robót zanikowych –ulegających zakryciu 
 

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe. JeŜeli 
Zamawiający nie przystąpi do odbioru w ciągu trzech dni od daty otrzymania 
zgłoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za odebrane i 
do ich zakrycia. 

 
7.2 Odbiór końcowy 
 

- Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po 
osiągnięciu celu określonego umową. Gotowość do odbioru końcowego 
Wykonawca zgłaszana piśmie. Dla skuteczności zgłoszenia konieczne jest jak 
najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji 
odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do 
odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego 
rozpoczynają się w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. Do 
czasu odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie 
zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie 
budynku i terenu. 

 
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002roku (z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003roku (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

- Polskie Normy 
- Aprobaty Techniczne 
- Certyfikaty 
- Instrukcje producenta – w zakresie obsługi, uŜycia, stosowania produkowanych 

materiałów i urządzeń 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych – publikacje 

rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej. 


