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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BIDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE DLA GMINY ALEKSANDROW ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU
OSP W NIEWIERSZYNIE

1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej(ST)

Przedmiotem specyfikacji techniczngjwymagania dotycce prac elewacyjnych,
wymiany pokrycia dachu, prac zyganych z remontem i przebudgwomieszczé,
wykonaniem chodnika i pochylni oraz remontem ogesdia budynku OSP w
Niewierszynie.

Nazwy i kody wg CPV

45261000-4 Wykonywanie pokty konstrukcji dachowych
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45421000-4 Roboty w zakresie zaktadania stolaréipldanej
45422000-1 Roboty ciesielskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45453000-7 Roboty remontowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262321-7 Wyrownywanie podtég

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
45262522-6 Roboty murarskie

45262650-2 Oktadziny

45262660-5 Usuwanie azbestu

45262700-8 Przebudowa budynku

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja technicznglbie stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji rob6t opisanych w przedmiazaendwienia.

1.3Zakres robot olfych specyfikag techniczi

* Roboty remontowe na dachu

a) demonta obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

b) demonta ptyt dachowych azbestowo cementowych

c) demonta otacenia potaci dachowych

d) wymiana elementow konstrukcji drewnianej dachust@sowaniem
krawedziakow iglastych wymiarowych nasyconych Kl. 1

e) zabezpieczenie elementéw konstrukcji dachu

f) mocowanie folii dachowej polietylenowej paroprzeprainej

g) wykonanie ofacenia potaci z tarcicy nasyconej

h) monta pokrycia z blachy stalowej dachéwkowej powlekagrej0,6mm



i) wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowagkiej powlekanej gr.
0,6mm

J) przemurowanie kominéw i murowanie ogniomuréw z gemgramicznej
petnegj

k) tynkowanie kominow (tynk kat. Il i wyprawa szlacha}

[) demonta rynien i rur spustowych

m) wykonanie obrébek blacharskich elementéw wystaih ponad dach z
blachy stalowej ptaskiej powlekanej gr. 0,6mm

n) monta rynien dachowych i rur spustowych z PCW

* Roboty remontowe elewacji

a) zabezpieczenie istnigjych okien foly poliuretanow

b) demonta oicieznicy drzwiowej i zamurowanie otworu

c) wykonaniesciany z otworem drzwiowym zamyksjej podcié

d) monta drzwi wegciowych z PCV

e) wykonanie otworu drzwiowego demontescieznic drewnianych i okien z
PCV (ostrany demonta okien z PCV i przekazanie ich Inwestorowi) wraz
Z zamurowanie otworow cegtami, bloczkami z betoomé&rkowego i
pustakami szklanymi)

f) wymiana okna drewnianego na okno z PCV

g) monta i demonta rusztowa ramowych przgciennych

h) wykonanie tynku kat. Il na nowych fragmentacian zewitrznych

i) naprawa starych tynkow

J) malowanie elewacji (uswtie starych powtok malarskich, mycie elewaciji,
gruntowanie emulsja, dwukrotne malowanie fasbikatowa, malowanie
wrot garaowych emah ftalowa, zabezpieczenie okien, drzwi fli
poliuretanovy

* Przebudowa ogrodzenia z siatki na stupkach

a) wymiana lub uzupetnienie elementéw ogrodzenia
b) wykonanie i montabramy i furtki
c) remont podmuréwki betonowej i tynkowanie podmurowki

* Rozebranie schodéw betonowych zewtrznych

* Wykonanie schodow zewstrznych i pochyini

a) wykonanie wykopow fundamentowych

b) betonowanie

c) wykonanie okfadziny schodow i pochylni z ptytek moodpornych
antypgalizgowych

d) wykonanie i montabalustrady z pitow lub rur stalowych wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem nawiemowym

* Wykonanie chodnika

a) reczne roboty ziemne
b) utozenie obrzey betonowych



c) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
d) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowajpodsypce
piaskowej

» Uprzatnigcie terenu zwizanego z prowadzonymi pracami

* Roboty zwigzane z przebudow pomieszczé budynku

a) Zabezpieczenie okien falpoliuretanow

b) demonta podsufitek

c) wykonanie pomostow na belkach stropowych

d) zabezpieczenie belek drewnianych stropu

e) demonta oscieznic drewnianych

f) murowaniescianek dzialowych z betonu komorkowego

g) monta oscieznic metalowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
malowaniem nawierzchniowym

h) monta skrzydet drzwiowych wewgirznych ptytowych

i) wymiana stolarki drzwiowej na drzwi wewtnzne drewniane ptytowe

]) poszerzenie otworu ¥cianie wewrtrznej z wykonaniem wzmaocnienia
nadpraa z zastosowaniem ksztattownikoéw stalowych walaowea na
goraco (elementy stalowe nalg zabezpieczyantykorozyjnie)

k) usunkcie fragmentéw podokiennyciciany wewrtrznej

[) skucie wystajcych czsci podokiennikdw, wykonanie oktadziny z cegty na
filarach medzyokiennych

m) zamurowanie otworu drzwiowego

n) tynkowaniescian

0) ulozenie izolacji termicznej z wetny mineralnej na rtiszmetalowym

p) wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo &adwych gr
12,5mm o podwiszonej odporniei ogniowej na ruszcie metalowym
(grubas¢ profilu 0,6mm) z gruntowaniem, zaeniem tamy papierowej
perforowanej, szpachlowaniem i dwukrotnym malowanfarka
emulsyjry

q) przecieranie istniegcych tynkdéw na stropactelbetowych, przygotowanie
starego podiza, gruntowanie stropow pod wykonanie gtadzi gipstwya
stropach

r) wykonanie gtadzi gipsowych na podtoze starego tynku na stropach

S) gruntowanie podiay gipsowych i dwukrotne malowanie faremulsyjm
sufitow

t) przygotowanie starych powierzchimian pod wykonanie gtadzi i
malowanie (usurcie istniegcych powtok malarskich, zmycigian,
naprawa i przecieranie tynkow, gruntowanie enalsj

u) wykonanie oktadzingcian z ptytek ceramicznych z zabezpieczeniem
spoin

v) dwukrotne malowaniécian farky emulsyjra

w) rozebranie podtég drewnianych

X) wykonanie podktadu pod posadzki z ptytek podtogdwyc

y) gruntowanie powierzchni poziomych emals;j

z) utozenie ptytek podtogowych

aa)cyklinowanie starych posadzek z desek

bb)trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych



* Wywozenie gruzu i pozostatych elementow z rozbiérki rygypisko lub w
miejsce uzgodnione z Inwestorem

1.40goblne wymagania dotyaee robot
Wykonawca robot jest odpowiedzyata jakdé¢ ich wykonania, zgodrid
robét z dokumentagijprojektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.50kreslenia podstawowe
Okréenia w niniejszej specyfikacjazgodne z obowzujacymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000)

1.6 Dokumentagj rob6t stanov:

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolgiidna z rozpoedzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. 2J2004r. nr 202, poz. 2072),

» Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje dgaéci $wiadczice o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednastgo stosowaniazytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaprawo budowlane z 7.07.1944 r. (Dz. U.
z 2002r. nr 106, poz. 1126 zjmdejszymi zmianami),

* Protokot odbioru kcowego z zalczonymi protokotami badekontrolnych.

2. MATERIALY

2.1 Ogole wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan
w ST B-00.00.00 (kod 45000000) ,Wymagania ogolnit: g.

ponadto materiaty powinny nie

» Aprobaty Techniczne lubwiadectwo zgodn&ei z obowazujacymi normami

» Certyfikat na znak bezpieargtwa,

» Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do  zbioru
norm polskich,

» Na opakowaniu powinien znajdowaic termin przydatngci do stosowania

2.2Rodzaje materiatow. ttuczen kamienny niesortowalny, kostka brukowa betonowa
gr. 6cm, obrzea betonowe 30x8x100, tlen techniczny gat. | 99,%98cetylen
techniczny rozpuszczony, elektrody stalowe do spastali weglowych i
niskostopowychr. 6mm, pety ptaskie walcowane na gmo, kraty stalowe nie
otwierane, farba olejna do gruntowania, olejnadarawierzchniowa, zaprawa cem.-
wap. M15, M4, M7, sucha mieszanka do tynkow,

beton zwykly z kruszywa naturalnego, drewnoagke na stemple budowlane, deski
iglaste obrzynane 19-25mm K. Ill, deski iglasteayimane 28-45mm, 25mm, 50mm
kl. 1ll, gwozdzie budowlane okgte gote, gwadzi budowlane olggte ocynkowane,
sruby, podkiadki, nakitki, ptytki z kamieni sztucznych antyglezgowe, zaprawa
klejaca, zaprawa spoimga, balustrady i pochwyty stalowe, okna i drzwikbalowe z
tworzyw sztucznych, kotwy stalowe, pianka poliunet&a, pustaki szklane, drut
stalowy okagty ocynkowany 3-4mm, silikon, gips szpachlowy, eri@ina
szpachlowka do tynkéw zewtnznych, cegta budowlana petna, cement portlan8zki
bez dodatkow, piasek do zapraw, wapno sucho gask@awedziaki iglaste
wymiarowe nasycone Kl. I, preparaty solowe do iegpracji drewna, taty iglaste
obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25mm kl. Il, béadachéwkowa powlekana,



wkrety samogwintujce typu SW do blach, agiory z blachy powlekanej, uszczelki,
blacha powlekana ptaska, zaprawa cementowa M8tydoasfaltowy do
gruntowania, lepik asfaltowy bez wypetniaczy naagor papa smotowa izolacyjna,
drewno opatowe, rynny dachowe 150mm, uchwyty ryneawgzczelki gumowe, rury
spustowe 110mm, uchwyty do rur spustowych, blocpkytki z betonu
komdrkowego, nadpéa prefabrykowane, ksztattowniki walcowane, emulsja
gruntupca ATLAS UNI-GRUNT, farba silikonowa, emalia ftaleywrozcigéczalnik,
papierscierny, ptyty pomostowe robocze, pomosty komunikaeybale iglaste
obrzynane gr. 50mm kl. 1, deski iglaste obrzyngne25mm kl. 1, deski iglaste
obrzynane gr. 50mm kl. 1ll, haki do muru, drut st&y okragty 3mm,ksztattowniki
stalowe profilowane U 55x075, ksztattowniki staloprefilowane C 100x075, kotki
do wstrzeliwania, zawiesia do ksztattownikow C-100%, ptyty z wetny mineralnej,y
te zostanaptyty gipsowo kartonowe wzmocnione gisiien, gips budowlany
szpachlowy, gwadzie do piyt gipsowych, §aa papierowa perforowana szer. 50mm
gr. 0,2mm, farba emulsyjna, ciasto wapienne, gigspaprawa tynkarska sucha
mieszanka, bednarkasaeznice stalowe dla drzwi wevatrz lokalowych malowane
dwukrotnie na budowie, ptytkicienne, skrzydta drzwiowe piytowe wewgirene
szklone i petne, zaprawa cementowa M12, masa aesfalizaprawa ATLAS SAM
200 — sucha mieszanka, preparat gructufCERESIT CT 17, lakier
chemoutwardzalny o wysokiej twardn przeznaczony do zastosowania w budynkach
uzyteczndgci publicznej, woda do celéw budowlanych.

3. SPRZT | NARZEDZIA

3.10gdbIne wymagania dotygee sprztu podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000)
~Wymagania ogolne” pkt. 3

3.2Sprzet: samochod samowytadowczy 5 t, wibrator powierzotwyi, pita do ctcia
kostki, spawarka elektryczna wiggp do 300Azuraw okienny przerimy, zuraw do
5t, wyciag, betoniarka 150 dinbetoniarka wolnospadowa, rusztowania ramowe

4. TRANSPORT

4.1 0golne wymagania dotygee transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000)
~Wymagania ogolne” pkt. 3

4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Do transportu materiatdw nale stosowa sprawne technicznigodki transportu:
samochdd samowytadowczy o tadoweicdo 5t oraz samochody zaméta lub
pokryte plandekami. Przewone materiaty naley zabezpieczyw sposob
uniemaliwiajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie materiatdbwzhiwa/ch na warunki
atmosferyczne (np. gips, suche mieszanki do tynkdsje, materiaty do zapraw,
farby) musi by w pomieszczeniach zamktych, zabezpieczonych przed opadami i
wilgocia oraz minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty naig wykona sposobemecznym z zachowaniem zasad

BHP, zgodnie z Warunkami Technicznymjkdhania
i Odbioru Robot wyd. Arkady z fpdejszymi zmianami, dokumentacj



projektow, sztulky budowlan oraz instrukcjami producentéw
stosowanych materiatow.

Koszt wykonania robot tymczasowych i prac towarzggeh obciza Wykonawe.

Zakres i charakter robot tymczasowych zatdoedzie od przytej przez Wykonawg
organizaciji robot budowlanych , zastosowanych teldgii i organizacji zaplecza
budowy. Do robot tymczasowych nzdgponadto:
- ostony i zabezpieczenia elementoéw budynku przedtyegymi skutkami
prowadzenia prac
- organizacja zaplecza budowy
- monta rusztowa, podpaé i wydzieler
- wykonanie i stosowanie wszelkich zabezpiéazmazliwiajacych realizagj
prac zgodnie z warunkami BHP i pzpo0
- korzystanie z urgzen do transportu i przechowywania gruzu i materiafow
rozbiérek i demontay

Prace towarzygz
Wykonawca zobogzany jest na swoj koszt skompletawa
przekaza Zamawiagcemu dokumentagjodbiorows.
W skiad dokumentacji odbiorowej wdlz
- dokumentacja powykonawcza obejaung rysuki
- dokumenty potwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie
zastosowanych materiatow i wyrobow oraz potwierglzaposiadanie przez
nie wymaganych parametréw i walorow

6. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY, WYMAGANIA | WYTYCZNE
ZAMAWIAJ ACEGO

Teren placu budowy jest ogrodzony z zapewnionyraztigm bezpwednio z drogi
powiatowe)j.

Plac budowy naley oznakowa i zabezpiecz§ przed dosgpem osob trzecich.
Wykonawca bdzie zobowdzany do spratania i naleytego utrzymania przylegtych
drég.

W miejscu widocznym nahy umieici¢ budowlan tablicg informacyjra zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i wdzenia
podziemne.

Zaplecze budowy me by wydzielone na dziedacu posesji. Pomieszczenie w
budynku mae by udostpnione po uzgodnieniu Stron.

6.1 Wybrakowane materiaty, ktGr@ surowcami wtérnymi (ztom) Wykonawca sprzeda w
punkcie skupu w imieniu Zamawigego.Srodki finansowe uzyskane z ich sprzegla
powinny wptyra¢ ha konto Zamawiagego. Pozostate wybrakowane materiaty
Wykonawca powinien wywig na sktadowisko odpaddéw. Koszty sktadowania
odpaddw ponosi Wykonawca.

Materialy zaklasyfikowane do grupy materialtéw nadggh s¢ do dalszego
wbudowania lub zycia komisja dodatkowa przeklasyfikuje i wyceni. teiaaty te
zostan przekazane Wykonawcy za odpowiednim dokumentemkpzania



(ilosciowo wartgciowym) lub przekazane Zamawiagmu (dotyczy np.
zdemontowanych okien PCV).

6.2 Rozbidrka pokrycia potaci z ptyt falistych eternitgch, ich wywdéz z terenu budowy
oraz utylizacja musi liywykonana przez jednostiposiadajca okreslone przepisami
prawa wymagane zezwolenie i uprawnienia. Na czdongnia w/w robot obiekt
musi by we wigciwy sposbéb zabezpieczony, catkowicie wyklugzgjwptyw
powstatych w trakcie demoria eternitu czynnikdw zagtajacych zdrowiu
uzytkownikdw obiektu.

6.3 Warunki poboru wody i energii elektrycznej powinrgsta ustalone pongdzy
Wykonawea i Zamawiajcym.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 0Odbiory robot zanikowych —ulegaych zakryciu

- Wykonawca zobowzany jest zgtasZado odbioru roboty zanikowe. i
Zamawiajcy nie przysipi do odbioru w eigu trzech dni od daty otrzymania
zgtoszenia Wykonawca uprawniony jest do traktowaysh robét za odebrane i
do ich zakrycia.

7.20dbiér kaicowy

- Odbiér kaacowy nastpuje po zakaczeniu catéci przedmiotu zamdwienia, po
osiagnieciu celu okrélonego umow. Gotowa¢ do odbioru kacowego
Wykonawca zgtaszanagpnie. Dla skuteczriei zgtoszenia konieczne jest jak
najp&niej wraz z nim dostarczenie Zamawi@@mu kompletu dokumentaciji
odbiorowej. Zamawiagy po potwierdzeniu gotovéoi przedmiotu umowy do
odbioru kaxcowego zwotuje komigjodbiorows. Czynndci odbioru kaicowego
rozpoczyng sic w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia \by&wcy. Do
czasu odbioru kitowego Wykonawca upaydkuje plac budowy i usunie
zawinione przez siebie negatywne skutki realizaajnierzenia w olgbie
budynku i terenu.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200Ruaz p&niejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim pow odpowiada
budynki i ich usytuowanie.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003rdkraz z péniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieamtwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Polskie Normy

- Aprobaty Techniczne

- Certyfikaty

- Instrukcje producenta — w zakresie obstugyaia, stosowania produkowanych
materiatdow i uradzen

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowich — publikacje
rynkowe wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej



