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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna) z pitkochwytami oraz remont boiska do pitki siatkowej polegajacy
na utozeniu nawierzchni poliuretanowej, remont istniejgcych ciggéw pieszo jezdnych
polegajacy na utwardzeniu kostkg i budowa nowych ciggéw pieszych z kostki
betonowej gr. 8cm oraz montaz tawek na terenie dziatki nr ew. 898/2 obreb Skotniki.
Dziatka jest w uzytkowaniu Szkoty Podstawowej w Skotnikach. Boiska stuzy¢ bedg
rekreacji dzieci i mtodziezy szkolnej.

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym.

- Wytyczne Inwestora

- mapa sytuacyjno wysokosciowa .

- Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Praw pokrewnych

1.2. Cel opracowania:

* przygotowanie dokumentacji umozliwiajace] realizacje inwestycji i zgloszenia
wykonania robot budowlanych,

» dostarczenie dokumentacji do opracowania przedmiaréw rob6t oraz kosztorysu
inwestorskiego zgodnego z Ustawg Prawo zamowien publicznych i rozporzadzeniami
zwigzanymi z Ustawg Pzp,

2. Istniej gqcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja.

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi czes$¢ dziatki w uzytkowaniu Szkoty
Podstawowej w Skotnikach.

Dzialka jest zabudowana budynkami dydaktycznymi, gospodarczymi (czesciowo do
rozbiorki a czesciowo do adaptacji). Dziatka ogrodzona i w czesci zadrzewiona. Na
dzialce znajduje sie boisko do siatkowki o nawierzchni betonowej o wymiarach
11,00x20,00m.

2.2. Uktad komunikacyjny

Teren inwestycji usytuowany jest na dzialce bedacej w uzytkowaniu Publicznej
Szkoty Podstawowej w Skotnikach. Dojscie i dojazd do boiska do pitki siatkowej
przez istniejacy uktad komunikacji wewnetrznej. Dojscie do boiska do pitki noznej
poprzez nowoprojektowane ciggi piesze. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostepu dla os6b niepetnosprawnych. Nie utrudnia
rowniez dostepu karetkom pogotowia oraz Panstwowej Strazy Pozarnej i.t.p.

2.3. Uzbrojenie terenu
Na terenie nieruchomosci objetym opracowaniem znajdujg sie sieci kanalizacji
sanitarnej, przytgcza linii energetycznej, sie¢ wodociggowa .

2.4. Uksztattowanie terenu
Zakres opracowania obejmuje fragment terenu dziatki nr ew. 898/2 obreb Skotniki
gmina Aleksandrow.



Teren w obrebie nieruchomosci jest zr6znicowany.

2.5. Szata ros$linna

Fragment dziatki na ktérym planuje sie budowe boiska do pitki noznej porastajg
drzewa gat. sosna pospolita, robinia akacjowa i gtdg. Na usuniecie drzew
kolidujgcych z planowang inwestycjg posiadacz nieruchomosci uzyska zezwolenie
stosownego organu.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna) z pitkochwytami oraz remont boiska do pitki siatkowej polegajacy
na wyrdwnaniu istniejgcej nawierzchni betonowej i utozeniu nawierzchni
poliuretanowej, remont istniejgcych i budowa nowych ciggow pieszych z kostki
betonowej gr. 6cm oraz montaz tawek na terenie dziatki nr ew. 898/2 obreb Skotniki.
Dziatka jest w uzytkowaniu Szkoty Podstawowej w Skotnikach.

Obstuga sanitarno - szatniowa obiektow sportowych w istniejacych budynkach
dydaktycznych. Docelowo Inwestor planuje obstuge sanitarno-szatniowg poprzez
dokonanie adaptacji budynku gospodarczego (budynek nr 3).

Wg planu zagospodarowania ptyta boiska do pitki noznej koliduje z istniejgcym
wodociggiem WwA110 oraz przytagczem energetycznym eAN. Wg oswiadczenia
przedstawiciela Inwestora sieci wytaczone sg z eksploatacii.

Wymiary boiska do pitki siatkowej brutto 11,0x20,0m.

Wymiary boiska do pitki noznej brutto — 22,00x44,00m

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — nie wystepuje.

Zapotrzebowanie w wode — do podlewania boiska o nawierzchni trawiastej. Wode
nalezy zapewni¢ poprzez rozbudowe istniejgcych przylaczy wg odrebnego
opracowania.

Odprowadzenie sciekdéw socjalno — bytowych — nie wystepuje.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia stosunkéw wodnych na dzialce.
Odprowadzenie wod opadowych z ptyty boiska do siatkdwki — powierzchniowo na
teren zieleni — na terenie nieruchomosci zalegajg grunty przepuszczalne.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Powierzchnia ptyty boiska do pitki siatkowej brutto— 220,00m2.
Powierzchnia ptyty boiska do pitki noznej brutto -968,00 m2.

5. OCHRONA ZABYTKOW
Dziatka nie jest potozona w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka potozona jest poza obszarem terenu gorniczego

7.WPLYW NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. W omawianym obiekcie nie bedg wystepowac
odpady i substancje szkodliwe dla srodowiska.

Opracowat:
Andrzej Wierzbowski
LOD/0709/Z00A/07
LOD/0124/PWOK/03



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO —-BUDOW LANEGO
BUDOWY BOISKA DO PILKI NO ZNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ |
REMONTU BOISKA DO PILKI SIATKOWEJ

1. PROGRAM | PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej
(trawa naturalna) z pitkochwytami oraz remont boiska do pitki siatkowej polegajacy
na utozeniu nawierzchni poliuretanowej, remont istniejgcych i budowa nowych
ciggow pieszych z kostki betonowej gr. 8cm oraz montaz tawek na terenie dziatki nr
ew. 898/2 obreb Skotniki. Dziatka jest w uzytkowaniu Szkoty Podstawowe] w
Skotnikach.

Istniejagca piyta boiska do pitki siatkowej o nawierzchni betonowej o wymiarach
11,0x20,0 m brutto zostanie wymieniona na ptyte o nawierzchni poliuretanowej.

Na ptycie boiska umieszczono centralnie:

- linie wymiarowe boiska do pitki siatkowej o wymiarach 18,0x9,00m netto.

Poza liniami boiska wyznaczono pas bezpieczenstwa szerokosci 1 m.

Po stronie zachodniej boiska przewidziano miejsce na tawki.

W czesci potudniowej nieruchomosci zlokalizowano boisko do pitki noznej o
wymiarach 22,0x44,0m brutto — boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Wzdtuz linii
boiska przewidziano strefy bezpieczenstwa szer. 1,0 i 2,0m.

Za liniami krotszymi boiska przewidziano pitkochwyty 1=12m i h=6m.

Po stronie wschodniej boiska przewidziano miejsca na tawki.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia ptyty boiska do pitki siatkowej brutto— 220,00m2.
Powierzchnia ptyty boiska do pitki noznej brutto -968,00 m2.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

3.1. Boisko do pitki siatkowej

Remont boiska do pitki siatkowe] polegajagcy na wykonaniu nawierzchni
poliuretanowej na istniejgcej podbudowie nawierzchni z betonu po wczesniejszym i
utuzeniu 8 cm asfaltobetonu dwuwarstwowo na geowtdkninie.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm ukfadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek o wartosci 1% .

CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ.

Jako warstwe dynamiczna. jest to elastyczna podbudowa grubosci 35mm, skladajgca
sie z granulatu gumowego o granulacji 1 - 5mm oraz kruszywa kwarcowego o0
Srednicy 3 - 5mm, suszonego ogniowo, potgczonego lepiszczem / np. Conipur ET
firmy Conica lub réwnowazne/.

Warstwa wierzchnia.

Jako warstwe wykonczeniowg zaprojektowano bezspoinowa, poliuretanowo-gumowg
nawierzchnie typu ,Sandwich” o grubosci 13 mm, uktadang bezposrednio na placu
budowy (np. Conipur SW firmy Conica lub réwnowazne). Warstwa nosna elastyczna



sklada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie = 0,60 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu = 40,0%

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 80,0%

- Scieralnos¢ < 0,4 mm,

- zmiana wymiaréw w temp. 60°C: 0,02 /%/ + 10%

- nasigkliwos¢ — nieprzepuszczalna,

- mrozoodpornosc oceniona przyrostem masy < 0,80%,

- odpornosc¢ na starzenie w warunkach sztucznych, oceniona zmiang barwy po
naswietleniu = 5 (nr skali szare))

- masa powierzchniowa nawierzchni: 14,0 kg /m? + 10%.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa powinna posiadac¢ certyfikat I1AAF,
Atest Higieniczny PZH oraz Aprobate ITB.

Odprowadzenie wdd opadowych :

Wokot ptyty boiska brutto nalezy zastosowac obrzeze chodnikowe wibroprasowane
8x30x100cm, ktérego gorna krawedz powinna wystawac¢ 1 cm ponad nawierzchnie.
Odwodnienie boiska bez zmian — powierzchniowo na teren zieleni.

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunkéw
pogodowych, technologii wykonania oraz wkasciwych norm zuzycia poszczegoélnych
materiatdw opisanych w oryginalnych kartach technicznych systeméw i produktéw.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
-Aprobata ITB,

-Atest Higieniczny PZH,

-Deklaracja zgodnosci,

-Autoryzacja producenta systemu,

-Karta techniczna systemu.

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni:
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego
celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy
dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje
nadmierne zuzycie nawierzchni.

Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé¢ do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i
inne stuzby komunalne) powinny by¢ kontrolowany — rowniez ze wzgledu na nosnos¢
podbudowy.



Wyposa zenie boiska:

SELUPKI sg zaokraglone, gtadkie, majg wysokos¢ 2,55 m i ustawione sg od linii
bocznych w odlegtosci 1 m.

SIATKA o dlugosci od 9,5 m do 10 m i szerokosci 1 m. Siatka zbudowana z
kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm Gdrna tasma o kolorze kontrastujgcym
(najczesciej bialy) do czarnych oczek o szerokosci 7 cm. Dolna krawedz siatki - 5 cm
tasma o takim samym kolorze jak gérna.

3.2 Boisko do pitki noznej

Obszar na ktérym zlokalizowany jest teren przeznaczony pod ptyte boiska jest
terenem ptaskim, jedynie cze$é poinocna piyty jest ze spadkiem w kierunku
potnocnym. Teren przewidziany pod piyte boiska porastajg drzewa (
przewaznie sosna z samosiewu) oraz lokalnie robinia akacjowa i gtdg. Jest to
nawierzchnia nie spetniajgca wymogoéw trawiastego boiska pitkarskiego.
Teren boiska obramowany obrzezem trawnikowym 8x30x100cm.
Projekt zaktada wymiane warstwy nosnej tj. usuniecie drzew i darni na terenie
przeznaczonym pod piyte boiska. Warstwa nosna, zadarniona, wymaga
odspojenia i usuniecia darni oraz innych zanieczyszczen typu: kamienie, gruz i
korzenie. Po dokonaniu odspojenia i wywiezienia darni nalezy teren wyréwnac¢
powierzchniowo i dopiero na wyroéwnany teren konieczne jest nawiezienie
wystarczajgco duzej ilosci podioza dla wzrostu nowych traw. taczna ilosc
przeznaczona do odspojenia terenu plyty boiska i stref bocznych to 968 m?.
Odlegtos¢ wywozu darni i innych zanieczyszczen to ok. 1,0 km od miejsc prac.
Najbardziej pozadanym podiozem dla trawnika sportowego jest
mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego ( kwasnego) w nastepujacych
proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 — 0,6 mm, 20% torfu
ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej ( ewentualnie gleby rodzimej ).
Warstwa nosna musi by¢ zbudowana z takich materiatow, ktére pozwalajg na
utrzymanie prawidiowej struktury glebowej, w tym przepuszczalnosci i
chtonnosci wodnej. Cato$¢ warstwy nosnej nalezy wykonac z istniejgcej ziemi
nalezy dowiez¢ torf i ziemie ogrodniczg w proporcjach podanych wyzej.

Po transporcie podtoza, jego odpowiednim przemieszaniu zgodnie z
powyzszymi zaleceniami i rozrzuceniu w terenie nalezy wierzchnig warstwe
uwatowac i jednoczesnie wyprofilowaé. Jeszcze przed watowaniem nalezy
wykonac¢ laboratoryjng analize gleby.

Rzedne projektowane przy realizacji projektu nalezy kontrolowa¢ od naroznika
potudniowo- zachodniego boiska po wszystkie konce boiska.

Wysiew nasion i pielegnacja trawnika opisana jest w dalszych punktach

3.2.1 Technologia wykonania podbudowy ptyty boiska.

- Usuniecie drzew ( po uzyskaniu zezwolenia)
- Odspojenie darni na gtebokosé¢ 25 cm.



Wyprofilowanie terenu ptyty boiska spycharka typu CAT D4H z
laserowym systemem prowadzacym zgodnie z ustalonym spadkiem
0,5%.

Wymieszanie i rozwiezienie: torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz
gleba rodzima w proporcjach -20%-20%-60%. Wymieszano razem
poszczegolne komponenty.

Nada¢ docelowy profil ptyty boiska spycharkg typu CAT D4H z
laserowym systemem prowadzgcym.

Wykonac zasiew siewnikiem wgtebnym typu Campbell mieszankg traw
o skfadzie:

Festuca arundinacea ,Astrbc" 25%
Festuca rubra rubra ,Bargena” 20%
Lolium perenne ,Barbair 20%
Lolium perenne ,, Barrage” 15%
Poa pratensis ,, Balin * 20%

w ilosci 3.0 kg/100 m?

- wysiano naw6z wielosktadnikowy o sktadzie:
Azot(N) 15%
Fosfor (P20s) 9%
Potas (K;0) 15%
Zelazo (Fe) 1%

W ilosci 3 kg/100 m? oraz nawdz azotowy (saletra wapniowo-amonowa)
o sktadzie:

Azot(N)  27%

w formie azotanowej 13,5%
w formie amonowej 13,5%

Wapn (CaO) 7%
Magnez (MgO) 4%

w dawce 4 kg/100 m?.

3.2.2.Wyposa zenie boiska.

Boisko sportowe o wym. 22,0 x 44,0 m brutto o nawierzchni trawiastej z
poboczami trawiastymi. Boisko usytuowane wedtug stron swiata : potnoc -
potudnie.

W plycie boiska nalezy osadzi¢ tuleje do bramek.

Bramki metalowe z odciggami mocowane w tulejach.

3.2.3. Pitkochwyty
Za bramkami do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6m. Pitkochwyt
wykonany jest z ocynkowanych i nastepnie powleczonych poliestrem rur o Srednicy
@60mm w kolorze zielonym RAL 6005, ktére montuje sie w betonowym
monolitycznym fundamencie o wymiarach 50x50x140cm z betonu B15.. Kazdy
stupek zwienczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.
Pitkochwyt z siatki ochronnej bezweztowej z polipropylenu o oczkach 10x10cm oraz
przekroju 4mm w kolorze zielonym diugosci L= 12,0m.



3.2.4 Zalecenia piel egnacyjne i eksploatacyjne ptyty boiska.

3.2.4.1 Pielegnowanie powierzchni trawiastych.

Podlewanie

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od
bardzo wielu czynnikbw. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki
pogodowe ( nastonecznienie, temperatura ) a takze dobor mieszanki traw,
grubosc¢ darni i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjaé, ze srednio
boisko pitkarskie potrzebuje okoto 3,5 litréw wody/1m?.

Trawnik swiezo zatozony do wschodu nasion tzn. przez ok. 10-14 dni
powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie nawet tylko do gtebokosci 2
cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac gdy gleba jest
wyschnieta do gtebokosci 3 cm.

Lepsze efekty daje obfite a czeste, podlewanie, rano lub lepiej wieczorem.
Po podlewaniu powinien by¢ do gtebokosci 10-15 cm.

Na dojrzatym trawniku mniej szkéd wyrzgadzi okresowe przesuszenie niz
state zalewanie darni.

Nawozenie
Powinno by¢ kompleksowe i odpowiadac faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez
powinno by¢ poprzedzone analizg poditoza.

Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie trzykrotnie w ciggu sezonu ( marzec,
czerwiec, sierpien ) nawozami o diugim okresie dziatania przy zachowaniu odczynu
gleby pH 5,5 do 6,5.

Koszenie

Pierwsze koszenie. Powinno odbywa¢ gdy wiekszos$¢ lisci traw osiggnie 7-10 cm,
(ok. 3-5 tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-7 cm,
jednoczesnie zbierajgc skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywac¢ wytacznie
kosiarkami bebnowymi (wrzecionowymi) zbierajgcymi pokos z minimalng iloscig
siedmiu nozy tngcych na wrzecionie. Nie dopuszczalne jest stosowanie innego
typu kosiarek np. listwowych, wirnikowych czy rotacyjnych.

Wysoko s$¢ koszenia

Zalecana wysokos$¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach
suszy i zimg 3,5 do 5cm, (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci,
rodzaju gruntu).

Nie nalezy dopuszczac¢ aby trawa osiggneta wysokos¢ wiekszg niz 7,5 cm.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawigzania klosow. Koszenie nie krocej
niz na potowe wysokosci tzn. max. z 7,5 cm na 3,5. Po kazdorazowym
koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

Czestotliwo s$¢

Prawidlowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowaé, ze trawnik
sportowy kosi sie srednio dwa do trzech razy w tygodniu.
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Koszenie trawy powinno odbywac¢ sie wylgcznie, gdy jest ona sucha (brak rosy)
zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywaé prostopadle tzn. na
krzyz.

Napowietrzanie

Wertykulacja , ma za zadanie poprawienie wtasciwosci fizycznych wierzchniej
warstwy gleby, oraz usuniecie obumartych czesci roslin. Zabieg konieczny
szczegolnie wiosng (marzec).

Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

Piaskowanie

Zabieg ten ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej
warstwy gleby oraz usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu
jest piasek o frakcji 0,25 -0,5 mm, jego zuzycie na 100 m? ksztattuje sie od 0,1 do
0,2 m® na 100 m?.

Watowanie

Walowanie poprawia wilasciwosci fizyczne gleby, oraz likwiduje drobne
nieréwnosci gruntu. Wage watu dobieramy biorgc pod uwage wilgotnosé i rodzaj
podioza (jego przepuszczalnos¢), oraz grubos$é darni. Zabieg ten wykonywaé
nalezy wiosng, dociskajgc kepy trawy wysadzone przez mréz. Tak jak i koszenie,
watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

Usuwanie lokalnych uszkodze n

Intensywna eksploatacja powoduje czeste i nieuniknione uszkodzenia
darni.

W miejscach o ktérych wiadomo, ze sg czesto niszczone (pola bramkowe,
srodek boiska) wskazane bytoby zastosowanie darni zbrojonej w
systemie Fibresand - co zwieksza wytrzymatos$¢ nawierzchni.

Lokalne uszkodzenia najszybciej mozna likwidowac¢ stosujgc fragmenty darni
(z poletek pomocniczych) o jednakowym skiadzie gatunkowym jak darn boiska.
Rownie szybkie efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem
wgtebnym typu VREDO. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (98% nasion
zdolnych do kietkowania wschodzi) i mato czasochtonny (dosianie 8000 m? trwa
ok. 3 godz.).

Mozna takze uzupeini¢ ubytki darni mieszankg nasion traw o jednakowym
sktadzie gatunkowym jak darh boiska, zmieszang z ziemig lisciowa, torfem i
piaskiem w stosunku objetosciowym jak 1:3:1:2.

Zabieg ten nale zy wykona ¢ niezwitocznie po pojawieniu sie uszkodzenia
poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie roslinnos¢ konkurencyjna.

Harmonogram zabiegOw piel egnacyjnych

Kalendarz prac pielegnacyjnych na trawnikach sportowych eksploatowanych
intensywnie (od 16 do 20 godz./tyg.). Wedlug Rutkowska B. Hempel A.:
Trawniki. PWRIL Warszawa 1986

Rodzaj

‘I ‘u ‘m ‘IV ‘v ‘VI ‘vn ‘vm ‘IX ‘x ‘XI ‘xu ‘
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zabiegu

Podlewanie 15 (45 |45 |20 |15

(1. wody /m ?)

Nawozenie

(kg./8000m ?)

N, 110

P,0s, 50 110 110 (50
K0, 100 100
Koszenie 1 3 5 5 3 3 4 3 1
Walowanie* 1 3 4 3 2 3 3 1
Napowietrzanie + +
Piaskowanie + +
Zwalczanie

chwastow + +

(prewencyjne)

4. NAWIERZCHNIA PIESZA | NAWIERZCHNIA PIESZO-JEZDNA

W celu utatwienia komunikacji pomiedzy boiskami zaprojektowano cigg pieszy
z kostki betonowej gr. 8cm, szer. ciggul,40m. Cigg ograniczony obrzezami
kraweznikowymi 30x8x100cm.

Od zjazdu z drogi publicznej do szczytu budynku gospodarczego projekt
zaklada remont nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego polegajacy na utwardzeniu
nawierzchni kostkg betonowg gr. 8cm. Szeroko$¢ ciggu-4m. Cigg ograniczony
kraweznikiem drogowym.

5. MALA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania (przy boiskach) zaprojektowano tawki o podstawie
betonowej z betonu zbrojonego kl. B-30 o siedziskach drewnianych bez oparc.
Ditugosc¢ tawki 180 cm. Kolorystyka siedziska do uzgodnienia z Inwestorem.
Elementy drewniane winny by¢ zaimpregnowane i pokryte lakierobejcg zewnetrzna.
Elementy betonowe pokryte impregnatem do powierzchni betonowych. Elementy
laczone za pomocg S$rub ocynkowanych. tawki powinny by¢ w sposob trwaty
potgczone z gruntem.

Projekt przewiduje rowniez postawienie koszy na $mieci. Kosze betonowe szescio
lub osmiokatne z wktadami z blachy ocynkowanej lub obreczami na worki na $mieci.
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6. WYTYCZNE DOTYCZACE PLANU ,, BIOZ”

Zgodnie z Dz.U.Nr 151 poz.1256 przed przystgpieniem do robdét budowlanych
kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

UWAGA :

Przed przyst gpieniem do rob6t ziemnych w obr  ebie boiska do pitki no  znej
nalezy upewni € sie, ze przyt gcze energetyczne i wodoci agowe zostaty
wytaczone z eksploatacii.

ZAGROZENIA:

-Mozliwo$¢ natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej.
-Praca ludzi z pracujgcymi maszynami drogowymi i sprzetem.

-Bliskie sgsiedztwo szkoty i zwigzang z tym mozliwos¢ wtargniecia mtodziezy na plac
budowy.

-Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do wykonywania robot pracownicy powinni przejsé¢
przeszkolenie BHP

-szkolenie wstepne w zakresie BHP

-instruktaz ogélny zwigzany z przepisami BHP

-instruktaz stanowiskowy ze szczegdolnym uwzglednieniem tematéw

1. roboty drogowe

2. wspotpraca z maszynami i pojazdami ,sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie
pracy maszyn

3. odziez robocza i ochronna

4. zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi z
realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

7. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE :

Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny miec
wiekszych odchylen niz +/-10 cm. Inwestor moze zdecydowa¢ o korekcie trasy
ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy i furtek, zachowujac przyjetq w projekcie
minimalng odlegto$¢ ogrodzenia od krawedzi boiska.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

2. Spehianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazny dokument, karta
techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany
kopig dokumentu potwierdzong za zgodnosé.
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UWAGI :
1. Wszystkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac z projektantem.
2. Dokumentacja niniejsza chroniona jest Prawem Autorskim i bez zgody projektanta
zabronione jest wykorzystanie jej w inny sposéb, niz w celu jednokrotnego
wybudowania obiektu.
Autor: Andrzej Wierzbowski
LOD/0709/Z00A/07
LOD/0124/PWOK/03
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inz. ANDRZEJ WIERZBOWSKI Piotrkéw Tr ybunalski 10 MAJ 2010r.
ul. Kostromska 65 m. 15
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr.207 /2003r poz.2016 z pd zniejszymi zmianami ) niniejszym o  $wiadczam , ze
projekt budowlany 1. b udowa boiska do pitki noznej o nawierzchni trawiastej (trawa
naturalna) 2. remont boiska do pitki siatkowej na terenie dziatki nr ew. 898/2 obreb
Skotniki gm. Aleksandrow sporz adzony dla Gminy Aleksandréw zostat

wykonany ZG O D NI E_z przepisami i normatywami technicznymi

obowi gzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT:
inz. Andrzej
Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03
LOD/0709/2Z00A/07
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