Niewierszyn-aktualizacja.KST PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Rozbudowa drogi poprzez budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E w miejscowosci Niewier-
Szyn
1/45233120-6 |CHODNIKI
1|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.1/0101-02 szerokosci chodnikéw
2122 m2 2122.000
RAZEM 2122.000
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.1]/0206-04 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
2122*0.2 m3 424.400
RAZEM 424.400
3|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |m3
d.1/01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 3
2122*0.2 m3 424.400
RAZEM 424.400
4|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm (wyréwnanie krawedzi|m
d.1/0101-02 jezdni)
1795 m 1795.000
RAZEM 1795.000
5/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw|m
d.1]{0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1795 m 1795.000
RAZEM 1795.000
6|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1|0407-03 piaskiem
2099 m 2099.000
RAZEM 2099.000
7|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m2
d.1/0112-06
2122 m2 2122.000
RAZEM 2122.000
8|/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.1/0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu
2122 m2 2122.000
RAZEM 2122.000
9|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.1/0105-06 dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
2122 m2 2122.000
RAZEM 2122.000
10|NNRNKB  |Ukfadanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej HOLLAND  |m2
d.1]|231 0511-03|gr. 6 cm
2122 m?2 2122.000
RAZEM 2122.000
2|45233120-6 |ZJAZDY
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej |m?2
d.2|0101-03 szerokosci jezdni i chodnikéw
837 m2 837.000
RAZEM 837.000
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3
d.2|0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad.
837*0.3 m3 251.100
RAZEM 251.100
13|KNR-W 2- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- |[m3
d.2|01 0210-04 |mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-IV
Krotnosé = 3
837*0.3 m3 251.100
RAZEM 251.100
14|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.2|0112-05
571 m2 571.000
RAZEM 571.000
15|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.2|0114-05
571 m2 571.000
RAZEM 571.000
16/KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.2|0105-05 bos$¢ warstwy po zageszczeniu
571 m?2 571.000
\ RAZEM 571.000
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17|KNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.2|0105-06 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosc¢ = 2
571 m?2 571.000
RAZEM 571.000
18/NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej HOLLAND  |m?2
d.2|231 0511-03|gr. 8 cm
571 m?2 571.000
RAZEM 571.000
3/90000000-7 |ROBOTY PORZADKOWE
19|KNR 4-04 |Wywiezienie odpadéw statych powstatych w czasie wykonywania inwesty- |m3
d.3{1103-04 cji przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odleg. 1 km
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR 4-04 |Wywiezienie odpadow statych powstatych w czasie wykonywania inwesty- |m3
d.3/1103-05 cji przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.-
analogia dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 18
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
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