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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi

zmianami/ oswiadczam, ze projekt budowlany:

rozbudowy drogi poprzez budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E w
miejscowosci Aleksandréw gm. Aleksandrow - odcinek 1 na dz. nr ew. 536, 662, 650 obreb

Aleksandrow, gm. Aleksandrow

wykonany dla: Gmina Aleksandréw, Aleksandréw 39B 26-337 Aleksandrow, zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PODPIS
. upr. bud. LOD/0124/PWOK/03
inz. ANDRZEJ WIERZBOWSKI upr. bud. LOD/0709/ZO0A/07
mgr inz. GRZEGORZ RUDZKI upr. bud. NB.1V.7342/22/98
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I. CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWY DROGI POPRZEZ BUDOWE
CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1502E W MIEJSCOWOSCI
ALEKSANDROW GM. ALEKSANDROW

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.64.2013 z dnia 16.12.2014r.

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publicznych i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 43 poz. 430,

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny rozbudowy drogi poprzez budowe
chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E w miejscowosci Aleksandréow na terenie dz. nr

ew. 536, 662, 650 obreb Aleksandrow gm. Aleksandréw.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowalnego rozbudowy drogi poprzez budowe chodnika
dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E w miejscowosci Aleksandrow gm. Aleksandrow.
Dokumentacja projektowa okresla lokalizacje i parametry techniczne projektowanego obiektu oraz
rozwigzania kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w celu uzyskania przez inwestora
dokumentow formalno-prawnych umozliwiajgcych przystgpienie do planowanego zamierzenia

budowlanego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem planowanych robét budowalnych jest rozbudowa drogi poprzez budowe chodnika dla
pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E na odcinku 1172.92m w miejscowosci Aleksandrow. Catosc
inwestycji znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej, dz. nr ew. 536, 662, 650 obreb
Aleksandréw gm. Aleksandréow.
Zakres robo6t obejmowacé bedzie:

— oznakowanie miejsca robot,

— wykonanie robot pomiarowych i geodezyjnych, tyczenie krawedzi,

— wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
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- wykonanie warstw odcinajgcych z piasku,

— wykonanie taw oraz ustawienie kraweznikéw i obrzezy,

- wykonanie warstw podbudowy z kruszywa tamanego,

— wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

— uporzadkowanie terenu,

— odbiory czesciowe robét zanikajgcych i odbidr korncowy robot,

— inwentaryzacje robdt zanikajgcych oraz inwentaryzacje powykonawczg

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Plan sytuacyjny

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje znajduje sie w obszarze zabudowanym. W obrebie
planowanej inwestycji znajduje si¢ zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna. Oprécz terenow
zabudowanych wystepujg taki, pola uprawne itp.

Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5.0m z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Droga nie posiada chodnikéw ani wydzielonych ciggéw pieszych. Ruch pieszy
odbywa sie po jezdni oraz poboczach.

Stan nawierzchni jezdni mozna okresli¢ jako zadowalajgcy, ubytki oraz spekania poprzeczne i

podiuzne zwigzane sg z biezgcg eksploatacjg drogi.

3.2. Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu

Sie¢ uzbrojenia podziemnego stanowia:

- sie¢ wodociggowa,

— sieC energetyczna,

- siec¢ telekomunikacyjna.
Sie¢ uzbrojenia napowietrznego stanowi:

— sieC energetyczna.
Nie wyklucza sig istnienia, na terenie, sieci i urzadzen niezainwentaryzowanych i nienaniesionych na
mapy do celéw projektowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot wykona przekopy kontrolne,
celem doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.
Szczegodtowg lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawiona na rysunku zagospodarowania

terenu.

3.3. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe ulicy jest zapewniane przez spadki podiuzne oraz spadki poprzeczne w

kierunku poboczy o nawierzchni gruntowej oraz grawitacyjny sptyw wody do przydroznego rowu.
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Z uwagi na rozbudowe drogi poprzez budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E
w miejscowosci Aleksandréow zostanie uregulowany ruch pieszych, odbywajgcy sie obecnie
poboczami gruntowymi (separacja ruchu o réznych predkosciach, niechronionych uczestnikoéw ruchu
od ruchu kotowego) oraz istniejgcym chodnikiem po lewej stronie jezdni. Przeznaczenie projektowanej
inwestycji wynika bezposrednio z jej docelowej funkcji.

Funkcja chodnika jako budowli komunikacyjnej jest zapewnianie bezpiecznego poruszania sie
pieszych i segregacja ruchu pieszego od kotowego w wypadku chodnikéw zwigzanych z drogami, co
ma szczegolnie istotne znacznie w wypadku natezenia ruchu kotowego pojazdéw poruszajacych sie

po drodze oraz braku dostatecznej ilosci miejsca na poboczu.

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Przyjeta forma architektoniczna jest prosta i nieztozona, wynika ona bezposrednio z zatozonej funkgciji
obiektu tj. funkcji komunikacyjnej. Nawierzchnia wjazdéw do posesji zostata zaprojektowana z
brukowej kostki betonowej typu HOLLAND koloru czerwonego, nawierzchnia chodnika z brukowe;j

kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego.

4.3. Zakres robdét drogowych

Zakres robé6t drogowych warunkujgcych realizacje inwestycji obejmuje nizej wymienione prace:

— roboty przygotowawcze,

wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie,

roboty realizacyjne budowy chodnika,

roboty porzadkowe.

4.4. Podstawowe parametry techniczne

Bezposrednio przy krawedzi jezdni, zaprojektowano chodnik o szerokosci 1.5m w Swietle (catkowita
szerokos¢ chodnika z kraweznikiem i obrzezem - 1,73m). Catkowita dlugo$¢ odcinka projektowanego
chodnika wynosi 1172.92m.

W ciggu chodnika zaprojektowano 47 zjazdow szerokosci 4.5m ze skosami 1:1 (na dlugosci 1m) na przecieciu
krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni. Wszystkie projektowane zjazdy majg charakter indywidualny.

W pikiecie 0+842.00 projektowanego chodnika planuje sie wybrukowanie kostkg betonowg
dodatkowej powierzchni, obejmujgcej przystanek autobusowy.

Od pikiety ok. km 0+601 do ok. km 0+636 zaprojektowano obnizenie kraweznika ulicznego do 2cm
ponad istniejacg nawierzchnie jezdni na drodze powiatowe;.

Pochylenie poprzeczne chodnika, jednostronne 2% w kierunku jezdni na drodze powiatowej nr 1502E.
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4.5. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Przebieg geometryczny projektowanego chodnika dostosowano do aktualnego przebiegu jezdni na
drodze powiatowej 1502E w miejscowosci Aleksandrow. Od km 0+000.00 do km 1+172.92
zaprojektowano jednostronny chodnik przy jezdniowy, oddzielony od jezdni kraweznikiem betonowym.
Niweleta krawedzi nawierzchni chodniki zostata dowigzana wysokosciowo do rzednych krawedzi
jezdni na drodze powiatowej 1502E. Zaprojektowane pochylenie podtuzne krawedzi chodnika waha

sie od 0,28% do 1,62%. Zastosowano tuki pionowe o promieniach od 2000m do 3000m.

4.6. Przekroje konstrukcyjne

4.6.1. Konstrukcja chodnika

6cm brukowa kostka betonowa — typ HOLLAND, kolor szary

3cm podsypka piaskowa

15cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu

0-31.5mm

10cm warstwa odcinajgca z piasku
Zaprojektowano nawierzchnie chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego o gr.
6cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm, podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 15cm i warstwie odcinajgcej z piasku o gr. 10 cm. Przed wykonaniem nawierzchni
chodnika nalezy wykonac¢ niezbedny zakres robét ziemnych, wbudowaé kraweznik uliczny 15x30cm i
obrzeze chodnikowe 8x30 (tawy fundamentowe pod kraweznik i obrzeza z betonu C12/15 (B15)),
wyprofilowa¢ i zagesci¢ koryto chodnika do rzednych umozliwiajgcych wykonanie konstrukciji
nawierzchni. Po przygotowaniu podfoza przystapi¢ do wykonywania poszczegolinych warstw

konstrukciji.

4.6.2. Konstrukcja zjazdow

8cm brukowa kostka betonowa — typ HOLLAND, kolor czerwony

3cm podsypka piaskowa

25cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31.5mm

10cm warstwa odcinajgca z piasku

Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru czerwonego o
gr. 8cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm, podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 25cm i warstwie odcinajgcej z piasku o gr. 10 cm. Przed wykonaniem nawierzchni
zjazdoéw nalezy wykona¢ niezbedny zakres robét ziemnych, wbudowac kraweznik uliczny 15x30cm i

obrzeze chodnikowe 8x30 (tawy fundamentowe pod kraweznik i obrzeza z betonu C12/15 (B15)),
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wyprofilowa¢ i zagesci¢ koryto zjazdéw do rzednych umozliwiajgcych wykonanie konstrukciji
nawierzchni. Po przygotowaniu poditoza przystgpi¢ do wykonywania poszczegdlnych warstw

konstrukcji.

4.7. Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podiuzne istniejacej jezdni oraz
projektowanego chodnika. Wody opadowe zostang odprowadzone, z nawierzchni chodnika i zjazdow,
za pomocg jednostronnego spadku poprzecznego 2% w kierunku jezdni na drodze powiatowej 1502E,

a nastepnie poprzez grawitacyjny sptyw wody do przydroznego rowu.

4.8. Kolizje

Czesciowo w $ladzie prowadzonych robot budowlanych przebiega gminna sie¢ wodociggowa. W
przypadku kolizji z istniejgcym na sieci hydrantem, nalezy dokonaé przesuniecia hydrantu lub
wymiany na hydrant podziemny w uzgodnieniu z gestorem sieci. Stwierdzono réwniez miejscowe
kolizje, projektowanego chodnika, z siecig telekomunikacyjng oraz podziemng siecig energetyczna.
Nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcych sieci, przebiegajacych pod projektowanymi zjazdami,

poprzez zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych.

4.9. Rozwigzania zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Podstawowymi $rodkami stuzacymi zapewnieniu wtasciwego uzytkowania chodnika, ktéry jest
budowla komunikacyjng, sg $rodki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje sie pozostawienie

istniejacego oznakowania pionowego.

5. ODDZIALYWANIE PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewziecia mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi, a przyjete rozwigzania
technicznie eliminujg jego wptyw na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

Na etapie wykonywania inwestycji nie mozna wykluczyé emisji pytdw, gazéw, zapachdéw i hatasu,
ktére sg nieodzownym elementem prowadzenia robét budowlanych. Odpady powstate w czasie robdt,
nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na czas wykonywania prac zwigzanych z budowg chodnika, wykonawca musi zapewni¢ dojscia do
budynkow.

Wykonawca powinien minimalizowac ucigzliwo$ci zwigzane z wykonywanymi pracami.

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT

BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA

PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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Przedmiotowa inwestycja nie jest polozona w obszarze objetym ochrong konserwatorskg lub w
otoczeniu obiektdow objetych ochrong konserwatorska. Nie jest potozona w obszarze lub otoczeniu
dobr kultury wspéiczesnej. Teren inwestycji znajduje sie w granicach ,Piliczanskiego” Obszaru

Chronionego Krajobrazu.

7. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu lub obszaru gérniczego.

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI CHODNIKA | ZJAZDOW

8.1. Lawa betonowa zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich

nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.

8.2. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym

nalezy stosowac co 2,5 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

8.3. Ustawianie kraweznika: swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana kraweznika od
strony nawierzchni powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno
by¢ zgodne z PN-B-64/8845-02. Ustawianie kraweznikéw na fawie betonowej wykonuje sie na

podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3do 5cm po zageszczeniu.

8.4. Spoiny kraweznikéw: Nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm . Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw ustawionych
na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg

nad szczeling dylatacyjng tawy.

8.5. Koryto pod nawierzchnie: Wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie
powinien by¢é mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja

projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej mozna wykonywaé
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bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.

8.6. Podsypka: Nalezy wykona¢ z piasku odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢
podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,

zageszczona i wyprofilowana.

8.7. Uktadanie: Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety zjazdu, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeini¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni zjazdu. Do ubijania utozonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetni¢
szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin

piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystagpieniem do robdét nalezy wykonaé przekopy kontrolne, w celu stwierdzenia
rzeczywistego posadowienia kolidujgcego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego
zabezpieczenia. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac jedynie pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng nalezy usunac je w uzgodnieniu z
wiasciwymi gestorami sieci.

Nalezy wykonac¢ badania no$nosci wykonanej podbudowy i podioza gruntowego.

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonej podbudowy powinien wynosié¢: E2280 MPa.

Modut wtérnego odksztatcenia zageszczonego podtoza powinien wynosic¢: E2=80 MPa.

W przypadku stwierdzenia innych rzednych terenu w miejscu lokalizacji projektowanego chodnika,

nalezy dokonac¢ korekty w taki sposéb, aby zachowac¢ projektowane spadki nawierzchni chodnika.
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektow
Zakres robot obejmuje wykonanie prac ogolnobudowlanych zwigzanych z rozbudowg drogi
poprzez budowe chodnika dla pieszych w ciggu drogi powiatowej 1502E w miejscowosci
Aleksandréw gm. Aleksandréw. Przewiduje sie nastepujgca kolejnosé robot:
— Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
— Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
- Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
- Dostawa materiatow,
— Wykonanie wykopdw kontrolnych w miejscach kolizji projektowanego chodnika z siecig
wodociagowa, energetyczng oraz telekomunikacyjng,
— Zabezpieczenie przejscia dla mieszkancow,
— Roboty rozbidrkowe istniejgcych elementéw zjazdow,
— Zdjecie nadmiaru ziemi, sktadowanie na odkfad oraz zatadunek i transport,
- Wykonanie wykopdw pod koryto chodnika wraz ze zjazdami,
- Wykonanie podbudowy chodnika oraz zjazdow,
— Ustawienie kraweznikow betonowych,
— Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,
— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycja,

- Inwentaryzacja powykonawcza.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce obiekty budowlane:
— Istniejgca droga powiatowa nr 1502E,
— Istniejgca sie¢ wodociggowa,
— Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,

— Istniejgca podziemna oraz nadziemna sie¢ energetyczna,

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Czesciowo w $ladzie prowadzonych robot budowlanych przebiega gminna sie¢ wodociggowa.
Stwierdzono réwniez miejscowe kolizje, projektowanego chodnika, z siecig telekomunikacyjng
oraz podziemng siecig energetyczna. W przypadku zblizenie sie do sieci, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, zwtaszcza podczas prowadzenia roboét ziemnych.
W poblizu strefy prowadzonych robét budowlanych przebiega podziemna sie¢ telekomunikacyjna

oraz napowietrzna linia energetyczna.
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4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacy skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Realizujac przedmiotowg inwestycje nalezy zachowac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlanych oraz przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego oraz przy skladowaniu materiatéw budowlanych na placu
budowy uwzgledniajgc specyfike rozwigzania obiektu wg obowigzujacych przepisow
szczegdtowych z tym zakresie. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb bezpieczny,
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP pod kierunkiem osoby uprawnionej.
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, ustawieniem
kraweznikow oraz utozeniem nawierzchni. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
opracowac projekt oznakowania roboét, posiadajgcy wszelkie niezbedne opinie i uzgodnienia oraz
uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego.
Podczas realizacji obiektu, mogg wystgpi¢ zagrozenia w toku nastepujacych robét budowlanych:
— Prace w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe,
— Prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych linii energetycznych — porazenie
pradem,
— Roboty ziemne przy budowie chodnika i zjazdéw — mozliwo$¢ przysypania ziemia,
— Roztadunek materiatéw prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy, kostki betonowej) -
przygniecenie ciezkim elementem prefabrykowanym,
- Wykonywanie prac z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu budowlanego - wypadki,
najechania,

— Prowadzenie robét przy uzyciu sprzetu mechanicznego i elektrycznego — urazy medyczne.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

W celu wyeliminowania zagrozen wystepujacych z tytutu nieprzestrzegania przepiséw BHP
zalecane jest zlecenie robot firmom specjalistycznym, zatrudniajgcych przeszkolonych w zakresie
BHP pracownikow z aktualnym sSwiadectwem dopuszczenia do pracy na danym stanowisku,
wydanym przez lekarza medycyny pracy. Operatorzy ciezkiego sprzetu budowanego powinni
posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obstugi sprzetu, na ktorym
pracuja. Przed przystgpieniem do ww. robot, mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robét lub osoba przez niego

UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE BIURO:  UL.SZKOLNA 56 97-300 PIOTRKOW TRYB.
INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI TeEL. 0 604 603 303
E-MAIL: AWIERZBOWSKI@INTERIA.PL



PROJEKT BUDOWLANY — ROZBUDOWA DROGI POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA DLA PIESZYCH W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 1502E W MIEJSCOWOSCI ALEKSANDROW GM. ALEKSANDROW

upowazniona ma obowigzek udzieli¢ instruktazu na stanowisku pracy osobom wykonujgcym te
prace. Instruktaz powinien obejmowac:
— poinformowanie pracownikdw o grozgcych niebezpieczenstwach,
— okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikbw  Srodkéw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia (kaski, rekawice, okulary ochronne itd.),
— zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu oséb
posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp - dotyczy to
szczegoblnie obstugi maszyn i urzadzeh o napedzie elektrycznym jak betoniarka, pita

tarczowa lub inna pita elektryczna, wiertarka, spawarka, obstuga palnika,

6. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie
Uczestnicy procesu inwestycyjnego majg obowigzek wspédtdziatania ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw
ochrony indywidualne;j.

Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik
budowy.

Kierownictwo budowy ma obowigzek zapewni¢ i egzekwowaé stosowanie indywidualnych
srodkéw ochrony /kaski, ubrania i obuwie robocze, rekawice, uprzeze i liny asekuracyjne itp./.
Kierownictwo organizuje bezkolizyjny cykl realizacji kolejnych etapéw, oraz ma zapewnic szybki i
fatwy dostep w razie wypadku lub awarii do placu budowy dla pogotowia ratunkowego, strazy

pozarnej i stuzb ratownictwa technicznego.
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1. Ukfad wspdtrzednych: "2000"

2. Poziom odniesienia: Kronsztadt "60”

3. Opracowano na podstawie mapy syt.—wys. 1:1000 s. 155.312.102,
oraz pomiaru uzupefniajgcego wykonanego w pazdzierniku 2013r.

4. Granice wkreslono zgodnie z ewidencja gruntow.

5. Mapa stuzy do celdow projektowych, aktualna na dzien 23.10.2013r.

6. Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

7. Numer KERG 1819—16/2013

8. Mapa zostata wykonana przez firme geodezyjng ~ GEOSERWIS”
geodete uprawnionego GGK nr 20031 Tomasza Kuca

9. Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

ujawnionych w Ksiedze Wieczyste]
10. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktdory nie T
jest ujawniony w bazie danych ewidencji grubtéw i budynkéw. '
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500 Arkusz nr 2

woj. fodzkie

pow. piotrkowski

gmina Aleksandrow 101001_2
obreb Aleksandrow 0001
dziatka nr 536 —droga

1. Ukfad wspoétrzednych: "2000”"

2. Poziom odniesienia: Kronsztadt 60"

3. Opracowano na podstawie mapy syt.—wys. 1:1000 s. 1335.5312.102, 133.521.013; 061
oraz pomiaru uzupefniajgcego wykonanego w pazdzierniku 2013r.

4. Granice wkreslono zgodnie z ewidencja gruntow.

5. Mapa stuzy do celdow projektowych, aktualna na dzien 23.10.2013r.

6. Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUDP

7. Numer KERG 1819-16 /2013

8. Mapa zostata wykonana przez firme geodezyjng ~ GEOSERWIS”
geodete uprawnionego GGK nr 20031 Tomasza Kuca

9. Mapa zostafa wykonana bez ustalenia obciqgzen
ujawnionych w Ksiedze Wieczyste]

10. Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie [eds 1

jest ujawniony w bazie danych ewidencji grubtéw i budynkéw. iooo-.. i
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ZJAZD

— 8cm kostka czerwona HOLLAND

— 3cm podsypka piaskowa

25cm kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

10cm warstwa odsqczajgca z piasku

- 173 _
_18 150 _15/_

0.00 - poziom niwelety

% spadek uzalezniony od réznych
wysokosci krawedzi jezdni

i wjazdu na posesje

min2%..__

* istniejgca jezdnia

N

parvyY
%
77

— kraweznik bet. 30x15cm

— 3cm podsypka piaskowa

— tawa z oporem z bet. B—-15

— obrzeze bet. 30x8cm

— 3cm podsypka piaskowa

— fawa z bet. B—-15

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIK

— 6cm kostka szara HOLLAND

— 3cm podsypka piaskowa

- 15¢m kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

— 10cm warstwa odsqczajgca z piasku

- 173 -
_l8_ 150 =‘15 _
+3 9
_6%10 2% 0.00| | 3
Y

[T R T R A ST -

istniejgca jezdnia

— kraweznik bet. 30x15cm

— 3cm podsypka piaskowa

— tawa z oporem z bet. B—-15

— obrzeze bet. 30x8cm

— 3cm podsypka piaskowa

— fawa z bet. B—-15

— 6cm kostka szara HOLLAND

— 3cm podsypka piaskowa

- 15cm kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

— 10cm warstwa odsqczajgca z piasku

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD

— 8cm kostka czerwona HOLLAND

— 3cm podsypka piaskowa

- 25¢m kruszywo famane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie

— 10cm warstwa odsqczajqca z piasku

\

Y
A

- 100 _8_ 450* _8 100 _
I
~__nachylenie niwelety '
.|
I
— obrzeze bet. 30x8cm
— 3cm podsypka piaskowa
— fawa z bet. B—15
WIDOK 7 JEZDNI NA ZJAZD
100 466* 100

Y

Y
A

0.00 - poziom niwelety

— kraweznik zatopiony

0.00 - poziom niwelety

istniejgca jezdnia N

— kraweznik skosny

*szerokos¢ zwiekszona w przypadku zjazdu obejmujgcego dwie bramy
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ADRES: ALEKSANDROW GM. ALEKSANDROW
DZ. NR EW. 536, 662, 650 OBREB ALEKSANDROW
INWESTOR: GMINA ALEKSANDROW
ALEKSANDROW 39B 26-337 ALEKSANDROW
RYSUNEK: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
BRANZA: FAZA: SKALA RYSUNKU: DATA:
drogowa PB 1:20 styczen 2014
PROJEKTANT: |inz. Andrzej Wierzbowski o oF*850.
SPRAWDZAJACY:|mgr inz. Grzegorz Rudzki g \reav> oo
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UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Andrzej Wierzbowski

97-300 Piotrkéw Trybunalski
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