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Zgodnie z  art. 20 ust.4 Prawa budowlanego / Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami/  oświadczam, że projekt budowlany: 

    

rozbudowy drogi rozbudowy drogi rozbudowy drogi rozbudowy drogi poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502EEEE    w w w w 

miejscowości miejscowości miejscowości miejscowości NiewierszynNiewierszynNiewierszynNiewierszyn    gm. gm. gm. gm. Aleksandrów Aleksandrów Aleksandrów Aleksandrów na dz.na dz.na dz.na dz.    nr ewnr ewnr ewnr ew....    434/2434/2434/2434/2    obręb obręb obręb obręb NiewierszynNiewierszynNiewierszynNiewierszyn,,,,    gm. gm. gm. gm. 

AleksandrówAleksandrówAleksandrówAleksandrów    

 

wykonany dla: Gmina Aleksandrów, Aleksandrów 39B 26-337 Aleksandrów, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS OPIS OPIS OPIS TECHNICZNY TECHNICZNY TECHNICZNY TECHNICZNY DO DO DO DO PPPPROJEKTU ROJEKTU ROJEKTU ROJEKTU BUDOWLANEGO ROZBUDOWBUDOWLANEGO ROZBUDOWBUDOWLANEGO ROZBUDOWBUDOWLANEGO ROZBUDOWY Y Y Y DROGI POPRZEZ BUDOWĘDROGI POPRZEZ BUDOWĘDROGI POPRZEZ BUDOWĘDROGI POPRZEZ BUDOWĘ    

CHODNIKA DLA PIESZYCCHODNIKA DLA PIESZYCCHODNIKA DLA PIESZYCCHODNIKA DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI POWIH W CIĄGU DROGI POWIH W CIĄGU DROGI POWIH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1502E W MIEJSATOWEJ 1502E W MIEJSATOWEJ 1502E W MIEJSATOWEJ 1502E W MIEJSCOWOŚCI COWOŚCI COWOŚCI COWOŚCI 

NIEWIERSZYN GM. ALEKNIEWIERSZYN GM. ALEKNIEWIERSZYN GM. ALEKNIEWIERSZYN GM. ALEKSANDRÓWSANDRÓWSANDRÓWSANDRÓW    
  

1. WSTĘP 

1.1. Podstawa opracowania 

− Zlecenie Inwestora, 

− Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6733.66.2013 z dnia 16.12.2014r. 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publicznych i ich usytuowanie Dz. 

U. Nr 43 poz. 430,  

− Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowalny rozbudowy drogi poprzez budowę 

chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502E w miejscowości Niewierszyn na terenie dz. nr 

ew. 434/2 obręb Niewierszyn gm. Aleksandrów. 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowalnego rozbudowy drogi poprzez budowę chodnika 

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502E w miejscowości Niewierszyn gm. Aleksandrów. 

Dokumentacja projektowa określa lokalizację i parametry techniczne projektowanego obiektu oraz 

rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w celu uzyskania przez inwestora 

dokumentów formalno-prawnych umożliwiających przystąpienie do planowanego zamierzenia 

budowlanego.  

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem planowanych robót budowalnych jest rozbudowa drogi poprzez budowę chodnika dla 

pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502E na odcinku 1794.58m w miejscowości Niewierszyn. Całość 

inwestycji znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej, dz. nr ew. 434/2 obręb Niewierszyn gm. 

Aleksandrów. 

Zakres robót obejmować będzie: 

− oznakowanie miejsca robót, 

− wykonanie robót pomiarowych i geodezyjnych, tyczenie krawędzi, 

− wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie, 
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− wykonanie warstw odcinających z piasku, 

− wykonanie ław oraz ustawienie krawężników i obrzeży, 

− wykonanie warstw podbudowy z kruszywa łamanego, 

− wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, 

− uporządkowanie terenu, 

− odbiory częściowe robót zanikających i odbiór końcowy robót, 

− inwentaryzację robót zanikających oraz inwentaryzację powykonawczą 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

3.1. Plan sytuacyjny 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję znajduje się w obszarze zabudowanym. W obrębie 

planowanej inwestycji znajduje się zabudowa zagrodowa oraz jednorodzinna. Oprócz terenów 

zabudowanych występują łąki, pola uprawne itp.  

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5.0m z obustronnymi 

poboczami gruntowymi. Droga nie posiada chodników ani wydzielonych ciągów pieszych. Ruch pieszy 

odbywa się po jezdni oraz poboczach. 

Stan nawierzchni jezdni można określić jako zadowalający, ubytki oraz spękania poprzeczne i 

podłużne związane są z bieżącą eksploatacją drogi. 

3.2. Uzbrojenie nadziemne i podziemne terenu 

Sieć uzbrojenia podziemnego stanowią: 

− sieć wodociągowa, 

− sieć energetyczna, 

− sieć telekomunikacyjna. 

Sieć uzbrojenia napowietrznego stanowi: 

− sieć energetyczna. 

Nie wyklucza się istnienia, na terenie, sieci i urządzeń niezainwentaryzowanych i nienaniesionych na 

mapy do celów projektowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót wykona przekopy kontrolne, 

celem dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.  

Szczegółową lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu przedstawiona na rysunku zagospodarowania 

terenu. 

3.3. Odwodnienie 

Odwodnienie powierzchniowe ulicy jest zapewniane przez spadki podłużne oraz spadki poprzeczne w 

kierunku poboczy o nawierzchni gruntowej oraz grawitacyjny spływ wody do przydrożnego rowu. 
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4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

4.1. Przeznaczenie i program użytkowy 

Z uwagi na rozbudowę drogi poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502E 

w miejscowości Niewierszyn zostanie uregulowany ruch pieszych, odbywający się obecnie poboczami 

gruntowymi (separacja ruchu o różnych prędkościach, niechronionych uczestników ruchu od ruchu 

kołowego) oraz istniejącym chodnikiem po lewej stronie jezdni. Przeznaczenie projektowanej 

inwestycji wynika bezpośrednio z jej docelowej funkcji. 

Funkcją chodnika jako budowli komunikacyjnej jest zapewnianie bezpiecznego poruszania się 

pieszych i segregacja ruchu pieszego od kołowego w wypadku chodników związanych z drogami, co 

ma szczególnie istotne znacznie w wypadku natężenia ruchu kołowego pojazdów poruszających się 

po drodze oraz braku dostatecznej ilości miejsca na poboczu. 

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu 

Przyjęta forma architektoniczna jest prosta i niezłożona, wynika ona bezpośrednio z założonej funkcji 

obiektu tj. funkcji komunikacyjnej. Nawierzchnia wjazdów do posesji została zaprojektowana z 

brukowej kostki betonowej typu HOLLAND koloru czerwonego, nawierzchnia chodnika z brukowej 

kostki betonowej typu HOLLAND koloru szarego. 

4.3. Zakres robót drogowych 

Zakres robót drogowych warunkujących realizację inwestycji obejmuje niżej wymienione prace: 

− roboty przygotowawcze, 

− wytyczenie geodezyjne trasy obiektu w terenie, 

− roboty realizacyjne budowy chodnika, 

− roboty porządkowe. 

4.4. Podstawowe parametry techniczne 

Bezpośrednio przy krawędzi jezdni, zaprojektowano chodnik o szerokości 1.5m w świetle (całkowita 

szerokość chodnika z krawężnikiem i obrzeżem - 1,73m) z miejscowymi zwężeniami do 1,25m 

(1,48m) oraz 1,0m (1,28m) na odcinkach, gdzie prawa własności terenu nie pozwalają na lokalizację 

chodnika o szerokości 1,5m. Całkowita długość odcinka projektowanego chodnika wynosi 1794.58m. 

W ciągu chodnika zaprojektowano 76 zjazdów szerokości 4.5m ze skosami 1:1 (na długości 1m) na 

przecięciu krawędzi nawierzchni zjazdu i jezdni. Wszystkie projektowane zjazdy mają charakter 

indywidualny. 

W pikiecie 0+840.99 projektowanego chodnika planuje się wybrukowanie kostką betonową 

dodatkowej powierzchni, obejmującej przystanek autobusowy. 

Pochylenie poprzeczne chodnika, jednostronne 2% w kierunku jezdni na drodze powiatowej nr 1502E. 
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4.5. Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe 

Przebieg geometryczny projektowanego chodnika dostosowano do aktualnego przebiegu jezdni na 

drodze powiatowej 1502E w miejscowości Niewierszyn. Od km 0+000.00 do km 1+794.58 

zaprojektowano jednostronny chodnik przy jezdniowy, oddzielony od jezdni krawężnikiem betonowym.  

Niweleta krawędzi nawierzchni chodniki została dowiązana wysokościowo do rzędnych krawędzi 

jezdni na drodze powiatowej 1502E. Zaprojektowane pochylenie podłużne krawędzi chodnika waha 

się od 0,13% do 2,34%. Zastosowano łuki pionowe o promieniach od 250m do 2000m.  

4.6. Przekroje konstrukcyjne 

4.6.1. Konstrukcja chodnika 

6cm brukowa kostka betonowa – typ HOLLAND, kolor szary 

3cm podsypka piaskowa 

15cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  

0-31.5mm 

10cm warstwa odcinająca z piasku 

Zaprojektowano nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru szarego o gr. 

6cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 15cm i warstwie odcinającej z piasku o gr. 10 cm. Przed wykonaniem nawierzchni 

chodnika należy wykonać niezbędny zakres robót ziemnych, wbudować krawężnik uliczny 15x30cm i 

obrzeże chodnikowe 8x30 (ławy fundamentowe pod krawężnik i obrzeża z betonu C12/15 (B15)), 

wyprofilować i zagęścić koryto chodnika do rzędnych umożliwiających wykonanie konstrukcji 

nawierzchni. Po przygotowaniu podłoża przystąpić do wykonywania poszczególnych warstw 

konstrukcji.  

4.6.2. Konstrukcja zjazdów 

8cm brukowa kostka betonowa – typ HOLLAND, kolor czerwony 

3cm podsypka piaskowa 

25cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  

0-31.5mm 

10cm warstwa odcinająca z piasku 

Zaprojektowano nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej HOLLAND koloru czerwonego o 

gr. 8cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 25cm i warstwie odcinającej z piasku o gr. 10 cm. Przed wykonaniem nawierzchni 

zjazdów należy wykonać niezbędny zakres robót ziemnych, wbudować krawężnik uliczny 15x30cm i 

obrzeże chodnikowe 8x30 (ławy fundamentowe pod krawężnik i obrzeża z betonu C12/15 (B15)), 
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wyprofilować i zagęścić koryto zjazdów do rzędnych umożliwiających wykonanie konstrukcji 

nawierzchni. Po przygotowaniu podłoża przystąpić do wykonywania poszczególnych warstw 

konstrukcji.  

4.7. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki poprzeczne i podłużne istniejącej jezdni oraz 

projektowanego chodnika. Wody opadowe zostaną odprowadzone, z nawierzchni chodnika i zjazdów, 

za pomocą jednostronnego spadku poprzecznego 2% w kierunku jezdni na drodze powiatowej 1502E, 

a następnie poprzez grawitacyjny spływ wody do przydrożnego rowu. 

4.8. Kolizje 

W śladzie projektowanego chodnika przebiega gminna sieć wodociągowa. W przypadku kolizji z 

istniejącym na sieci hydrantem, należy dokonać przesunięcia hydrantu lub wymiany na hydrant 

podziemny w uzgodnieniu z gestorem sieci.  Stwierdzono również miejscowe kolizje, projektowanego 

chodnika, z siecią telekomunikacyjną oraz podziemną siecią energetyczną. Należy wykonać 

zabezpieczenie istniejących sieci, przebiegających pod projektowanymi zjazdami, poprzez 

zastosowanie rur ochronnych dwudzielnych. 

4.9. Rozwiązania zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Podstawowymi środkami służącymi zapewnieniu właściwego użytkowania chodnika, który jest 

budowla komunikacyjną, są środki organizacji ruchu drogowego. Przewiduje się pozostawienie 

istniejącego oznakowania pionowego. 

5. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, a przyjęte rozwiązania 

technicznie eliminują jego wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.  

Na etapie wykonywania inwestycji nie można wykluczyć emisji pyłów, gazów, zapachów i hałasu, 

które są nieodzownym elementem prowadzenia robót budowlanych. Odpady powstałe w czasie robót, 

należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na czas wykonywania prac związanych z budową chodnika, wykonawca musi zapewnić dojścia do 

budynków.  

Wykonawca powinien minimalizować uciążliwości związane z wykonywanymi pracami. 

6. DANE INFORMUJĄCE, CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT 

BUDOWLANY SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW ORAZ CZY PODLEGAJĄ OCHRONIE NA 

PODSTAWIE USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
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Przedmiotowa inwestycja nie jest położona w obszarze objętym ochroną konserwatorską lub w 

otoczeniu obiektów objętych ochroną konserwatorską. Nie jest położona w obszarze lub otoczeniu 

dóbr kultury współczesnej. Teren inwestycji znajduje się w granicach otuliny Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. 

7. OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH 

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenu lub obszaru górniczego. 

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA NAWIERZCHNI CHODNIKA I ZJAZDÓW 

8.1. Ława betonowa zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 

należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.  

8.2. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 

należy stosować co 2,5 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

8.3. Ustawianie krawężnika: światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być 

zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 

wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) 

może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od 

strony nawierzchni powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno 

być zgodne z PN-B-64/8845-02. Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na 

podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3do 5cm po zagęszczeniu. 

8.4. Spoiny krawężników: Nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Spoiny należy wypełnić żwirem, 

piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 

krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych 

na ławie betonowej. Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-

piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

8.5. Koryto pod nawierzchnię: Wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z 

projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie 

powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej można wykonywać 
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bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 

8.6. Podsypka: Należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-06712. Grubość 

podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. 

8.7. Układanie: Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm . Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety zjazdu, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni zjazdu. Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się 

wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych 

kostek brukowych nie wolno używać walca. Po zagęszczeniu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 

piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytkowania. 

9. UWAGI KOŃCOWE 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, w celu stwierdzenia 

rzeczywistego posadowienia kolidującego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego 

zabezpieczenia. Przekopy kontrolne należy wykonywać jedynie pod nadzorem gestorów sieci.  

W przypadku kolizji inwestycji z istniejącą infrastrukturą techniczną należy usunąć je w uzgodnieniu z 
właściwymi gestorami sieci. 

Należy wykonać badania nośności wykonanej podbudowy i podłoża gruntowego.  

Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy powinien wynosić: E2≥80 MPa. 

Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonego podłoża powinien wynosić: E2≥80 MPa. 

W przypadku stwierdzenia innych rzędnych terenu w miejscu lokalizacji projektowanego chodnika, 
należy dokonać korekty w taki sposób, aby zachować projektowane spadki nawierzchni chodnika. 
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1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje wykonanie prac ogólnobudowlanych związanych z rozbudową drogi 

poprzez budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1502E w miejscowości 

Niewierszyn gm. Aleksandrów. Przewiduje się następującą kolejność robót:  

− Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

− Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

− Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

− Dostawa materiałów, 

− Wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach kolizji projektowanego chodnika z siecią 

wodociągową, energetyczną oraz telekomunikacyjną, 

− Zabezpieczenie przejścia dla mieszkańców, 

− Roboty rozbiórkowe istniejących elementów zjazdów, 

− Zdjęcie nadmiaru ziemi, składowanie na odkład oraz załadunek i transport, 

− Wykonanie wykopów pod koryto chodnika wraz ze zjazdami, 

− Wykonanie podbudowy chodnika oraz zjazdów, 

− Ustawienie krawężników betonowych, 

− Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 

− Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności związanych z inwestycją, 

− Inwentaryzacja powykonawcza. 
    

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

− Istniejąca droga powiatowa nr 1502E, 

− Istniejący przystanek autobusowy, 

− Istniejąca sieć wodociągowa, 

− Istniejąca sieć telekomunikacyjna, 

− Istniejąca podziemna oraz napowietrzna sieć energetyczna. 
 

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W śladzie prowadzonych robót budowlanych przebiega gminna sieć wodociągowa. Stwierdzono 

również miejscowe kolizje, projektowanego chodnika, z siecią telekomunikacyjną oraz podziemną 

siecią energetyczną. W przypadku zbliżenie się do sieci, należy zachować szczególną 

ostrożność, zwłaszcza podczas prowadzenia robót ziemnych.  

W pobliżu strefy prowadzonych robót budowlanych przebiega napowietrzna linia energetyczna. 
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4. Wykaz przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określający skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

Realizując przedmiotową inwestycję należy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót budowlanych oraz przy obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu 

zmechanizowanego i pomocniczego oraz przy składowaniu materiałów budowlanych na placu 

budowy uwzględniając specyfikę rozwiązania obiektu wg obowiązujących przepisów 

szczegółowych z tym zakresie. Roboty budowlane należy wykonywać w sposób bezpieczny, 

zgodnie zobowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP pod kierunkiem osoby uprawnionej. 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, ustawieniem 

krawężników oraz ułożeniem nawierzchni. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 

opracować projekt oznakowania robót, posiadający wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia oraz 

uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

Podczas realizacji obiektu, mogą wystąpić zagrożenia w toku następujących robót budowlanych:  

− Prace w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym – 

wypadki i zdarzenia drogowe, 

− Prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych linii energetycznych – porażenie 

prądem, 

− Roboty ziemne przy budowie chodnika i zjazdów – możliwość przysypania ziemią, 

− Rozładunek materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży, kostki betonowej) – 

przygniecenie ciężkim elementem prefabrykowanym, 

− Wykonywanie prac z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego – wypadki, 

najechania, 

− Prowadzenie robót przy użyciu sprzętu mechanicznego i elektrycznego – urazy medyczne. 
 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

W celu wyeliminowania zagrożeń występujących z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP 

zalecane jest zlecenie robót firmom specjalistycznym, zatrudniających przeszkolonych w zakresie 

BHP pracowników z aktualnym świadectwem dopuszczenia do pracy na danym stanowisku, 

wydanym przez lekarza medycyny pracy. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowanego powinni 

posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym 

pracują. Przed przystąpieniem do ww. robót, mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robót lub osoba przez niego 
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upoważniona ma obowiązek udzielić instruktażu na stanowisku pracy osobom wykonującym te 

prace. Instruktaż powinien obejmować:  

− poinformowanie pracowników o grożących niebezpieczeństwach, 

− określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia,  

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia (kaski, rękawice, okulary ochronne itd.),  

− zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osób 

posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp - dotyczy to 

szczególnie obsługi maszyn i urządzeń o napędzie elektrycznym jak betoniarka, piła 

tarczowa lub inna piła elektryczna, wiertarka, spawarka, obsługa palnika, 
 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie 

Uczestnicy procesu inwestycyjnego mają obowiązek współdziałania ze sobą w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie przygotowania i realizacji budowy. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 

Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem bioz na stanowiskach pracy sprawuje Kierownik 

budowy. 

Kierownictwo budowy ma obowiązek zapewnić i egzekwować stosowanie indywidualnych 

środków ochrony /kaski, ubrania i obuwie robocze, rękawice, uprzęże i liny asekuracyjne itp./. 

Kierownictwo organizuje bezkolizyjny cykl realizacji kolejnych etapów, oraz ma zapewnić szybki i 

łatwy dostęp w razie wypadku lub awarii do placu budowy dla pogotowia ratunkowego, straży 

pożarnej i służb ratownictwa technicznego. 
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II.II.II.II. CCCCZĘŚĆ RYSUNKOWAZĘŚĆ RYSUNKOWAZĘŚĆ RYSUNKOWAZĘŚĆ RYSUNKOWA    



Łączy arkusz nr2

Łączy arkusz nr1

Nie wyklucza się istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urządzeń podziemnych, które
nie były zgłoszone do inwentaryzacji

skala 1 : 500

Obręb: Niewierszyn 0018

woj. łódzkie
działka: 433/2, 434/2

poziom odniesienia - Kronsztadt "60"
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