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6. Opis techniczny do inwentaryzacji budowlanej igtgiego budynku OSP Ciechomin.
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przebudowy i rozbudowy
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Rys. nr P -6 — ELEWACJE BOCZNE - PROJEKT kala 1:100

Rys. nr P -7 — KONSTRUKCA UTWARDZENIA TERENU skala 1:20



OSWIADCZENIE

W zwiazku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 liph684r. —
Prawo Budowlane&wiadczamze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z

obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Sierpiea 2009 .

Dotyczy:

Inwestor :  Gmina Aleksandrow.

Adres budowy: Ciechomin nr ewid. dz. 1655/1 gm. Aleksandrow.

Przedmiot projektu: Przebudowa i rozbudowa stranicy OSP w miejscowéci
Ciechomin z przeznaczeniem n&wietlice wiejska.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

potozonej w Ciechominie nr ewid. dz. 1655/1 gm. Aleksandrow

. Przedmiot inwestycji : przebudowa i rozbudowa stracy OSP w miejscovn4ei
Ciechomin z przeznaczeniem fwaietlicg wiejska.

. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki : dziatka jest obecnie zabudowana
budynkiem  stranicy wiejskiej. Budynek ten jest obiektem ¢powym,
niepodpiwniczonym o konstrukcji murowanej, stropiedachu drewnianym, krytym
eternitem falistym. Do dziatki doprowadzona jestyrczem energia elektryczna, woda z
wodochgu wiejskiegoscieki do szczelnego zbiornika deieki. Dziatka ma zapewniony
istniejpjcym zjazdem bezgeedni dostp do drogi publicznej. Teren dziatki w okolicach
budynku z kilkuprocentowym spadkiem w kierunku wsdhim. Na pozostalej
niezabudowanej ¢%ci dziatki znajdug sic dojscia do budynku oraz zialeniska.

. Projektowane zagospodarowanie dziatki : edmiotem projektu jest przebudowa i
rozbudowa stranicy OSP w miejscowdei Ciechomin z przeznaczeniem Kaietlice
wiejska. Istniepcy budynek zostanie rozbudowany w celu uzyskanidatkmwych
pomieszczé magazynowo-gospodarczych i nowego do@ do budynku. W wyniku
planowanej przebudowy zmieniony zostaniesciowo uktad funkcjonalno-przestrzenny
budynku w celu przystosowania go do funkgyietlicy wiejskiej. Przewidziano rownie
wymiarg pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowychpakrycie z blachy
trapezowej powlekanej. Teren przed budynkiem odngtrdrogi przez wie zostanie
utwardzony kostk betonow i 2z podjazdem dla o0séb niepetnosprawnych.
Zagospodarowanie pozostalej¢9@ dzialki pozostaje bez zmian - zigleniska.
Odprowadzenie wody z potaci budynku na teren wiedzniatki Inwestora.

. Zaopatrzenie w media :

- istniejace, przewidziano jedynie zmiar przebudow instalacji wewwtrznych w
budynku wedtug oadbnych opracowabrarzowych.

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych i zagospodarowanej dziatki :

- pow. zabudowy projektowanego do przebudowy budynku : 291,6
- pow. zabudowy projektowanej rozbudowy budynku 32,52 m
- pow. zabudowy projektowanego utwardzenia terenu : 289 nf



. Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw areez podlega ochronie na podstawie

ustaléh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
. Dzialka nie znajduje siw granicach wptywow eksploatacji gérniczej.
. Planowana inwestycja — rozbudowa i przebudowaepirego budynku nie powoduje

zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow projektowanej rozbudowy

budynku i ich otoczenia.



OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej
budynku remizy OSP w Ciechominie gm. Aleksandréw

|. Dane ogolne.

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budwaviaudynku remizy OSP w

Ciechominie. Budynek zrealizowano kilkadzigdat temu metogltradycyjra.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zinwentaryzowanie i ocenanust
technicznego budynku w celu ustalenia zakresu remdosci materiatow i robot
potrzebnych do wykonania przebudowy i rozbudowyylnkd.

Opracowanie obejmuje swym zakresem &atlmudynku.

Dokumentagj wykonano na podstawie dokonanych w 2009r.

ogledzin i pomiaréw.

2. Opis stanu istniegceqo

Budynek remizy jest budynkiem niepodpiwniczonymrt@@wym. Dach remizy

dwuspadowy z kaleracréwnolegh do drogi przez wie
Wejscie gtdbwne i wjazd do budynku znajduje sd strony frontowej — zachodniej.
Uktad funkcjonalno-przestrzenny budynku przedstasiianastpujaco:

od strony frontowej-zachodniej znajdujec¢ swejscie gtdbwne do budynku
bezpdrednio na saltaneczn ze scen z ktérej jest przaégie do zaplecza oraz do

garazu na samochod stracki. Od strony potudniowej znajdujeesgara na



samochod stéacki oddzielony od sali taneczne)] peildciam z drzwiami

dwuskrzydtowymi. Na potnoc od sali tanecznej znggdsk korytarz wejciowy z

wejsciem zewgtrznym a nasjpnie kuchnia z matltym zapleczem. Sanitariat

znajduje st na zewantrz budynku.

Stolarka okienna drewniana, typowa, ujednolicona pbszczegodlnych egi

elewacji. Stolarka drzwiowa drewniana.

Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo - wapyenn

Poziom terenu wokét budynku 15 cm pijipoziomu ,zera" budynku.

Konstrukcja budynku:

fundamenty betonowe,

sciany murowane,
strop czsciowo zelbetowy, czsciowo drewniany,

wie¢zba dachowa drewniana.

Wykonczenie budynku:

tynki wapienno-cementowe,

w sali tanecznej podioga z desek drewnianych, wytkaru, kuchni i

zapleczu ptytki ceramiczne, w garaposadzka cementowa,

podsufitka: na sali deski drewniane, na pozostz#ejci tynk cementowo-

wapienny,
stolarka okienna i drzwiowa drewniana, wrota dagablaszane,

pokrycie dachu falistymi ptytami azbestowo-ceme oy



3. Ocena stanu technicznego budynku.

Stan techniczny budynku ocenia f@ko dostateczny. Aby jego stan nie pogorszyi
si¢ do etapu kiedy remont niesdizie juz optacalny ze wzghow ekonomicznych

nalezy w najblzszym czasie podg dziatania remontowe przy tym obiekcie.

Do wymiany przy planowanym remoncie kwalifikuje giokrycie dachu (eternit)
wraz z jego odpowiedai utylizacp. Nalezy wzmocné i wyrowna sciany
zewretrzne budynku. Do wymiany nalg rowniez przewidzi€é czes¢ elementdéw

konstrukcyjnych dachu.
Stolarka okienna i drzwiowa jestjawyta i naley ja wymienk.

Wewmntrz budynku nalgy przeprowadzi szereg robot remontowych posadzek,

tynkow, powgkszenie sali 0 pomieszczenie garamalowanigcian i sufitow.

Przewidziano rownie umieszczenie sanitariatow westrz budynku oraz
czesciowa zmiarg uktadu funkcjonalno-przestrzennego budynku co gupue za

soly rozbudowe budynku.

Niezledna jest t& wymiana instalacji elektrycznej wewtnznej oraz instalacji

wod.-kan. w budynku. Ogrzewanie obiektu przewidaigko elektryczne.

Dodatkowo nalgy przeprowadzi wokot budynku szereg robot zegtrznych
zwigkszapcych estetyk obiektu i zabezpieczenie go przed szkodliwym daiggm

wod opadowych.

Po wykonaniu w/w prac naprawczych obiektibe nadawat gido wytkowania

jako swietlica wiejska.



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i rozbudowy
budynku straznicy OSP w Ciechominie gm. Aleksandrow

. Cze$é¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudstraepcego budynku
wraz ze zmiasp pokrycia dachowego z piyt azbestowo-cementowychblaahe
trapezovy.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa stanytkowo-funkcjonalnego i materialowego
budynku.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem gatmdynku.

1.4. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie wykonanej w 2009nwentaryzacji

budowlanej oraz ogtlizin w terenie przedmiotowego obiektu.

Il. Rozwiazania projektowe.

Prace budowlane przewidziane do wykonania:



= wymiana pokrycia dachu (eternit) wraz z jego odpmmk utylizacp na
blacke trapezow w kolorze bgzowym wraz z wymias czesci elementéw
konstrukcyjnych dachu

= wzmochienie 1 wyrownanie scian zewrtrznych budynku wraz
z zamurowaniem e&ci bramy wjazdowej do gata,

= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

= remont - wymiana posadzek i podtdg na ptytki cecame,

= remont - naprawa tynkow wewtnznych,

» przebudowa polegga na powgkszeniu sali o pomieszczenie gara
poprzez rozbidrk sciany oddzielajcej te pomieszczenia z uprzednim
wykonaniem robot konstrukcyjnych wzmacr@jch,

= malowaniescian i sufitow,

= przebudowa poleggia na wydzieleniu wevatrz budynku sanitariatow,

= wymiana instalacji elektrycznej wewtnznej oraz instalacji wod.-kan. w
budynku,

* monta ogrzewania obiektu przewidzianego jako elektry¢czne

= 7 uwagi na cgciowa zmiarg uktadu funkcjonalno-przestrzennego budynku
przewidziano rozbudogv budynku o pomieszczenie magazynowe dla
strazakOw | pomieszczenie magazynowe przy kuchni oraagzenie tarasu

przed wejciem do budynku.

Dodatkowo zrealizowane zostanie wokét budynku szemobot
zewretrznych zwegkszapcych estetylk obiektu 1 zabezpieczenie go przed
szkodliwym dziataniem wod opadowych, takich jak wgknie betonowej opaski
wokot budynku, wykonanie utwardzenia przed budymkiepomalowanie siatki

ogrodzenia dziafki.



I1l. Parametry ogolne budynku.

Istniage: Rozbudowa: lcznie:

Powierzchnia zabudowy - 291,6 i 32,52 m 324,12
Powierzchnia uzytkowa: - 256,63 M 19,11 275,74
Kubatura - 1835,62m 120,12 m 1955,74 m

V. Dane konstrukcyjno-materiatowe :

1. Opis nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnyc

1.1 Fundamenty — budynek zalicza gio pierwszej kategorii geotechnicznej, a
wystepujace warunki gruntowe uznajegsia proste. Grunt jaki zalega w miejscu
proponowanej lokalizacji budynku nale zaliczy¢ do klasy B. Maksymalne
obciazenie jednostkowe podia pod fundamentem niedizie przekraczal50
kN/m? tawy i stopy fundamentowe z betoawirowego kl. B20. Gibokasé
posadowienia taw fundamentowych — 1,0 m penpoziomu terenu. Szerod®
taw jak na rys. rzutu taw fundamentowych. W lawaastosowa zbrojenie

konstrukcyjne z czterech ggow [0 12 mm, strzemionall 6 mm co 30 cm.

Zbrojenie stép fundamentowych dwukierunkowetpf] 12 mm co 15 cm.

1.2 Sciany fundamentowe z betontwirowego kl. B-15 na wysokd 30 cm
powyze] poziomu terenu.



1.3Sciany zewntrzne — grubéci 38 cm: od zewstrz 14 cm styropian + 24 cm
bloczek gazobetonowy na zaprawie cem.-wap. marki. MBpotczynnik
przenikania ciepta U=0,28 W/m K.

1.4Stupy — monolitycznezelbetowe, beton B-25;0 przekroju 35 cm x 30 cm,

zbrojenie gtéwne 101 16 mm, strzemional 6 mm co 20 cm.

1.5Stupy zewrtrzne przy wejciu do budynku — gr. 25 cm z cegly ceramicznej
petnej kl. 15 na zaprawie M7.

1.6Sciany dziatowe — gr. 12 cm z blokéw PSG odmianyn@6zaprawie cem.-wap.
marki M4.

1.7Nadpraa —prefabrykowaneglbetowe typu L19.

1.8Podcag - monolityczne zelbetowe, beton B-20, o przekroju 30 cm x 35 cm,
zbrojenie gtdéwne dotem B 16 mm, gog 2 0 12 mm, strzemional 6 mm co
15cm

1.9Wiezba dachowa - ptatwiowo-krokwiowa, Zde elementy konstrukcyjne
wymienk na elementy z drewna sosnowego I&ierkowego  K-27
nasyconegasrodkami przeciwogniowymi i zabezpiecgeymi przed koroz
biologiczry. Elementy drewniane oddzié€lod muru warstw papy.



2 Wykaiczenie budynku.

2.1 1zolacje :

2.1.1 Przeciwwilgociowa — pozioma murow z dwoch warstwp\pasfaltowej na
lepiku asfaltowym, pionowa taw §cian fundamentowych z dwéch warstw
abizolu R + P na rapdéwce.

2.1.2 Paroizolacja — folia paroizolacyjna.

2.1.3 Termiczna -$cian zewRrtrznych: styropian, dachu — wetna mineralna.

2.2 Podtogi i posadzki.

2.2.1 Piytki gresowe na kleju na uprzednio wykonanej pasa cementowej

ocieplonej warstw styropianu gr. 8 cm.
2.3 Podmuréwka — obfmna wypraw mozaikow.
2.4 Pokrycie dachu — blacha trapezowa powlekana.

2.5 Obrobki blacharskie — rynny 125 mm, rury spustowg 110 mm , obrobki
kominowe, okapniki — z blachy powlekanej ocynkowdunb cynkowej gr. 0,55
mm

2.6 Okna o konstrukcji PCV czterokomorowe, szyby zésp® potrojne. W

oknach szkio bezpieczne

2.7 Drzwi — zewnrtrzne aluminiowe z przektadktermiczry. Drzwi wewrgtrzne

drewniane.

2.8 Tynki wewretrzne — w nowoprojektowanych pomieszczeniach wagem. kat.

lll. Istniejace tynki do przetarcia i wyréwnania nanikow katownikami



aluminiowymi. W pomieszczeniach sanitarnych do vkgsoi 2,0 m plytki
ceramiczne, powsej tynki wap.-cem. kat. Ill. Fragmentgcian przy
umywalkach — fartuchy z ptytek ceramicznych o pdwrf. Narazniki ciagéw
komunikacyjnych oraz wystgje pilastry, stupy zabezpieagzyprzed skutkami

ewentualnych uderagnaraniki drewniane).

2.9 Zewretrzne — cienkowarstwowe tynki akrylowe i mozaikowe.

2.10 Malowanie:

2.10.1Elementy drewniane zabezpie¢zyodkiem grzybobojczym i p.fo

2.10.ZElementy stalowe zabezpiecziarba miniowa i pomalowd 2 x farky olejma
chlorokauczukow.

2.10.3ciany wewntrz budynku pomalowafarba emulsyjna w jasnych kolorach.

2.11 Wykamczenie zewetrzne - wzdhd $cian zewntrznych naley wykona
opask z kostki betonowej. Teren wokét budynku uksztatidwe spadkiem od

budynku.

2.11 Utwardzenie terenu dziatki — po wykorytowatewenu przewidzianego pod
utwardzenie nalg utozy¢ warstwe odsiczapca z piasku gr. 10 cm, naginie

warstwe z kruszywa tamanego gr. 20 cm a nastepniezyatona podsypce
cementowo-piaskowej kosikbrukowa betonowy gr. 8 cm. Teren utwardzony

ograniczy kraweznikiem drogowym 15 cm x 30 cm.



V. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA

1. Zakres opracowania — przebudowa i rozbudowa tkulystranicy OSP z
przeznaczeniem nawietlice wiejska w Ciechominie gm. Aleksandrow. Obiekt
parterowy, niepodpiwniczonego gcknej powierzchni zytkowej 275,74 i wysokaici
max.8,20 m powkej poziomu terenu.

2. Obiekt zaliczony do kategorii zagemia ludzi ZL |I.

3. Przewiduje si jednoczesne przebywanie dwietlicy maksymalnie do 90 oséb. Nie

przewiduje st pomieszcze zagrazonych wybuchem.
4. Odporné¢ pazarowa obiektu — klasa D.

5. Elementy konstrukcyjne obiektu — nierozprzestiajgce ognia:

- $ciany parteru murowane gr. 48 cm, tynk zetamy i wewrgtrzny: 2 godz.
- $ciany wew. z blokoéw gazobetonowych gr. 24 cm odxg
- $ciany wew. dziat. z blokéw gazobetonowych gr. 12 cm : 1 godz.

- oddzielenie parteru od konstrukcji dachu — stropwiiany zaimpregnowa
srodkiem ognioodpornym do stopnia niepdicio
- elementy drewniane konstrukcji d$mej dachu zabezpieczy srodkiem

ognioodpornym do stopnia niezapaloio

6.Ewakuacja i jej zakres.

Ewakuacje umdiwia poziome cigi komunikacyjne oraz wygia na zewatrz budynku
w ilosci zapewniajcej nie przekroczenie dopuszczalnych diagoprzegé i dojsé.

Oznakowanie ewakuacyjne wykanzagodnie z PN 92/N-01256/02.



7. Wyposaenie w podgczny sprzt gasniczy stanowd beda gasnice proszkowe o masie
srodka ganiczego min. 2 kg, ustawione w miejscach widocznycbznakowanych

zgodnie z norm PN-92/1256/01 w iléci 1 ganica na 100 fpowierzchni.

8. Budynek naley wyposay¢ w gtowny przeciwpgarowy wyhcznik pidu.

9. Na drogach ewakuacji nie wolno stoséwaalnych elementéw statych wystroju

whnetrz.

10. Jest wymagana instalaciawetlenia awaryjnego.

11.Zaopatrzenie wodne do zestnznego gaszenia paru stanowi istnieca sié€
wodochgowa z hydrantami naziemnymi. Nayezapewnt hydranty DN 80 w odl. do 75

m od budynku.

13. Dojazd do budynku zapewniony jest z istiiej drogi asfaltowej przez miejscogéo

z utwardzonym placem przed budynkiem.

14. Przed oddaniem obiektu do eksploatacji opraéowastrukcg bezpieczastwa

pozarowego.
15. W budynku naley wykon& hydrant wewntrzny @ 25 mm z wem potsztywnym.
Zawoér hydrantowy na wysokoi 1,35 m od posadzki. Wymagandrienie na hydrancie

0,2 MPa i wydatek 1 I/s.

16. Sufit nad salostont od dotu ptya GKF gr. min. 12,5 mm.



VI. OSOBY NIEPELNOSPRAWNE W OBIEKCIE

1) Do budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano waie gtowne

umazliwiajace dostp osobom niepetnosprawnym.

2) W nowoprojektowanym sanitariacie weatrz budynku zaprojektowano

sanitariat przystosowany dla os6b niepethosprawnych

VIil. TECHNOLOGIA

1. Dane ogolne.

Projektuje s przebudow i rozbudowve istniepcego budynkuswietlicy
wiejskie;.

Istniefpcy budynek zostanie rozbudowany w celu uzyskantatkmwych
pomieszczé magazynowo-gospodarczych i nowego doey do budynku. W
wyniku planowanej przebudowy zmieniony zostanie ¢sciowo ukiad
funkcjonalno-przestrzenny budynku w celu przystcmoa go do funkcijswietlicy
wiejskiej i do obowizujacych aktualnie przepisoOw poprzez budosanitariatow
oraz wykonanie szeregu robot remontowych. W isinien budynku wydzielone
zostam sanitariaty dla osob niepetnosprawnych kzozyzn oraz damski i
wykonane zostanie szereg robot wikpeniowych w istniejcej saliswietlicy.

Istniepcy budynek posiada pagizenia do sieci energetycznej nn,
wodochgu, scieki do projektowanego zbiornika Beieki. Smieci do pojemnikow
przendnych oprénianych okresowdZrodiem ciepta bdzie energia elektryczna.



2. Zakres przewidywanej dziatalndci.

Rozbudowanaswietlicy przedstawia 8i nastpujaco: od strony
zachodniej przewidziano wigje do swietlicy poprzez zadaszony taras. Przy
wejsciu gtownym zaprojektowano rowrigoodjazd dla oséb niepetnosprawnych.
Po wefciu do budynku w dalszej kolejpad znajdowa sie bedzie od strony
potnocne] miejsce na wierzchniodziez odwiedzajcych swietlice. Od strony
wschodniej przewidziano wc dla niepetnosprawnyafieiczyzn oraz wc damskie.
Salaswietlicy daje maliwo$¢ przebywania jednoczeie ok. 70 0séb.

Z sali gtdbwnej od strony wschodniej przewidzian@fm@rednie wygcie na
zewmtrz przed budynekswietlicy. Przy tym wejciem  jest rownig
zaprojektowany podjazd dla osob niepetnosprawnych.

Wejscie do czsci kuchennej przewidziano z korytarza od stronynpéhej.

W kuchni nie lkda przygotowywane positki z produktéw adi
z potproduktow. Zgodnie z aktualnymi wymaganiangi@niczno-sanitarnymi w
przypadku potrzeby kuchniadizie dziatgé wedtug nasipujacych zasad:

Gotowe positki w termosachetlta dowazone na okolicznaciowe
spotkania doswietlicy przez wybrane podmioty, ktoreedn w stanie spetii
wymagania sanitarne.

Wybrana firma przywozi déwietlicy gotowe, przygotowane, gme
positki w termosach. We&giem i korytarzem termosy donoszone do kuchni.
Nastpnie positki rozdzielaneasdo naczy i wnoszone na salswietlicy. W
przypadku ewentualnego wychtodzenia istniejezlmms¢ podgrzania positkow na
kuchence.

Nastpnie positki 8 spaywane na sakwietlicy.



Naczynia brudne odstawianeeda do zmywalni (pom. nr 4).

Dostarczanie brudnych nadzpoprzez okno podawcze a umyte naczynia uktadane

beda w szafie przelotowej umieszczonej w kuchni.

Naczynia brudne dumla zmywane w zmywalni. Gg zmywania

zaprojektowano jako typowy, tj.:

stanowisko usuwania odpadéw-blat z otworem na ddpad
pojemnikiem,

mycie wstpne — zlewozmywak dwukomorowy z bateria
natryskove

maszyna do mycia i wyparzania nagzyzmywarka

pojemnik na odpady

szafa przelotowa na naczynia czyste ¢wsh ze zmywalni i
kuchni

W czesci na wschod od kuchni (pomieszczenia nr 6 i 7gwidziano

magazynki na naczynia kuchenne.

W czsci zachodnie] przewidziano pomieszczenia gospoéantia

potrzebswietlicy.

Sciany w pomieszczeniach kuchni, zmywalni, wc wgioe do

wysokasci 2,00 m od posadzki glazulatwozmywaln. Posadzki wykonane winny

by¢ z gresu o starannie wypetnionych spoinach. W pasath zachowa spadki

0,5 % w kierunku kratekciekowych. W drzwiach pomieszazéechnologicznych i

higieniczno-sanitarnych zachoiveiagtos¢ posadzki bez progow.

Wentylacja pomieszchevedtug odebnej dokumentacii bramowe).



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanegd®rzebudowa i azbudowa strmicy OSP w msc.
Ciechomin z przeznaczeniem paietlice wiejska na
dziatce potaonej w Ciechominie nr ewid. 1655/1 gm.
Aleksandrow.

Inwestor i jego adres: Gmina Aleksandréw 39B, 26-337 Aleksandréw

Projektant sporgdzagcy informacg bioz:  mgr inz. Grzegorz Rudzki

97-330 Sulejéw ul. Gora Strzelecka 18



1. Zakres robot.

Przebudowa i rozbudowa stracy OSP w msc. Ciechomin z przeznaczeniem na
swietlice wiejska na dzialce potzone] w Ciechominie nr ewid. 1655/1 gm.
Aleksandréw.

2. Wykaz istniejacych obiektow.
Na terenie budowy znajdusgie istniepce obiekty: budynek sttaicy OSP.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luterenu, ktore mog
stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub tereddry mogtby stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgcych przewidywanych zagragen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skag | rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysipienia.

Przebudowa i rozbudowa istniepgo budynku OSP przy realizacji stwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi z uwagi na roboty na wys&do
przekraczajcej 5,0 m oraz z uwagi na roboty przy wymianie pola dachu z
azbestowego na blaghrapezow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych.

Przed dopuszczeniem do rob6t budowlanyckdaz pracownikow Edzie musiat
odby¢ przeszkolenie z zakresu przepiséw BHP prowadzemezpuprawnios do
tego typu szkole osolg. Ponadto przed przygtieniem do prac na wysoko
pracownicy otrzymaj zabezpieczenia (pasy, szelki) wraz z instriddaa jak
prawidiowo zaktad& te zabezpieczenia i jak ¢siw nich przemieszcZaprzy
robotach na wysokgoi. Roboty zwazane z utylizag pokrycia azbestowego m®
przeprowadz wytacznie wyspecjalizowana firma posiagtzg na tego typu prace
odpowiednie zezwolenia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom  wynikajagcym  materialtbw  wykonywania  robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagmenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpiecza i sprawna komunikacje,



umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Sktadowanie materiatow i budowlanyckhdzie zgodna z obowzujacymi w tym
zakresie przepisami — min. 5,0 m od statego stasi@\pracy.

Urzadzenia elektryczne winny Byutrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowhzujacymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanrzadzen
elektrycznych pod wzgtem bezpieczestwa powinna odbywasie co najmniegj
dwa razy w roku.

Stanowisko operatora wygu przyciennego powinno znajdowai¢ w odlegiaci
nie mniejszej i 5 m od konstrukcji wyagu, przy czym operator powinien nie
moznos¢ obserwowania ruchu platformy na catej wysakowyciagu. Nad
stanowiskiem roboczym zatadunku materiatbw z pomiderenu na platforen
wyciagu powinien by wykonany daszek ochronny. Daszek ten powinien
wystawa co najmniej 2 m, liczc krawedz platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatbw. Wycig budowlany powinien hy zaopatrzony w ugglzenie
sygnalizacyjne.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa nielmEzpa jako miejsce
zagraone spadriciem przedmiotow lub materiatow albo ativoscia wpadngcia
cztowieka do zagbienia. Strefa niebezpieczna wyniosbedzie 6 m od
realizowanego obiektu budowlanego. W takiej odlggtpowinny by ustawione
bariery ochronne wyznacaag granice obszarOw niebezpiecznych oraz powinny
by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast bariafestmiebezpieczn mog
wyznacza linki rozciagnicte na wysokéci 110 cm i pomalowane odcinkami farb
lub tadmy ostrzegawcze. Przeja dla pieszych, znajdige st w strefie zagreenia
spadn¢ciem materiatow, np. w&gia do budynku, naly zabezpieczy daszkiem
ochronnym. Daszek powinien &yachylony w kierunkwrodta zagraenia pod
katem 45°. Spdd konstrukcji daszku powinien znajdosia nie mniej nk 2,40 m
nad poziomem terenu. Daszek powinient Iszerszy o co najmniej 1 m od
szerokdci przepcia lub przejazdu, nad ktorym jest ustawione. Palerydaszku
powinno by wykonane z mocnego materiatu, szczelniezath@go i dostatecznie
wytrzymatego na przebicie przez spadajprzedmioty.

Otwory wscianach wychodce na zewstrz budynku, w stropach lub inne otwory
beda zabezpieczone peinymi barierami z desek, zabezggeymi pracownikow
przed upadkiem z wysoka.

Poziom pomostu roboczego ruszt@wsowinien znajdowasic zawsze po stronie
nizej wznoszonego muru co najmniej 0,3 m.

Nachylenie scian wykopu winno wynosi 1 : 1,25. Nalgy pamgtac o
nieobchzaniu naziomu podczas realizacji muru fundamentoweggasie o
szerokdci rownej gebokasci wykopu. Pracownikom natg zapewnt zegcie do



wykopu i wyjgcie z wykopu po drabinkach rozstawionych w odlégiach nie
wigkszych nk 10 m od stanowisk roboczych. Przy wykonywaniu taiémnych
nalezy wokot wykopow ustawd porecze w odlegiéci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu i zaopatrzy je w napis ,Teren budowy osobom postronnym
wstep wzbroniony”.

Poniewa nie przeprowadzono baflaeologicznych gruntu, na ktérym zostanie
posadowiony budynek, w przypadku stwierdzenia pasiczobot ziemnych
gruntéw nienénych lub o bardzo matej dosci kierownik budowy zobowizany
jest do powiadomienia o tym fakcie projektanta wuc@rzeprojektowania
fundamentow.

Kierownik budowy, obejmucy funkcg na przedmiotowej budowie winien
uwzgkdniat kolejnas¢ wykonywanych robo6t zgodnie z obaa&ujacymi
warunkami technicznymi i sztgkbudowlan.

Kierownik budowy jest obowgzany, w oparciu o niniejganformacg bezpieczastwa i
ochrony zdrowia, przed rozpagdaem budowy spoegzi¢ lub zapewni sporadzenie ,,
planu bezpieczesstwa i ochrony zdrowia , uwzeliniaac specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanyaelt. 21 a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane.

Zgodnie z art. 2la ust. 3 ustawy Prawo Budowlanemagania dotycce
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budamych okrélaja
przepisy w zakresie bezpiedstwa i higieny pracy, - Rozpadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku.

Materiaty budowlane i rzemitnicze powinny odpowiadaatestom technicznym
oraz ustaleniom oddonych norm.

Elementy drewniane natg¢ oddzielt od murow warstw papy.

Roboty budowlane i rzemilmicze powinny by wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz obogaujacymi przepisami i normami.

Roboty budowlane mima rozpoca¢ dopiero po uprawomochieniggpozwolenia

na budow pod kierunkiem osoby posiadegj



