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Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Wymiana pokrycia dachowego
1/KNR 4-04 Rozebranie, transport i utylizacja pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-ce- m?2
d.1/0508-05 mentowych falistych nie nadajacych sie do uzytku
7,53*25,10*2
378.01 m?2 378.010
RAZEM 378.010
2|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.1/0416-02
30.12 m 30.120
RAZEM 30.120
3|KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.1/0416-04
12.8 m 12.800
RAZEM 12.800
4/KNR-W 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1/0416-07
12.2 m 12.200
RAZEM 12.200
5/KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1/0627-04 preparatami solowymi
38.15 m?2 38.150
RAZEM 38.150
6|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.1/0410-04 cy hasyconej - kontriaty
378.01 m?2 378.010
RAZEM 378.010
7|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.1/0103-01 m
378.01 m?2 378.010
RAZEM 378.010
8/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.1/0104-01
25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
9/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1/202 0539-01
25.3 m 25.300
RAZEM 25.300
10|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.1/202 0537-04 |cha powlekang trapezowa w kolorze brazowym na tatach
378.01 m?2 378.010
RAZEM 378.010
11|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brazowym o szer.w |m?2
d.1/202 0541-01 |rozwinieciu do 25 cm
2.25 m?2 2.250
RAZEM 2.250
12/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang w kolorze brgzowym - montaz pa- |m
d.1/202 0539-02 |s6w nadrynnowych - okapéw
80.32 m 80.320
RAZEM 80.320
13/KNR-W 2-02 |[Rynny dachowe z PCW w kolorze brazowym tgczone na uszczelki - pétokragte |m
d.1/0524-01 0$r. 125 mm
50.2 m 50.200
RAZEM 50.200
14/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW w kolorze brazowym taczone na uszczelki - leje spus- |szt
d.1/0524-03 towe
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW w kolorze brgzowym okragte o $r. 110 mm m
d.1/0531-04
32.62 m 32.620
RAZEM 32.620
2 Wzmochienie i wyréwnanie  §cian zewn etrznych budynku
16| KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
17/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |m?2
d.2|0701-02 pilastrach o pow. odbicia do 5 m2
34.16 m?2 34.160
RAZEM 34.160
18/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegly, |m?2
d.2|0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
34.16 m?2 34.160
RAZEM 34.160
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
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299.79 m?2 299.790
RAZEM 299.790
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - dwu- m2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
299.79 m?2 299.790
RAZEM 299.790
21|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-06 siatki na scianach
analogia
299.79 m?2 299.790
RAZEM 299.790
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2|2612-07 siatki na osciezach
9.79 m?2 9.790
RAZEM 9.790
23|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
20.32 m 20.320
RAZEM 20.320
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2/0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
analogia sy tynkarskiej
299.79 m?2 299.790
RAZEM 299.790
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2/0932-02 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierzch-
analogia nie poziome
269.54 m?2 269.540
RAZEM 269.540
26|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego mm wykonana |m?2
d.2/0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
analogia poziome - 0,5m od powierzchni terenu
30.26 m?2 30.260
RAZEM 30.260
27|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 3 mm wykona- |m?2
d.2|0932-04 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
analogia
18.09 m?2 18.090
RAZEM 18.090
28 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 (p0z.:19,20,21,22,23,24,25,27)
29|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
30|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.3/0353-05
16.96 m?2 16.960
RAZEM 16.960
32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3|0353-04
6.76 szt. 6.760
RAZEM 6.760
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.3/0353-11
17.99 m 17.990
RAZEM 17.990
34/NNRNKB (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka ter-  |mz2
d.3|202 1026-06 |miczng systemu PI 50
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
35/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.3|202 1025-04 |1,45*1,45*6+1,78*1,15
14.67 m?2 14.670
RAZEM 14.670
36/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.3|202 1025-03 |1,18*1,15*5
6.79 m?2 6.790
RAZEM 6.790
37/NNRNKB (z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m szt
d.3/202 0161-02
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12 szt 12.000
RAZEM 12.000
38/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3|202 0541-02 |cm
parapety
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
4 Roboty remontowe w istniej gcym budynku
39|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.4/0201-01
44.64 m?2 44.640
RAZEM 44.640
40|KNR 4-04 Rozebranie sceny m2
d.4/0406-02
analogia
12.9 m?2 12.900
RAZEM 12.900
41|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
d.4/0405-03
165.26 m?2 165.260
RAZEM 165.260
42|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.4|0405-04
182.9 m 182.900
RAZEM 182.900
43|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.4/0504-01
analogia
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
44|KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach o wysokosci do 9 m m3
d.4/0104-05 (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
11.06 m3 11.060
RAZEM 11.060
45|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odl.do 1 km
31.88 m3 31.880
RAZEM 31.880
46|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
31.88 m3 31.880
RAZEM 31.880
47 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.4/0304-02 tu 1)
11.27 m3 11.270
RAZEM 11.270
48| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
1.03 m3 1.030
RAZEM 1.030
49| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - reczne m3
d.4/0204-02 uktadanie betonu
1,03*4
4.12 m3 4.120
RAZEM 4.120
50| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 zebrowane
0.076 t 0.076
RAZEM 0.076
51|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowanego |ms3
d.4/0247-05 obwodu do przekroju do 16 - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
rialbw zurawiem
2.079 m3 2.079
RAZEM 2.079
52|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 zebrowane
0.178 t 0.178
RAZEM 0.178
53|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0259-03 gtadkie
0.117 t 0.117
RAZEM 0.117
54|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4|0249-04 do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
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55|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.4/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.39 m3 2.390
RAZEM 2.390
56|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
16.31 m3 16.310
RAZEM 16.310
57|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.4/0803-03
18.4 m?2 18.400
RAZEM 18.400
58/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.4/0803-06 gach
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
59|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 zebrowane
0.081 t 0.081
RAZEM 0.081
60| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4|0259-04 zebrowane
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
61|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0259-03 gtadkie
0.056 t 0.056
RAZEM 0.056
62|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.4/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
20.82 m3 20.820
RAZEM 20.820
63|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
20.82 m3 20.820
RAZEM 20.820
64|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.4/0604-03 - pierwsza warstwa
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
65|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
66|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm poziome na|m?2
d.4/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
67|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.4/0606-01 ziome podposadzkowe
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
68| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.4/1104-01 zatarte na ostro
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
69|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
70|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m2
d.4/1109-05 wej uktadane metodg regularng
208.19 m?2 208.190
RAZEM 208.190
71|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.4|1115-02
76.48 m 76.480
RAZEM 76.480
72|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.4/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - sala
319.71 m?2 319.710
RAZEM 319.710
73|KNR 0-23 Wyréwnanie naroznikéw wypuklych wewnetrznych katownikiem metalowym m
d.4/2612-08
analogia
81.22 m 81.220
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RAZEM 81.220
74/ KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziak6w - strop nad salg m?2
d.4|0631-01
analogia
165.26 m?2 165.260
RAZEM 165.260
75/KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przypadkéw  |mz2
d.4|0405-04 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ruszt stalowy
analogia
165.26 m?2 165.260
RAZEM 165.260
76| KNR-W 4-01 |Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych kartonowych dla przypadkéw  |m?2
d.4|0405-03 wymagajacych zastosowania szkieletu (rusztu) - ptyty gipsowe o odpornosci
analogia ogniowej EI 30
165.26 m?2 165.260
RAZEM 165.260
77/KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw - stupéw na sali m?2
d.4|0631-01
6.72 m?2 6.720
RAZEM 6.720
78|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sala
366.78 m?2 366.780
RAZEM 366.780
79|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.4/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie - sala
366.78 m?2 366.780
RAZEM 366.780
80|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - pod nowoprojek-
towane sScianki dzialowe
2.84 m3 2.840
RAZEM 2.840
81|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4/0127-03
48.51 m?2 48.510
RAZEM 48.510
82|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4/0803-03
97.02 m?2 97.020
RAZEM 97.020
83 Dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich recznie m?2
d.4|kalk. wtasna
97.02 m?2 97.020
RAZEM 97.020
84|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.4/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
97.02 m?2 97.020
RAZEM 97.020
85|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.4/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
97.02 m?2 97.020
RAZEM 97.020
86|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m2
d.4|0840-06 prawie klejowej
37.8 m?2 37.800
RAZEM 37.800
87| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0353-04
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
88| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone m?2
d.4/1024-02
analogia
15.33 m?2 15.330
RAZEM 15.330
89|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.4/1027-02 ni ponad 1.5 m2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
5 Rozbudowa budynku
90|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg m?2
d.5/0119-01 spycharek
89.05 m?2 89.050
RAZEM 89.050
91|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek | m2
d.5/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
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89.05 m?2 89.050
RAZEM 89.050
92|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- | m3
d.5/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
40.28 m3 40.280
RAZEM 40.280
93|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.5/0608-10 wie bez siatki metalowej - dylatacja
48.54 m?2 48.540
RAZEM 48.540
94|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-01 waniem pompy do betonu
8.22 m3 8.220
RAZEM 8.220
95|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5|0259-04 zebrowane
0.146 t 0.146
RAZEM 0.146
96| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0259-03 gtadkie
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
97|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 1.5 m3 - z zastoso- |m3
d.5/0204-02 waniem pompy do betonu
4.56 m3 4.560
RAZEM 4.560
98| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0259-04 zebrowane
0.120 t 0.120
RAZEM 0.120
99/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.5|0604-02 fundamentowych betonowych
11.03 m?2 11.030
RAZEM 11.030
100|KNR-W 2-02 |Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.5/0101-05 nej
7.88 m3 7.880
RAZEM 7.880
101|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.5/0901-01 mych wykonywane recznie
63.3 m?2 63.300
RAZEM 63.300
102|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
63.3 m?2 63.300
RAZEM 63.300
103|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
63.3 m?2 63.300
RAZEM 63.300
104|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.5/0604-05 pierwsza warstwa
11.03 m?2 11.030
RAZEM 11.030
105|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - |m2
d.5|0604-06 druga i nastepna warstwa
11.03 m?2 11.030
RAZEM 11.030
106|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.5/1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
6.70 m3 6.700
RAZEM 6.700
107|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.5/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2.23 m3 2.230
RAZEM 2.230
108|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m grubosci 24 m2
d.5/0108-03 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
107.20 m?2 107.200
RAZEM 107.200
109|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.5/0132-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.5/0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
111|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0132-05
5.76 m 5.760
RAZEM 5.760
112|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zasto-|m3
d.5/0210-04 sowaniem pompy do betonu- wience
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
113|KNR-W 2-02 |Sklepienia tukowe miedzy stupami m2
d.5/0131-01
analogia
3.19 m?2 3.190
RAZEM 3.190
114|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0259-03 gtadkie
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
115|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.5/0259-04 zebrowane
0.146 t 0.146
RAZEM 0.146
116|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pel- m?2
d.5/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
1.88 m?2 1.880
RAZEM 1.880
117|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3
d.5/0406-02 drew.
0.992 m3 0.992
drew.
RAZEM 0.992
118|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.5|0408-05 nasyconej
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
119|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.5|0410-04 cy hasyconej - kontriaty
107.02 m?2 107.020
RAZEM 107.020
120|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 |m?2
d.5/0103-01 m
107.02 m?2 107.020
RAZEM 107.020
121|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.5/202 0539-02 |okapow
10.12 m 10.120
RAZEM 10.120
122|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.5/202 0541-02 |cm
4.14 m?2 4.140
RAZEM 4.140
123|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.5|202 0537-04 |cha powlekang trapezowa w kolorze brazowym na tatach
107.02 m?2 107.020
RAZEM 107.020
124|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.5/1018-04
4.205 m?2 4.205
RAZEM 4.205
125|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.5/1027-02 ni ponad 1.5 m2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
126 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.5/0803-03
107.25 m?2 107.250
RAZEM 107.250
127|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m?2
d.5/202 2030-01
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
128|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0135-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
129|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goragco |m2
d.5/0604-03 - pierwsza warstwa
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22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
130|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
131|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.5/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
132|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
133|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.5/1104-01 zatarte na ostro
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
134|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.5/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
135|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejo- |m?2
d.5/1109-04 wej uktadane metoda regularng
22.23 m?2 22.230
RAZEM 22.230
136|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5/1115-02
26.96 m 26.960
RAZEM 26.960
137 Dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich recznie m2
d.5|kalk. wtasna
107.25 m?2 107.250
RAZEM 107.250
138|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
107.25 m?2 107.250
RAZEM 107.250
139|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
d.5/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
107.25 m?2 107.250
RAZEM 107.250
140 (z.VI1) docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej  |m?2
d.5 warstwy siatki na scianach petnych i z otworami
73.47 m?2 73.470
RAZEM 73.470
141 (z.VI1) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa siatki (parter) |m?2
d.5
99.93 m?2 99.930
RAZEM 99.930
142 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na |m
d.5 styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki na wys. 3,5m
77 m 77.000
RAZEM 77.000
143 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. m2
d.5 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
73.77 m?2 73.770
RAZEM 73.770
144 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubosci ok. |m?2
d.5 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
26.16 m?2 26.160
RAZEM 26.160
145/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego mm wykonana |m?2
d.5/0932-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
analogia poziome - 0,5m od powierzchni terenu
16.26 m?2 16.260
RAZEM 16.260
6 Roboty zewn etrzne
146|KNR-W 4-01 \Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.6/0213-01 warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
36.3 m?2 36.300
RAZEM 36.300
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147|\KNR 2-31 Utozenie kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej na |m?2
d.6/0511-01 opasce
analogia
36.3 m2 36.300
RAZEM 36.300
148/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pod taras w gruncie kat. I- |m2
d.6/0101-01 1V gtebokosci 20 cm
analogia
52.23 m2 52.230
RAZEM 52.230
149|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
52.23 m2 52.230
RAZEM 52.230
150/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm grubos¢ po zageszczeniu  |m?2
d.6/0106-01
0106-02
52.23 m2 52.230
RAZEM 52.230
151|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.6/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
152|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka betonowa z zageszczeniem m3
d.6/0107-04 recznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
5.22 m3 5.220
RAZEM 5.220
153|KNR 2-31 Ulozenie kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na tarasie m?2
d.6/0511-01
analogia
52.23 m2 52.230
RAZEM 52.230
154|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m?2
d.6/0119-01 spycharek
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
155/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
17*17
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
156 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.6/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
157|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
158|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.6/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
159|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.6/0114-05 20 cm
0114-06
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
160/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-04 kat.Il1-1V
68 m 68.000
RAZEM 68.000
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6/0402-03
3.45 m3 3.450
RAZEM 3.450
162|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.6/0403-03 wo-piaskowej
68 m 68.000
RAZEM 68.000
163|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-03 towo-piaskowej
289 m2 289.000
RAZEM 289.000
164|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami |m2
d.6|1212-11 stalowymi
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114 m?2 114.000
RAZEM 114.000

Norma PRO Wersja 4.20

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 Wymiana pokrycia dachowego
1|KNR 4-04 0508- |Rozebranie, transport i utylizacja pokrycia dachowe- | m2
d.1/05 go z plyt azbestowo-cementowych falistych nie nada-
jacych sie do uzytku
7,53*25,10*2
obmiar =378.01 m2
- M --
1* Utylizacja m2 378.0100
1m2/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
2|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok- m
d.1/0416-02 wie zwykte i kleszcze
obmiar =30.12m
-R--
1* robocizna r-g 42.7704
1.42r-g/m
- M --
Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 0.4819
mm KLII
0.016m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.7530
0.025m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II m3 0.1506
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkL.IlI m3 0.0904
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.2408
0.34kg/m
7 klamry ciesielskie kg 34.3368
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
3|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murta- | m
d.1/0416-04 ty i podwaliny
obmiar =12.8 m
-R--
1* robocizna r-g 19.4560
1.52r-g/m
- M --
Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 0.2816
mm KLII
0.022m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.6400
0.05m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II m3 0.0640
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkL.IlI m3 0.0384
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3520
0.34kg/m
7 klamry ciesielskie kg 14.5920
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
4/KNR-W 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - mie- m
d.1/0416-07 cze lub zastrzaly
obmiar =12.2m
-R--
1* robocizna r-g 28.7920
2.36r-g/m
- M --
Al krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone gr.28-45 m3 0.2440
mm KLII
0.02m3/m
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0366
0.003m3/m
4* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II m3 0.0610
0.005m3/m
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mmkL.IlI m3 0.0366
0.003m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.1480
0.34kg/m
7 klamry ciesielskie kg 13.9080
1.14kg/m
8* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
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Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
5/KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawe- m2
d.1/0627-04 dziakéw metoda smarowania preparatami solowymi
obmiar =38.15 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.4450
0.3r-g/m2
- M --
2% $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - preparaty solo-| kg 2.2509
we
0.059kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
6/KNR-W 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o roz- | m?2
d.1/0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrtaty
obmiar =378.01 m2
-R--
1* robocizna r-g 94.5025
0.25r-g/m2
- M --
Al deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm KLII m3 2.2681
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm kl.II m3 3.0241
0.008m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 26.4607
0.07kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 3.7801
0.01m-g/m2
7 $rodek transportowy' m-g 3.7801
0.01m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
7|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- m2
d.1/0103-01 wiach - rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar =378.01 m2
-R--
1* robocizna r-g 211.6856
0.56r-g/m2
- M --
Al folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 453.6120
1.2m2/m2
3* taty iglaste nasycone 40x60 mm kl.| Im3 1.5876
0.0042Im3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.4021
0.009kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 1.5120
0.004m-g/m2
7 $rodek transportowy’ m-g 1.1340
0.003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
8/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory | m
d.1/0104-01 obmiar =25.3m
-R--
1* robocizna r-g 2.5300
0.1r-g/m
- M --
Al tasmy uszczelniajace m 25.8060
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
9/NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.1/0539-01 gasiorow
obmiar =25.3m
-R--
1* robocizna r-g 11.3850
0.45r-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- M --
2% gasiory z blachy powlekanej m 26.8180
1.06m/m
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach” szt 156.3540
6.18szt/m
4* uszczelki" m 52.1180
2.06m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 0.1265
0.005m-g/m
7* $rodek transportowy' m-g 0.1518
0.006m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
10 NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
d.1|0537-04 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg
w kolorze brazowym na tatach
obmiar = 378.01 m2
-R -
1* robocizna r-g 166.3244
0.44r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana trapezowa m2 400.6906
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 2725.4521
7.21szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 3.0241
0.008m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 3.4021
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
11 NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w ko- | m2
d.1/0541-01 lorze brazowym o szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =2.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8375
2.15r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 2.7675
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 61.8750
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0045
0.002m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0180
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
12/ NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachdéw blachg powlekang w kolorze m
d.1/0539-02 brazowym - montaz paséw nadrynnowych - okapow
obmiar =80.32 m
-R--
1* robocizna r-g 17.6704
0.22r-g/m
- M --
2% okapy z blachy powlekanej m 85.1392
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 248.1888
3.09szt/m
4* uszczelki m 82.7296
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0803
0.001m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0803
0.001m-g/m

Norma PRO Wersja 4.20

Razem koszty bezpo $rednie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
13|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW w kolorze brgzowym taczone | m
d.1/0524-01 na uszczelki - pétokragte o ér. 125 mm
obmiar =50.2m
-R--
1* robocizna r-g 11.7468
0.234r-g/m
- M --
2% rynny dachowe 125 mm m 52.2080
1.04m/m
3* uchwyty rynnowe kpl 100.4000
2kpl/m
4* uszczelki gumowe kpl 33.1320
0.66kpl/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1104
0.0022m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
14| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW w kolorze bragzowym taczone | szt
d.1/0524-03 na uszczelki - leje spustowe
obmiar =8 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.4480
0.181r-g/szt
- M --
Al leje spustowe szt 8.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0160
0.002m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
15/KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW w kolorze bragzowym okragte o| m
d.1/0531-04 $r. 110 mm
obmiar =32.62 m
-R--
1* robocizna r-g 10.1122
0.31r-g/m
- M --
2* rury spustowe 110 mm m 32.9462
1.01m/m
3* uchwyty do rur spustowych kpl 18.2672
0.56kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5% $rodek transportowy m-g 0.0652
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Razem dziak: Wymiana pokrycia dachowego
Razem koszty bezpo $rednie:
Razem z narzutami:
2 Wzmocnienie i wyréwnanie $cian zewn etrznych budynku
16| KNR-W 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do | szt.
d.2|0308-05 0.50 m2
obmiar =22 szt.
-R--
1* robocizna r-g 90.4200
4.11r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 572.0000
26szt/szt.
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 143.0000
6.5kg/szt.
4% piasek do zapraw m3 0.3740
0.017m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.6600
0.03m-g/szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

7* wyciag m-g 5.0600
0.23m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

17|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy cementowo-wapien- | m2

d.2|0701-02 nej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do
5m2
obmiar = 34.16 m2
-R -

1* robocizna r-g 14.0056
0.41r-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

18| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych katego- | m2

d.2|0725-03 rii Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 34.16 m2

-R -

1* robocizna r-g 33.1352
0.97r-g/m2
- M --

2% cement portlandzki z dodatkami"25" kg 129.8080
3.8kg/m2

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.1025
0.003m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.6251
0.0183m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -

6* wyciag m-g 1.0248
0.03m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.0248
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

19|/KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me- | m2
d.2|01 todg lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmy-
cie

obmiar =299.79 m2

-R -
1* robocizna r-g 81.5429
0.272r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

20|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie me- | m2
d.2|03 toda lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
obmiar =299.79 m2

-R -
1* robocizna r-g 31.0283
0.1035r-g/m2

- M --
2% emulsja gruntujgca kg 89.9370
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0600
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

21/KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2

d.2|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
analogia obmiar =299.79 m2

-R--

1* robocizna r-g 183.2316
0.6112r-g/m2
- M --

2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 1199.1600
4kg/mz2

3* siatka z wtdkna szklanego m2 340.2617
1.135m2/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-5 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.0985
0.007m-g/m2

-16 -
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1.5%(od M)

-S--
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* $rodek transportowy m-g 1.5589
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
22|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - | m2
d.2|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
obmiar =9.79 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5298
1.382r-g/m2
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 39.1600
4kg/mz2
3* siatka z wtdkna szklanego m2 16.0850
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0685
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.0509
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
23|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw plytami styropianowymi - | m
d.2|08 ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalo-
wym
obmiar =20.32 m
-R--
1* robocizna r-g 4.4704
0.22r-g/m
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 18.2880
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 23.8963
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0142
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0102
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
24|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akry- | m2
d.2|01 lowego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
obmiar =299.79 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.4780
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska kg 89.9370
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1199
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
25/KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akry- | m2
d.2|02 lowego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podifozu - $ciany ptaskie i powierzch-
nie poziome
obmiar = 269.54 m2
-R--
1* robocizna r-g 138.1662
0.5126r-g/m2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 1078.1600
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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0.037*4=0.148m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.2911
0.0085m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 3.0997
0.0115m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
26|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mo- | m2
d.2|02 zaikowego mm wykonana recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome - 0,5m od powierzchni terenu
obmiar = 30.26 m2
-R -
1* robocizna r-g 15.5113
0.5126r-g/m2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 121.0400
4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2572
0.0085m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.3480
0.0115m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
27|KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akry- | m2
d.2|04 lowego gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
obmiar = 18.09 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.1810
1.6131r-g/m2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 79.5960
4.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1538
0.0085m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.2080
0.0115m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
28 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 (p0z.:19,20,21,22,23,24,25,27)
-S -
1* czas pracy rusztowania m-g 203.4239
512.628106/(0.84*3)=203.4239m-g
Razem koszty bezpo $rednie:
29/KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.2|01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odl.do 1 km
obmiar =2.8 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.9600
0.7r-g/m3
-S -
Al samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.9800
0.35m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
30|KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.2|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos$¢ = 4
obmiar =2.8 m3
-S -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.4144

Jednostkowe koszty bezpo

Razem koszty bezpo srednie:

Srednie:

Razem z narzutami:

Razem dziak: Wzmocnienie i wyréwnanie  $cian zewn etrznych budynku
Razem koszty bezpo $rednie:

3] \

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewn  etrznej

Norma PRO Wersja 4.20
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jedn.
31|KNR-W 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad | m2
d.3|0353-05 2m2
obmiar =16.96 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.8192
0.52r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
32|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 szt.
d.3|0353-04 m2
obmiar = 6.76 szt.
-R -
1* robocizna r-g 7.8416
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
33|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych,stalo- m
d.3|0353-11 wych
obmiar =17.99 m
-R--
1* robocizna r-g 12.2332
0.68r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
34|NNRNKB 202 (z.VI1) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw alumi- m2
d.3/1026-06 niowych z przektadka termiczng systemu Pl 50
obmiar =4.32 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.5408
2.44r-g/m2
- M --
2% okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych m2 4.3200
1m2/m2
3* kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 14.9040
3.45szt/m2
4* uszczelki z pianki poliuretanowej m 18.5760
4.3m/m2
5* masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.7776
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.3456
0.08m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.3888
0.09m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
35|NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z | m2
d.3/1025-04 wysokoudarowego PCW
1,45*1,45%6+1,78*1,15
obmiar = 14.67 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.1542
2.26r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m2 14.6700
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 106.3575
7.25szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 3.9609
0.27dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.7335
0.05m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.8802
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
36|NNRNKB 202 (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wy- | m2
d.3/1025-03 sokoudarowego PCW
1,18*1,15*5
obmiar =6.79 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1108
2.52r-g/m2
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jedn.
- M --
2* okna i drzwi balkonowe m2 6.7900
1m2/m2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 55.2027
8.13szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 2.2407
0.33dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.2037
0.03m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.2716
0.04m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
37|NNRNKB 202 (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o| szt
d.3|0161-02 dt ponad 1 m
obmiar =12 szt
-R -
1* robocizna r-g 22.0800
1.84r-g/szt
- M --
2% zaprawa m3 0.1560
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt 12.0000
1szt/szt
-S -
5* zuraw do 5t m-g 0.4800
0.04m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
38|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.3|0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
parapety
obmiar =5.41 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.3035
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 6.6543
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 93.0520
17.2szt/m?
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0054
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* $rodek transportowy m-g 0.0433
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Razem dziat: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
4 Roboty remontowe w istniej acym budynku
39|KNR-W 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan kons- | m2
d.4/0201-01 trukcji
obmiar =44.64 m2
-R--
1* robocizna r-g 58.0320
1.3r-g/m2
- M --
2% drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1339
0.003m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1339
0.003m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.8032
0.13kg/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
40| KNR 4-04 0406- |Rozebranie sceny m2
d.4|02 obmiar =12.9 m2
analogia
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-R -
1* robocizna r-g 1.8060
0.14r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
41|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych podtog biatych na wpust m2
d.4|03 obmiar = 165.26 m2
-R -
1* robocizna r-g 46.2728
0.28r-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
42|KNR 4-04 0405- |Rozebranie drewnianych legaréw m
d.4|04 obmiar =182.9 m
-R -
1* robocizna r-g 16.4610
0.09r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
43|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.4|01 obmiar =208.19 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 102.0131
0.49r-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
44| KNR 4-04 0104- |Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budyn- m3
d.4|05 kach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar =11.06 m3
-R--
1* robocizna r-g 32.9588
2.98r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
45|KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.4|01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu na odl.do 1 km
obmiar =31.88 m3
-R--
1* robocizna r-g 22.3160
0.7r-g/m3
- S -
2% samochod samowytadowczy 5 t m-g 11.1580
0.35m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
46|KNR 4-04 1105- |Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3
d.4|02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym roztado-
waniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =31.88 m3
-S -
1* samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 4.7182
0.037*4=0.148m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
47|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- | m3
d.4|0304-02 legto$¢ do 10 m (kat. gruntu III)
obmiar =11.27 m3
-R--
1* robocizna r-g 26.7099
2.37r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
48| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | ms3
d.4{1101-01 i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar =1.03 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.4178
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0609
1.03m3/m3
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
49|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obje- | m3
d.4|0204-02 tosci do 1.5 m3 - reczne ukladanie betonu
1,03*4
obmiar =4.12 m3
-R -
1* robocizna r-g 26.8212
6.51r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.1818
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0124
0.003m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0165
0.004m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0165
0.004m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.6592
0.16kg/ms3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.1236
0.03m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
50| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.076't
-R--
1* robocizna r-g 3.6328
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.0762
14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3648
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.4864
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4104
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.0760
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1368
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
51|KNR-W 2-02 Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu m3
d.4|0247-05 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16
- transport betonu w pojemniku, pozostatych materia-
tow zurawiem
obmiar =2.079 m3
-R--
1* robocizna r-g 35.7588
17.2r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.1206
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 1.8295
0.88m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
52|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.178t
-R--
1* robocizna r-g 8.5084
47.8r-glt
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jedn.
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.1784
14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.8544
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 1.1392
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.9612
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1780
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.3204
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
53| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-03 tycznych budowli - prety gtadkie
obmiar =0.117t
-R -
1* robocizna r-g 4.6566
39.8r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 mm| t 0.1172
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.4715
4.03m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.6213
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5277
4.51m-g/t
7* wyciag m-g 0.0948
0.81m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1685
1.44m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
54| KNR-W 2-02 Belki i podciggi w deskowaniu o stosunku deskowa- | m3
d.4|0249-04 nego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu
w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =1.24 m3
-R--
1* robocizna r-g 27.7760
22.4r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2648
1.02m3/m3
3* sklejka wodoodporna m3 0.0228
0.018427m3/m3
4% krawedziaki iglaste kL.II m3 0.0094
0.0076m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy m-g 1.2896
1.04m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
55|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci po- | m3
d.4|0331-03 nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar =2.39 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.6257
8.63r-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
56| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia-| m3
d.4|0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 116.6165
7.15r-g/m3
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego szt. 562.6950
odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 293.5800
18kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 172.8860
10.6kg/m3
5% piasek do zapraw m3 1.5495
0.095m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* betoniarka 150 dm3 m-g 2.1203
0.13m-g/m3
8* wyciag m-g 14.6790
0.9m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
57|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie | m?2
d.4|0803-03 na $cianach i stupach
obmiar =18.4 m2
-R -
1* robocizna r-g 12.5304
0.681r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0497
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.3790
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0386
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.8262
0.0449m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
58| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie | m2
d.4|0803-06 na stropach i podciggach
obmiar =11.2 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.2064
0.822r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0302
0.0027m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.1938
0.0173m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0448
0.004m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.4883
0.0436m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
59|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.081t
-R--
1* robocizna r-g 3.8718
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 16- t 0.0812
28 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.3888
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.5184
6.4m-g/t
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jedn.
6* gietarka do pretow m-g 0.4374
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.0810
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.1458
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
60| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.040t
-R -
1* robocizna r-g 1.9120
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.0423
14 mm
1.057t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1920
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2560
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2160
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.0400
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0720
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
61| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.4|0259-03 tycznych budowli - prety gtadkie
obmiar = 0.056t
-R--
1* robocizna r-g 2.2288
39.8r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 mm| t 0.0561
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.2257
4.03m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2974
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2526
4.51m-g/t
7* wyciag m-g 0.0454
0.81m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0806
1.44m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
62| KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownict- | m3
d.4/1103-01 wie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na pod-
tozu gruntowym
obmiar =20.82 m3
-R--
1* robocizna r-g 89.9424
4.32r-g/m3
- M --
2% pospoétka do betonéw m3 22.4856
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
63| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | ms3
d.4{1101-01 i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar =20.82 m3
-R--
1* robocizna r-g 109.5132
5.26r-g/m3
- M --
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jedn.
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 21.4446
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
64| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z | m2
d.4|0604-03 papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
obmiar =208.19 m2
-R -
1* robocizna r-g 61.4161
0.295r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 62.4570
0.30kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 333.1040
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 239.4185
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 541.2940
2.6kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 2.0403
0.0098m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 1.6031
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
65|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- | m2
d.4|0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar = 208.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.9484
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo- kg 541.2940
ciowej
2.6kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 249.8280
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 245.6642
1.18m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 37.4742
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 2.3317
0.0112m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 1.4157
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
66| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano-| m?2
d.4|0608-03 wych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 208.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5497
0.0891r-g/m2
- M --
2% piyty styropianowe gr. 8 cm m2 218.5995
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.6662
0.0032m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.9785
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
67|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- | m2
d.4|0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
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jedn.
1* robocizna r-g 74.9484
0.36r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 249.8280
1.2m2/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 235.2547
1.13m2/m2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 37.4742
0.18kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 2.3317
0.0112m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.4157
0.0068m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
68| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.4|1104-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =208.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.1156
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 4.2887
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 6.4331
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 1.2491
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
69| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.4|1104-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiane gru-
bosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 3
obmiar =208.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 44.7192
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 6.5580
0.0105*3=0.0315m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 9.8682
0.0158*3=0.0474m-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
70|KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.4|1109-05 sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda,
regularng
obmiar = 208.19 m2
-R--
1* robocizna r-g 239.4185
1.15r-g/m2
- M --
2% plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 214.4357
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 624.5700
3kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 90.7917
0.4361kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 9.0146
0.0433m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 7.0368

Jednostkowe koszty bezpo

Razem koszty bezpo $rednie:

Srednie:
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71|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zapra- m
d.4|1115-02 wie klejowej
obmiar =76.48 m
-R -
1* robocizna r-g 31.3568
0.41r-g/m
- M --
2% ksztattki cokotowe podtogowe m 78.0096
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 52.3888
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 3.6710
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.1606
0.0021m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0841
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
72|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- | m2
d.4|0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach -
sala
obmiar =319.71 m2
-R -
1* robocizna r-g 118.2927
0.37r-g/m2
- M --
2% ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.7034
0.0022m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 447.5940
1.4kg/m2
4* piasek do zapraw m3 1.5986
0.005m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 3.1971
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
73|KNR 0-23 2612- |Wyréwnanie naroznikéw wypuklych wewnetrznych m
d.4|08 katownikiem metalowym
analogia obmiar =81.22m
-R--
1* robocizna r-g 17.8684
0.22r-g/m
- M --
2% uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych | kg 73.0980
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny mb 95.5147
1.176mb/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0569
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.0406
0.0005m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
74| KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawe- m2
d.4|0631-01 dziakdw - strop nad salg
analogia obmiar =165.26 m2
-R--
1* robocizna r-g 52.8832
0.32r-g/m2
- M --
2% pyrolak W-1 sktadnik A kg 24.7890
0.15kg/m?2
3* pyrolak W-1 sktadnik B kg 24.7890
0.15kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Jednostkowe koszty bezpo

Razem koszty bezpo $rednie:

Srednie:
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75|KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych karto- | m2
d.4|0405-04 nowych dla przypadkéw wymagajacych zastosowania
analogia szkieletu (rusztu) - ruszt stalowy
obmiar = 165.26 m2
-R -
1* robocizna r-g 198.3120
1.2r-g/m2
- M --
2% profil sufitowy' m 727.1440
4.4m/mz2
3* wkrety' szt 875.8780
5.3szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
76| KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki na obicie z ptyt gipsowych karto- | m2
d.4|0405-03 nowych dla przypadkéw wymagajacych zastosowania
analogia szkieletu (rusztu) - piyty gipsowe o odpornosci ognio-
wej EI 30
obmiar = 165.26 m2
-R--
1* robocizna r-g 140.4710
0.85r-g/m2
- M --
2% gwozdzie budowlane okragte gote” kg 3.3052
0.02kg/m?2
3* ptyty gipsowo-kartonowe o odpornosci ogniowej El 30| m2 171.8704
1.04m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
77|KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawe- m2
d.4|0631-01 dziakéw - stupéw na sali
obmiar =6.72 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.1504
0.32r-g/m2
- M --
2% pyrolak W-1 sktadnik A’ kg 1.0080
0.15kg/m?2
3* pyrolak W-1 sktadnik B’ kg 1.0080
0.15kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
78| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- | m2
d.4|1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
nia - sala
obmiar = 366.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.9824
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 106.0361
0.2891dms3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.1100
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
79|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.4|1510-02 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za
kazde dalsze malowanie - sala
obmiar = 366.78 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.5224
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 49.5153
0.135dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0734
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
80| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | ms3
d.4{1101-01 i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym - pod nowoprojekto-
wane $cianki dzialowe
obmiar =2.84 m3
-R -
1* robocizna r-g 14.9384
5.26r-g/m3
- M -
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.9252
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
81|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych | m2
d.4|0127-03 grubosci 12 cm
obmiar =48.51 m2
-R -
1* robocizna r-g 38.3229
0.79r-g/m2
- M --
2% plytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 397.7820
8.2szt./m2
3* zaprawa m3 0.4851
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 3.3957
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
82| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie | m2
d.4|0803-03 na $cianach i stupach
obmiar =97.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 66.0706
0.681r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.2620
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.9986
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2037
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-5 -
6* wyciag m-g 4.3562
0.0449m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
83 Dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich recznie m2
d.4|kalk. wiasna obmiar =97.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.9778
0.041r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy' kg 29.1060
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0485
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
84|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- | m2
d.4|1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
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-R -
1* robocizna r-g 13.4858
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 28.0485
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0291
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
85|KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.4|1510-02 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za
kazde dalsze malowanie
obmiar =97.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.8995
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 13.0977
0.135dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0194
0.0002m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
86|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wy- | m2
d.4|0840-06 miarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar = 37.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 38.9340
1.03r-g/m2
- M --
2% ptytki $cienne m2 39.6900
1.05m2/m2
3* zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 107.3520
2.84kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.4500
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 1.6443
0.0435m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 1.3948
0.0369m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
87|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzch- | szt.
d.4|0353-04 ni do 2 m2
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
88| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone m2
d.4|1024-02 obmiar =15.33 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 47.5230
3.1r-g/m2
- M --
2% drzwi drewniane dwuskrzydtowe -kompletne m2 15.3300
1m2/m2
- S -
3* wyciag m-g 1.2264
0.08m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.9198
0.06m-g/m?2

Jednostkowe koszty bezpo

Razem koszty bezpo $rednie:

Srednie:
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89|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.4|1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar = 2.1 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.1270
3.87r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.4620
0.22dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4410
0.21dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0.4200
0.2dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0.0840
0.04kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
™ oscieznice drewniane m2 2.1000
1m2/m2
8* drzwi drewniane zewnetrzne m2 2.1000
1m2/m2
-S -
9* wyciag m-g 0.1050
0.05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.1260
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Razem dziat: Roboty remontowe w istniej  acym budynku
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
5 Rozbudowa budynku
90| KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.5/0119-01 grub.do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =89.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.4720
0.0053r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2226
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
91 KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- | m2
d.5/0119-02 moca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
bosci
obmiar =89.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1603
0.0018r-g/m2
-S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0712
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
92|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- | m3
d.5/0212-04 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
obmiar =40.28 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.6392
0.14r-g/m3
-S -
Al koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 2.3201
0.0576m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
93|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-| m?2
d.5/0608-10 wych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - dy-
latacja
obmiar =48.54 m2
-R--
1* robocizna r-g 24,5127
0.505r-g/m2
- M --
Al plyty styropianowe gr. 2 cm m2 50.9670
1.05m2/m2
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.5825
0.012m3/m2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 1.0679
0.022m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.2281
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
94| KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szero- m3
d.5/0202-01 kosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =8.22 m3
-R--
1* robocizna r-g 38.6340
4.7r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 8.3433
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0329
0.004m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.0575
0.007m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0411
0.005m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.3566
0.53kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.4110
0.05m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6576
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
95|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.5|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.146't
-R--
1* robocizna r-g 6.9788
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.1463
14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7008
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.9344
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7884
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1460
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2628
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
96| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.5|0259-03 tycznych budowli - prety gtadkie
obmiar =0.043t
-R--
1* robocizna r-g 1.7114
39.8r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo 7 mm| t 0.0431
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1733
4.03m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2283
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1939
4.51m-g/t
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jedn.
7* wyciag m-g 0.0348
0.81m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0619
1.44m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
97|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obje- | m3
d.5|0204-02 tosci do 1.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =4.56 m3
-R -
1* robocizna r-g 17.3280
3.8r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 4.6284
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0137
0.003m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.0182
0.004m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0182
0.004m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7296
0.16kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* $rodek transportowy m-g 0.1368
0.03m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3192
0.07m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
98| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.5|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.120t
-R--
1* robocizna r-g 5.7360
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.1202
14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.5760
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.7680
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.6480
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1200
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2160
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
99| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy | m2
d.5|0604-02 na lepiku na goraco taw fundamentowych betono-
wych
obmiar =11.03 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.7908
0.525r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.3090
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 33.0900
3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25.3690
2.3m2/m2
5* drewno opatowe kg 49.6350
4.5kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* $rodek transportowy m-g 0.1500

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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100 KNR-W 2-02 Mury fundamentowe z bloczkéw betonowych na za- m3
d.5/0101-05 prawie cementowo-wapiennej
obmiar =7.88 m3
-R -
1* robocizna r-g 39.6364
5.03r-g/m3
- M --
2% bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 577.6040
73.3szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 369.5720
46.9szt./m3
4* zaprawa m3 1.4184
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
101 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich | m2
d.5/0901-01 i powierzchniach poziomych wykonywane recznie
obmiar = 63.3 m2
-R -
1* robocizna r-g 40.1322
0.634r-g/m2
- M --
2% zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.2533
0.0198m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0380
0.0006m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 4.8614
0.0768m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
102 KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.5/0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- pierwsza warstwa
obmiar = 63.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.1148
0.0966r-g/m2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 22.1550
0.35kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0317
0.0005m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
103 KNR-W 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.5|0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej
- druga i nastgpna warstwa
obmiar = 63.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.1906
0.082r-g/m2
- M --
2% emulsja asfaltowa izolacyjna kg 18.9900
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0253
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
104 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z | m2
d.5|0604-05 papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
obmiar =11.03 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.7244
0.247r-g/m2
- M --
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jedn.
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3.3090
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 22.0600
2kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.6845
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 11.0300
1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.0915
0.0083m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.0662
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
105 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z | m2
d.5|0604-06 papy na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
obmiar =11.03 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.1912
0.108r-g/m2
- M --
2% lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 17.6480
1.6kg/m2
3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 12.6845
1.15m2/m2
4* drewno opatowe kg 9.9270
0.9kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.0794
0.0072m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.0518
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
106 KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownict- | m3
d.5/1103-01 wie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na pod-
tozu gruntowym
obmiar =6.70 m3
-R--
1* robocizna r-g 28.9440
4.32r-g/m3
- M --
2% pospoétka do betonéw m3 7.2360
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
107 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | ms3
d.5/1101-01 i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
recznym na podtozu gruntowym
obmiar =2.23 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.7298
5.26r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.2969
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
108 KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci| m?2
d.5/0108-03 do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komér-
kowego dtugosci 59 cm
obmiar =107.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 111.4880
1.04r-g/im2
- M --
2% bloczki z betonu komérkowego 59x24x24 cm szt. 728.9600
6.8szt./m2
3* zaprawa m3 2.2512
0.021m3/m2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 16.0800
0.15m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
109 KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 | szt
d.5/0132-01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
obmiar =2 szt
-R -
1* robocizna r-g 3.1000
1.55r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
110/ KNR-W 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach | szt
d.5|0132-02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakow
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.2800
2.14r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
111 KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.5|0132-05 prefabrykowanych
obmiar =5.76 m
-R--
1* robocizna r-g 1.1520
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 5.8752
1.02m/m
- S -
3* wyciag m-g 0.1152
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
112 KNR-W 2-02 Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.5|0210-04 przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
betonu- wience
obmiar =2.1 m3
-R--
1* robocizna r-g 59.8920
28.52r-g/m3
- M --
2% beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 2.1420
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0567
0.027m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.2121
0.101m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.2058
0.098m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.5500
5.5kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
8* wyciag m-g 3.5910
1.71m-g/m3
9* $rodek transportowy m-g 0.5040
0.24m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1680
0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
113 KNR-W 2-02 Sklepienia tukowe miedzy stupami m2
d.5/0131-01 obmiar =3.19 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7.9112
2.48r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 170.9840
53.6szt/m2
3* zaprawa m3 0.1372
0.043m3/m2
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4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 0.0255
0.008m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.8613
0.27m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.0319
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
114 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.5/0259-03 tycznych budowli - prety gtadkie
obmiar =0.043t
-R -
1* robocizna r-g 1.7114
39.8r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie srdo 7 mm| t 0.0431
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.1733
4.03m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.2283
5.31m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.1939
4.51m-g/t
7* wyciag m-g 0.0348
0.81m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.0619
1.44m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
115 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- |t
d.5|0259-04 tycznych budowli - prety zebrowane
obmiar =0.146't
-R--
1* robocizna r-g 6.9788
47.8r-glt
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 12- t 0.1463
14 mm
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretéw m-g 0.7008
4.8m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 0.9344
6.4m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7884
5.4m-g/t
7* wyciag m-g 0.1460
1m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.2628
1.8m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
116 KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci| m?2
d.5/0103-01 do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar =1.88 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3616
2.32r-g/m2
- M --
2% cegta budowlana petna szt 174.2760
92.7szt/m2
3* zaprawa m3 0.1579
0.084m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
117 KNR-W 2-02 Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z m3
d.5|0406-02 tarcicy nasyonej drew
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-R -
1* robocizna r-g 8.5411
8.61r-g/m3 drew.
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 1.0515
1.06m3/m3 drew.
3* impregnat kg 0.3075
0.31kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17.3600
17.5m2/m3 drew.
5* Sruby podktadki i nakretki kg 5.3072
5.35kg/ms3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag' m-g 0.8234
0.83m-g/m3 drew.
8* $rodek transportowy' m-g 1.0614
1.07m-g/m3 drew.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
118 KNR-W 2-02 Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. m3
d.5|0408-05 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar =1.25 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.5000
14r-g/m3
- M --
2% krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 1.3000
1.04m3/m3
3* impregnat kg 0.5000
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 4.1250
3.3kg/m3
5* Sruby podktadki i nakretki kg 2.3750
1.9kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag' m-g 1.0500
0.84m-g/m3
8* $rodek transportowy' m-g 1.2875
1.03m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
119 KNR-W 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o roz- m2
d.5|0410-04 stawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontriaty
obmiar =107.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.7550
0.25r-g/m2
- M --
2% deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.II m3 0.6421
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38x50 mm KLII m3 0.8562
0.008m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 7.4914
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 1.0702
0.01m-g/m2
7* $rodek transportowy' m-g 1.0702
0.01m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
120|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krok- m2
d.5/0103-01 wiach - rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar =107.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.9312
0.56r-g/m2
- M --
2% folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 128.4240
1.2m2/m2
3* taty iglaste nasycone 40x60 mm KI.I Im3 0.4495




Kosztorys ofertowy

d.5/1018-04

Norma PRO Wersja 4.20

powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar =4.205 m2

~R-

-40 -

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.9632
0.009kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag' m-g 0.4281
0.004m-g/m2
7* $rodek transportowy' m-g 0.3211
0.003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
121|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m
d.5|0539-02 pas6éw nadrynnowych - okapow
obmiar =10.12 m
-R -
1* robocizna r-g 2.2264
0.22r-g/m
- M --
2% okapy z blachy powlekanej' m 10.7272
1.06m/m
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach’ szt 31.2708
3.09szt/m
4* uszczelki' m 10.4236
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag' m-g 0.0101
0.001m-g/m
7* $rodek transportowy' m-g 0.0101
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
122|NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.5|0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
obmiar =4.14 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.5890
1.35r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska' m2 5.0922
1.23m2/m2
3* wkrety samogwintujace typu SW do blach™ szt 71.2080
17.2szt/m?
4* zaprawa cementowa M 80" m3 0.0041
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* $rodek transportowy' m-g 0.0331
0.008m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
123|NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o na- m2
d.5|0537-04 chyleniu potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg
w kolorze brazowym na tatach
obmiar =107.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 47.0888
0.44r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana trapezowa m2 113.4412
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 771.6142
7.21szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.8562
0.008m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.9632
0.009m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
124 KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o | m2
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jedn.
1* robocizna r-g 10.2602
2.44r-g/m2
- M --
2% kotwy elastyczne kpl. szt. 25.2300
6szt./m2
3* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe dm3 1.1354
0.27dm3/m2
4* silikon kg 0.0421
0.01kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4)
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne prze-| m2 4.2050
grody
1m2/m2
-S -
7* wyciag m-g 0.2103
0.05m-g/m2
8* $rodek transportowy m-g 0.2523
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
125/ KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.5/1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar = 2.1 m2
-R -
1* robocizna r-g 8.1270
3.87r-g/m2
- M --
2% farba olejna do gruntowania dm3 0.4620
0.22dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4410
0.21dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 0.4200
0.2dm3/m2
5* pianka poliuretanowa kg 0.0840
0.04kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2+M3+M4+M5)
7 oscieznice drewniane m2 2.1000
1m2/m2
8* drzwi drewniane zewnetrzne m2 2.1000
1m2/m2
- S -
9* wyciag m-g 0.1050
0.05m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.1260
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
126 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie | m2
d.5|0803-03 na $cianach i stupach
obmiar =107.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 73.0373
0.681r-g/m2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.2896
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 2.2094
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2252
0.0021m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 4.8155
0.0449m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
127/NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie | m2
d.5/2030-01 metalowym
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.3485
1.95r-g/m2
- M --
2% piyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 23.1192
1.04m2/m2
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3* profil sufitowy m 97.8120
4.4m/mz2
4* wieszak szt 45.3492
2.04szt/m2
5* tacznik krzyzowy szt 58.9095
2.65szt/m2
6* wkrety szt 340.1190
15.3szt/m?
7* taczniki rozporowe kpl. szt 45.3492
2.04szt/m2
8* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 9.7812
0.44kg/m2
9* tasma spoinowa m 38.4579
1.73m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
11* wyciag m-g 1.0004
0.045m-g/m2
12* $rodek transportowy m-g 0.2890
0.013m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
128 KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtu- szt
d.5|0135-02 gosci ponad 1 m
obmiar =2 szt
-R--
1* robocizna r-g 4.2400
2.12r-g/szt
- M --
2% zaprawa m3 0.0260
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki prefabrykowane szt. 2.0000
1szt./szt
- S -
5* wyciag m-g 0.2200
0.11m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
129 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z | m2
d.5|0604-03 papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.5579
0.295r-g/m2
- M --
2% roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6.6690
0.3kg/m2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 35.5680
1.6kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25.5645
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 57.7980
2.6kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.2179
0.0098m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.1712
0.0077m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
130 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- | m2
d.5|0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0028
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo- kg 77.8050
ciowej
3.5kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 26.6760
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25.1199
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 4.0014
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wyciag m-g 0.2490
0.0112m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.1512
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
131 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropiano-| m?2
d.5/0608-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9807
0.0891r-g/m2
- M --
2% piyty styropianowe gr. 8 cm m2 23.3415
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.0711
0.0032m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1045
0.0047m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
132 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- | m2
d.5|0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.0028
0.36r-g/m2
- M --
2% pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgo- kg 77.8050
ciowej
3.5kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 26.6760
1.2m2/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 25.1199
1.13m2/m2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco| kg 4.0014
0.18kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* wyciag m-g 0.2490
0.0112m-g/m?2
8* $rodek transportowy m-g 0.1512
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
133 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.5/1104-01 mentowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.9139
0.356r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4579
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 0.6869
0.0309m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1334
0.006m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
134 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2
d.5/1104-03 mentowej - dodatek lub potracenie za zmiane gru-
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jedn.
-R -
1* robocizna r-g 4.7750
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.7002
0.0105*3=0.0315m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wyciag m-g 1.0537
0.0158*3=0.0474m-g/m?
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
135/ KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2
d.5/1109-04 sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda,
regularng
obmiar =22.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 27.1206
1.22r-g/m2
- M --
2% plytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 22.8969
1.03m2/m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 66.6900
3kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 11.1150
0.5kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.9626
0.0433m-g/m?2
7* $rodek transportowy m-g 0.7514
0.0338m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
136 KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zapra- m
d.5{1115-02 wie klejowej
obmiar =26.96 m
-R--
1* robocizna r-g 11.0536
0.41r-g/m
- M --
2% ksztattki cokotowe podtogowe m 27.4992
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 18.4676
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 1.2941
0.048kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
6* wyciag m-g 0.0566
0.0021m-g/m
7* $rodek transportowy m-g 0.0297
0.0011m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
137 Dwukrotne gruntowanie tynkéw gtadkich recznie m2
d.5|kalk. wiasna obmiar =107.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.3973
0.041r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujacy kg 32.1750
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0536
0.0005m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
138 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- | m2
d.5/1510-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowa-
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jedn.
-R -
1* robocizna r-g 14.9078
0.139r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 31.0060
0.2891dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0322
0.0003m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
139 KNR-W 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m2
d.5/1510-02 netrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod.za
kazde dalsze malowanie
obmiar =107.25 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.4161
0.0505r-g/m2
- M --
2% farba emulsyjna dm3 14.4788
0.135dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* $rodek transportowy m-g 0.0215
0.0002m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
140 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przykleje- | m2
d.5 niem styropianu i jednej warstwy siatki na $cianach
petnych i z otworami
obmiar =73.47 m2
-R--
1* robocizna r-g 147.6747
2.01r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 737.6388
10.04kg/m?2
3* piyty styropianowe gr. 12 cm m3 8.7429
0.119m3/m?2
4* siatka z wiokna szklanego St 17/1,1 m?2 83.7558
1.14m2/m2
5* wyprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 243.1857
3.31kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
7* zuraw okienny przenosny' m-g 2.2041
0.03m-g/m2
8* $rodek transportowy' m-g 1.4694
0.02m-g/m2
9* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 4.4082
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
141 (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatko- | m2
d.5 wa warstwa siatki (parter)
obmiar =99.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 60.9573
0.61r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 528.6297
5.29kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego St 17/1,1 m?2 109.9230
1.1m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny" m-g 0.9993
0.01m-g/m2
6* $rodek transportowy" m-g 0.3997
0.004m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
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jedn.
142 (z.VIIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona m
d.5 naroznikéw wypuktych na styropianie z dod. wzmoc-
nieniem jedng warstwa siatki na wys. 3,5m
obmiar =77 m
-R -
1* robocizna r-g 23.1000
0.3r-g/m
- M --
2% zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 26.1800
0.34kg/m
3* ksztattowniki walcowane - katownik réwnoramienny kg 90.8600
25x25x3 mm
1.18kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* zuraw okienny przenosny™ m-g 0.0770
0.001m-g/m
6* $rodek transportowy™ m-g 0.1540
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
143 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.5 strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
obmiar =73.77 m2
-R--
1* robocizna r-g 37.8145
0.5126r-g/m2
- M --
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 kg 184.4250
mm
2.5kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 0.3615
0.0049m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.5016
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
144 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.5 strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
mieszanki akrylowej wyk. recznie na uprzednio przy-
gotowanym podfozu na osciezach o szer. do 15 cm
obmiar =26.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 57.3296
2.1915r-g/m2
- M --
2% Masa tynkarska akrylowa o grubosci ziarna do 2,5 kg 71.9400
mm
2.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t" m-g 0.1282
0.0049m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1779
0.0068m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
145/KNR 0-23 0932- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mo- | m2
d.5|02 zaikowego mm wykonana recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome - 0,5m od powierzchni terenu
obmiar =16.26 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.3349
0.5126r-g/m2
- M --
2% sucha mieszanka tynkarska mineralna kg 65.0400
4kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
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jedn.
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1382
0.0085m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0.1870
0.0115m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Razem dziat: Rozbudowa budynku
Razem koszty bezpo srednie:
Razem z narzutami:
6 Roboty zewn etrzne
146 KNR-W 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, m2
d.6/0213-01 grubosci 15 cm i wierzchniej warstwie grubosci 2 cm
na podtozu gruntowym przy budynku
obmiar =36.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 84.5790
2.33r-g/m2
- M --
2% cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 kg 1778.7000
49kg/m?2
3* piasek do betonéw zwykty m3 2.5773
0.071m3/m2
4% piasek do zapraw m3 0.7623
0.021m3/m2
5% zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 4.4649
0.123m3/m2
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm k.11l kg 0.0726
0.002kg/m?2
7 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-S -
8* betoniarka 150 dm3 m-g 8.7120
0.24m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
147|KNR 2-31 0511- |Utozenie kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na| m?2
d.6/01 podsypce piaskowej na opasce
analogia obmiar = 36.3 m2
-R--
1* robocizna r-g 39.5343
1.0891r-g/m2
- M --
2% kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 37.2075
1.025m2/m2
3* piasek m3 2.7697
0.0763m3/m2
4* woda m3 0.7623
0.021m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 4.7190
0.13m-g/m2
7 pita do ciecia kostki m-g 0.9075
0.025m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
148|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6/01 pod taras w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
analogia obmiar =52.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9638
0.0376r-g/m?2
-S -
Al spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1828
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4492
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
149|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m?2
d.6/02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
obmiar =52.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.7461
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jedn.
2% woda m3 0.2612
0.005m3/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
150|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 10 cm m2
d.6/01 0106-02 grubos$é po zageszczeniu
obmiar =52.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2620
0.0816r-g/m2
- M --
2% piasek m3 6.4243
0.0738+4*0.0123=0.123m3/m2
3* woda m3 0.4283
0.005+4*0.0008=0.0082m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
151|KNR 2-31 0107- |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem ka- m3
d.6|01 miennym sortowanym z zageszczeniem mechanicz-
nym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
obmiar =5.22 m3
-R -
1* robocizna r-g 12.9978
2.49r-g/m3
- M --
2% tluczen kamienny sortowany t 10.3878
1.99t/m3
3* kliniec kamienny t 1.5660
0.3t/m3
4* miat kamienny t 0.9396
0.18t/m3
5* woda m3 1.3050
0.25m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
7* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.4616
0.28m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
152|KNR 2-31 0107- |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka beto- | m3
d.6|04 nowa z zageszczeniem recznym - Srednia grubosc
warstwy po zageszczeniu ponad 5 cm
obmiar =5.22 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.0664
2.12r-g/m3
- M --
2% woda m3 0.6786
0.13m3/m3
3* mieszanka betonowa m3 5.2983
1.015m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
153|KNR 2-31 0511- |Utozenie kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na| m2
d.6/01 tarasie
analogia obmiar =52.23 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.8837
1.0891r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 53.5358
1.025m2/m2
3* piasek m3 3.9851
0.0763m3/m2
4* woda m3 1.0968
0.021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 6.7899
0.13m-g/m2
7* pita do ciecia kostki m-g 1.3058
0.025m-g/m2

Jednostkowe koszty bezpo

Razem koszty bezpo $rednie:

Srednie:
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jedn.
154 KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.6/0119-01 grub.do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =289 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.5317
0.0053r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7225
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
155|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6|01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20
cm
17*17
obmiar =289 m2
-R -
1* robocizna r-g 10.8664
0.0376r-g/m2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0115
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.4854
0.0086m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
156|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.6|02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dal-
sze 5 cm gtebokosci
obmiar =289 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1445
0.0005r-g/m2
-5 -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2601
0.0009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
157|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.6|04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
obmiar =289 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.8092
0.0028r-g/m2
- M --
2* woda m3 1.4450
0.005m3/m2
- S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1.2427
0.0043m-g/m?2
4* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1271
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
158 KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w kory- | m2
d.6|01 cie i na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10
cm
obmiar =289 m2
-R -
1* robocizna r-g 31.1831
0.1079r-g/m2
- M -
2% piasek m3 35.5470
0.123m3/m2
3* woda m3 1.4450
0.005m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
159|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2
d.6|05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar =289 m2
-R -
1* robocizna r-g 11.2132
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jedn.
- M --
2% tluczen kamienny niesortowany t 122.5938
0.3182+5*0.0212=0.4242t/m2
3* woda m3 5.7800
0.015+5*0.001=0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.0693
0.0027+5*0.0002=0.0037m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 13.0628
0.0387+5*0.0013=0.0452m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
160|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- | m
d.6|04 rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
obmiar =68 m
-R -
1* robocizna r-g 22.7528
0.3346r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
161|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6|03 obmiar =3.45 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.0860
9.88r-g/m3
- M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0.1035
0.03m3/m3
3* piasek m3 1.1730
0.34m3/m3
4* woda m3 1.6215
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 3.5880
1.04m3/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
162|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.6|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =68 m
-R--
1* robocizna r-g 29.1720
0.429r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 69.3600
1.02m/m
3* piasek m3 0.8636
0.0127m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.2652
0.0039t/m
5* woda m3 0.2856
0.0042m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
163|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 | m2
d.6|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =289 m2
-R--
1* robocizna r-g 376.6248
1.3032r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 8 cm kolorowa m2 296.2250
1.025m2/m2
3* piasek m3 23.6402
0.0818m3/m?2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3.3813
0.0117t/m2
5* woda m3 7.8030
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 37.5700
0.13m-g/m2




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8*

0.025m-g/m2

pita do ciecia kostki

m-g

7.2250

Razem

koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

164
d.6

1*

2%

3*

4%

5*

6*

KNR-W 4-01

-R -
robocizna
0.94r-g/m2

- M --
0.073dm3/m2
0.074dm3/m2
0.033dm3/m2
0.56m2/m?2

2%(od M)

benzyna do lakieréw

materiaty pomocnicze

Dwukrotne malowanie farba olejng siatek ciggnio-
1212-11 nych i plecionych z ramkami stalowymi
obmiar =114 m2

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania

papier $cierny w arkuszach

m?2

r-g

dms3

dms3

dms3
m2

%

107.1600

8.3220

8.4360

3.7620

63.8400

2.0000

Razem

koszty bezpo $rednie:

Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

Razem
Razem
Razem

dziat: Roboty zewn etrzne
koszty bezpo $rednie:
Z narzutami:

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

=

Wymiana pokrycia dachowego

N

Wzmocnienie i wyréwnanie  $cian
zewnetrznych budynku

w

Wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej zewn etrznej

IS

Roboty remontowe w istniej acym
budynku

Rozbudowa budynku

[223(%)

Roboty zewn etrzne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.20

-51 -




