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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Elementy grzejne.
Dobrano grzejniki stalowe w wykonaniu PURMO - CV o wysokosci 600mm
z wbudowang armaturg przytaczng i z wkltadka zaworowa. Przyjeto prawe podiaczenie do systemu grzejnego od spodu: 2
x G ?" lwewnetrzne/ z rozstawem w osiach 50 mm. Takie rozwigzanie pozwala na przylgczenie grzejnika bezposrednio
do dwururowego systemu grzewczego.

Dopuszcza sie zastosowanie innych grzejnikéw podobnego typu o odpowiadajgcych dobranym grzejnikom mocach
cieplnych i posiadajacych atest dopuszczajacy je o wspétpracy z instalacjg z miedzi.

Armatura.

Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki manualne. Podtgczenie grzejnikow PURMO - CV
od dotu za pomocg specjalnych zestawodw przytaczeniowych. Termostaty nalezy tak ustawia¢, aby czujnik gtowicy omy-
wany byt powietrzem o temperaturze zblizonej jak najbardziej do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia. Niedo-
puszczalne jest zabudowywanie lub zastanianie gtowicy termostatycznej wraz z grzejnikiem. Na czas ptukania instalaciji
zawory muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki
ochronne, zamiast gtowic termostatycznych. Instalacja musi by¢ szczegoélnie doktadnie wyptukana, gdyz nowoczesna ar-
matura jest bardzo wrazliwa na zanieczyszczenia. Przed préba na gorgco nalezy ustawi¢ nastawy wstepne w zaworach
termostatycznych zgodnie z wielkosciami podanymi w niniejszym projekcie. Glowice termostatyczne montowa¢ do zawo-
row przed ostatecznym odbiorem.

Przewody c.o.

Czynnik grzewczy w systemie dwururowym pompowym o parametrach wody grzewczej 70/55 C rozdzielono na obiegi:
-grzejnikowy z miedzi lub z polipropylenu PP

-z polipropylenu PP /lub aquatherm/ dla podejscia do centralki wentylacyjnej typu VTS Clima VS-15-R-H-T lub VBW-
SPS-1 [50] o wydatku 2000m3/h

Przewody obiegu z grzejnikami PURMO CV, centralkg wentylacyjna:

Rury powinny by¢ wykonane z miedzi odtlenionej wg wymagan projektu normy europejskiej w gat. Cu - DHP wg EN 133/
22 /gat. SFCu w DIN 1787/. Stosowac rury w stanie kwalifikacyjnym péttwardym - R 250 wg pr. EN 133/90. Grubos$¢ Scia-
nek rur o srednicach

fi 28 - 42 mm winna wynosi¢ 1,5 mm. Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna spetnia¢ wymaga-
nia materiatowe, analogicznie jak stawiane tgcznikom mosieznym wystepujagcym w przewodach rurowych z miedzi. Doty-
czy to wszystkich rodzajéw armatury bez wzgledu na rozwigzania konstrukcyjne. Niedopuszczalny jest metaliczny styk
miedzi ze stalg stopowa ocynkowana. Rury stalowe mogag by¢ tylko i wytgcznie przed rurami miedzianymi patrzac w kie-
runku przeptywu wody. Dopuszczalny jest natomiast metaliczny styk miedzi i jej stopéw ze stalg kwasoodporng. Wszyst-
kie elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie tzn. posiada¢ certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z PN, badz aprobatami technicznymi.

2. Instalacja wodociggowa wewnetrzna.
Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcego przytacza wodociggowego
fi 40mm od istniejacej sieci wo100 biegnacej w dz. 122 w Ciechominie. Opomiarowanie
zlokalizowano w studzience wodomierzowej z kregdéw betonowych fi 12200mm. W skigd zestawu wodomierzowego wcho-
dza:
-wodomierz skrzydetkowy JSW ?"
-zawor stalowy grzybkowy fi 25 mm........ 2 szt
Nalezy zamontowa¢ za zaworem stal grzybk fi 25mm po stronie uzytkownika zawor antyskazeniowy Danfoss EA 251 fi

Instalacje wodociggowa wewnetrzng wody zimnej wykonac¢ z rur agatherm 10 bar zielonych lub stal ocynk. Zmiany kie-
runkow trasy i podigczen dokonywac¢ za pomocg ksztaltek, tacznikéw, siodetek adaptacyjnych, kolan, tréjnikéw typu agat-
herm /lub stal ocynk/.

Potaczenia rur agatherm wykonywaé przez zgrzewanie doczotowe. Srednice podtaczen wodociggowych dobrano w
oparciu o przeptyw obliczeniowy wody w budynku. Obliczenia znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym autora. Przewody
wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po scianach wewnetrznych, w bruzdach $ciennych i/lub w
ostonach PESZEL podpoditogowo. Przy uktadaniu podtynkowym rur instalacji wodociagowej wewnetrznej rure bez izolaciji
nalezy owingé warstwa tektury falistej, folii. Grubosé warstwy tynku powinna wynosi¢ 1,0 cm dla DN 16 mm i 2- 3 cm dla
DN 20 - 25 mm. Rury umieszczone bezposrednio w podiodze /betonie/ nalezy zalewac¢ szlichtg betonowg na sztywno lub
uzywac oston typu PESZEL. Z uwagi na wybrang forme Zrédta ciepta - elektrycznego instalacja c.o. grzejnikowa oraz
aparat VOLLCANO VR2 [z termostatem natynkowym i zaworem dwudroznym oraz odpowietrznikiem fi 15 mm] zasilana
bedzie z jednego kotta EKCO.LN 24 kW, natomiast centralka wentylacyjna VS-15-R-H-T z odrebnego kotta EKCO.LN
24kW. Podawanie cwu z podgrzewacza elektrycznego przeptywowego typu SIEMNS zlokalizowanego w pomieszczeniu
kuchni i WC. Przewody zw, cwu prowadzié¢ rownolegle z przewodami wody zimnej do poszczeg6lnych punktéw rozbioru -
0 gabarytach uwidocznionych na rysunkach roboczych.

3.Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrzne;.

Zrzut $ciekéw z poszczegolnych przyboréw sanitarnych nastepowac¢ bedzie do gtéwnych
przewodéw kanalizacyjnych w kierunku od/do istniejacych i projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej zewnetrznej o
DN 160 x 4,7 mm do projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki sanitarne, zlokalizowanego na terenie Inwes-
tora. Gtéwne przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej wewnetrznej wykona¢ z rur PCV DN 110 i wytrasowac je ze
spadkiem 2% w kierunku gtéwnego przewodu odptywowego i projektowanego zbiornika bezodptywowego na $cieki.
Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV fi 110 mm a pod pionami zamontowa¢ redukcje
R 110/160 mm oraz rewizje do czyszczenia o DN 110 mm. Wewnatrz budynku instalacje rozprowadzi¢ w miare potrzeb
do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nie zapominajac
o zasyfonowaniu.
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Zastosowac srednice podejs¢ pod przybory sanitarne:
-umywalka fi 40 mm

-zlewozmywak fi 50 mm

-wpust podtogowy fi 75 mm

-miska ustepowa fi 110 mm.

Spadki podejs¢ 2 - 3 % dla rur z PCV. Celem zwentylowania instalacji kanalizacji wewnetrznej nalezy zamontowac¢ za-
wor napowietrzajacy ZN 110 oraz wyprowadzié rure wywiewng o DN 110mm ponad dach - wg gabarytéw podanych na
rysunkach roboczych.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng wewnetrzng poddac¢ probie szczelnosci.

4. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonanie obliczen i projekt prawidtowej cyrkulacji powietrza celem zapewnie-
nia potrzebnych wymian powietrza w pomieszczeniach objetych wentylacja.

Wentylacje projektuje sie w podziale na zespoty wentylacyjne w pomieszczeniach:
- sali
- kuchni i czesci socjalnej.

Wentylacje mechaniczng projektuje sie w podziale na trzy zespoty wentylacyjne
w wybranym systemie wentylacji géra - gora. Przyjeto jednoczesnos$é dziatania ze sobg poszczegélnych zespotow wenty-
lacyjnych N - 1, N-2 i W-1, W -2 i W-3 z wentylatorami wywiewnymi WDA- 315/630, WVPB-16 Lipno, EDM-, TD- . VEN-
TURE INDUSTRIE
z mozliwoscig montazu pionowego i/lub poziomego.
Na zespole N-1 zastosowa¢ ttumik szumoéw typu ASPOL-PC-TKOX 200600 o dtugosci 1200mm. Podejscia do urzadzen
wentylacyjnych wykonac¢ z rur SPIRO ALNOR faczonych za pomoca ksztattek metoda "na sucho" z uszczelnieniem tas-
mag w postaci opaski samoprzylepnej owinietej kilkakrotnie wokdt miejsca ztaczenia elementéw. Podwieszenie, podparcia
i mocowania przewodow realizowane do stropow i $cian wykonaé z systemowych elementéw ksztattowych z zastosowa-
niem amortyzatoréw gumowych profilowanych. Kanaty wentylacyjne doprowadzajace powietrze zewnetrzne do urzadzen
izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grub. 40mm na folii aluminiowe;j.
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PRZEDMIAR

Lp. |

Podst

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa instalacji sanitarnych wewn

etrznych: wod- kan, c.o. i wentylacji mechanicznej d

la budynku OSP w Ciechominie

1|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
01 na scianach w budynkach niemieszkalnych
152.0 m 152.000
RAZEM 152.000
2|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm |m
02 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
42.0 m 42.000
RAZEM 42.000
3|S-215 0600- |PESZEL podtogowy o $r.zewn. 63 mm w budynkach niemieszkalnych m
06
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o0 potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 20 szt.
0408-02 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 25 szt.
0408-03 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
0415-05
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 2-15 Zawory przelotowe ze ztgczka do weza o potaczeniach gwintowanych sr.nomi- |szt.
0408-01 nalna 10-15 mm
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe CV o dtug. diug. 660 mm kpl.
0419-01
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o dtug. 700 mm kpl.
0419-03
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o dtug. 1110 mm kpl.
0419-04
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-15 Grzejniki stalowe trojptytowe CV o diug. 1200 mm kpl.
0419-04
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|Wiasna Aparat ogrzewczo - wentylacyjny VOLLCANO VR2 kpl.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|Wiasna Centralka wentylacyjna VTS Clima VS-15-R-H-T kpl.
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|Wiasna Kociot EKCO.LN 24 kW kpl.
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o sr.zewn. 20 mm |m
01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
16/S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm |m
02 na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
17|S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o r.zewn. 32 mm |m
03 na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
18/S-215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 40 mm |m
04 na scianach w budynkach niemieszkalnych
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
19|Wiasna PESZEL podtogowy DN 63mm m
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych sr.nominalna 25 szt.
0408-03 mm
1.0 szt. 1.000

Norma PRO Wersja 4.20




PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
21|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych $r.nominalna 32-40 |szt.
0408-04 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|Wtasna Podgrzewacz przeptywowy cwu typu SIEMENS elektyczny szt.
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR-W 2-15|Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
0138-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
0115-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r.nom. 15 mm szt.
0112-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-15 Zawory kulowy ze ztaczka do weza o $r.nom. 15 mm szt.
0112-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|Wtasna Rura ostonowa PCV DN 160mm, |=3,0m szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|Wtasna Rura stalowa ostonowa DN 200mm, 1=1,0 szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 0-13 Rurociagi o ér. 110 mm m
0228-03
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
30|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 75 mm m
0228-02
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 50 mm m
0228-01
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
32|Wiasna Zawor napowietrzajacy ZN 110mm m
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach klejonych szt.
0222-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
0216-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR 2-15/  |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna $cienna kpl.
GEBERIT
0202-01
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 2-15 Montaz zlewéw stalowych szt.
0220-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
0224-02 ny 'dolnoptuk’ lub W-70
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
0221-02
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|S-215 0700- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur propylenowych o ér. do 63  |m
03 mm w budynkach niemieszkalnych
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
40|S-215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
01 itp. o sr.zewn.rury 20 mm
7.0 szt. 7.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7.000
41|KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w budynkach niemieszkal- |m
0404-02 nych
194.0 m 194.000
RAZEM 194.000
42|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0101-02 600 mm - udziat ksztaltek do 35 %
1.004 m?2 1.004
RAZEM 1.004
43|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
9.265 m?2 9.265
RAZEM 9.265
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
44.968 m?2 44.968
RAZEM 44.968
45/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
32.028 m?2 32.028
RAZEM 32.028
46 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
21.758 m?2 21.758
RAZEM 21.758
47 KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
0205-01 ka-EDM 80 do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|/ KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale silni- |szt.
0205-01 ka - TD-800/200 do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do |szt.
0208-02 315 mm (masa do 42 kg) - WDA 315/630 Compakt
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do |szt.
0208-01 200 mm (masa do 25 kg)- WVPB - 16
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
0131-01 100 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r.do |szt.
0131-02 200 mm
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 2-17 Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewodow o $r.do 315 mm szt.
0136-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodéw stalowych i |szt.
0138-01 aluminiowych
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
55|Wtasna Naktadki ogrzewcze VENTURE INDUSTRIE DH-200/20 szt.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|Wiasna Czerpnia $cienna DN 200 mm szt.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|Wtasna Zawoér antyskazeniowy EA 251 Danfoss DN 25mm szt
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.20

0.5%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R
jedn.
Budowa instalacji sanitarnych wewn etrznych: wod- kan, c.o. i wentylacji mechanicznej d la budynku OSP_w Ciechominie
1/S-215 0600-01 |Instalacja wodociagowa - rurociagi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =152.0 m
-R--
1* robocizna r-g 43.0160
0.283r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 167.2000
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér.zewn. 20 mm szt 88.1600
0.58szt/m
4= uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt 217.3600
1.43szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
-S -
6% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1520
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|S-215 0600-02 |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =42.0m
-R--
1* robocizna r-g 12.0540
0.287r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm m 45.3600
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm szt 27.7200
0.66szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt 52.5000
1.25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
- S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0588
0.0014m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
3|S-2150600-06 |PESZEL podtogowy o $r.zewn. 63 mm w budynkach m
niemieszkalnych
obmiar =30.0 m
-R--
1* robocizna r-g 11.9700
0.399r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 63 mm m 32.4000
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér.zewn. 63 mm szt 15.0000
0.5szt/m
4 uchwyty do rur o $r.zewn. 63 mm szt 18.0000
0.6szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
-S -
6% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2250
0.0075m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- | szt.
02 nych $r.nominalna 20 mm
obmiar =4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4134
0.37*0.955=0.35335r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 20 | szt 4.0000
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-S -
4* samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- | szt.
03 nych $r.nominalna 25 mm
obmiar = 4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.6426
0.43*0.955=0.41065r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 25 | szt 4.0000
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4= samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1600
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6|/KNR 2-15 0415- |Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
05 obmiar =4.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5898
0.1544*0.955=0.147452r-g/szt.
- M --
2* zawory odpowietrzajace do grzejnikdw,mosiezne o ér. | szt 4.0000
6 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
- S -
4* samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0008
0.0002m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe ze ztaczka do weza o potaczeniach | szt.
01 gwintowanych $r.nominalna 10-15 mm
obmiar = 2.0 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5921
0.31*0.955=0.29605r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 10- | szt 2.0000
15 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe jednoptytowe CV o diug. dtug. 660 kpl.
01 mm
obmiar = 3.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.9510
1.03*0.955=0.98365r-g/kpl.
- M --
2* grzejniki stalowe jednoptytowe CV 600 mm wraz z kpl 3.0000
dwoma kpl. zawieszenia
1kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.3600
0.12m-g/kpl.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

Norma PRO Wersja 4.20
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
9|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o dtug. 700 mm kpl.
03 obmiar =4.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.2334
1.37*0.955=1.30835r-g/kpl.
- M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 660 mm wraz z kpl 4.0000
dwoma kpl. zawieszenia
1kpl/kpl.
3* .tréjniki przytaczeniowe mosiezne do grzejnikow ptyto- | szt 8.0000
wych dwurzedowych
2szt/kpl.
4 materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9%(od M)

-S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0000
0.25m-g/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe dwuptytowe CV o diug. 1110 mm kpl.
04 obmiar = 1.0 kpl.

-R -
1* robocizna r-g 1.6044
1.68*0.955=1.6044r-g/kpl.

- M --
2* grzejniki stalowe dwuptytowe CV 1100 mm wraz z dwo-| kpl 1.0000
ma kpl. zawieszenia
1kpl/kpl.

3* .tréjniki przytaczeniowe mosigzne do grzejnikow ptyto- | szt 2.0000
wych dwurzedowych
2szt/kpl.

4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)

-5 -
5* samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.3800
0.38m-g/kpl.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe tréjptytowe CV o dtug. 1200 mm kpl.
04 obmiar = 1.0 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g 1.6044
1.68*0.955=1.6044r-g/kpl.

- M --
2% grzejniki stalowe tréjptytowe CV 1200 mm wraz z dwo- | kpl 1.0000
ma kpl. zawieszenia
1kpl/kpl.

3* .tréjniki przytaczeniowe mosiezne do grzejnikow ptyto- | szt 2.0000
wych dwurzedowych
2szt/kpl.

4 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)

S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.3800
0.38m-g/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

12|Wiasna Aparat ogrzewczo - wentylacyjny VOLLCANO VR2 kpl.
obmiar = 1.0 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 1.0000
1r-g/kpl.

- M -
2* Aparat ogrzewczo - wentylacyjny VOLLCANO szt 1.0000
1szt/kpl.

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13|Wiasna Centralka wentylacyjna VTS Clima VS-15-R-H-T kpl.
obmiar =1.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000
1r-g/kpl.
-9-
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jedn.
- M --
2* Centralka wentylacyjna VTS Clima szt 1.0000
1szt/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14|Wiasna Kociot EKCO.LN 24 kW kpl.
obmiar = 2.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.0000
1r-g/kpl.
- M --
2% Kociot EKCO.LN szt 2.0000
1szt/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
15/S-215 0600-01  |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =11.0 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1130
0.283r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 12.1000
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt 6.3800
0.58szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt 15.7300
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
- S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0110
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16|S-215 0600-02 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 25 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =2.0m
-R--
1* robocizna r-g 0.5740
0.287r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 25 mm m 2.1600
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér.zewn. 25 mm szt 1.3200
0.66szt/m
4 uchwyty do rur o $r.zewn. 25 mm szt 2.5000
1.25szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
-S -
6% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0028
0.0014m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
17|S-215 0600-03 |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 32 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =5.0m
-R--
1* robocizna r-g 1.7400
0.348r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm m 5.4000
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 32 mm szt 3.0500
0.61szt/m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 32 mm szt 5.5500
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
-10 -
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jedn.
-S -
6* samochod skrzyniowy 5 t m-g 0.0100
0.002m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18|S-215 0600-04 |Instalacja wodociggowa - rurociagi z rur polipropyleno- | m
wych o $r.zewn. 40 mm na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =9.0m
-R--
1* robocizna r-g 3.1230
0.347r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r.zewn. 40 mm m 9.7200
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér.zewn. 40 mm szt 4.2300
0.47szt/m
4 uchwyty do rur o $r.zewn. 40 mm szt 9.0000
1szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
-S -
6% samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0279
0.0031m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19| Wiasna PESZEL podtogowy DN 63mm m
obmiar =15.0 m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
20| KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- | szt.
03 nych $r.nominalna 25 mm
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4107
0.43*0.955=0.41065r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 25 | szt 1.0000
mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR 2-15 0408- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- | szt.
04 nych $r.nominalna 32-40 mm
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5539
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.
- M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne o $r.nominalna 32-| szt 1.0000
40 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0600
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|Wiasna Podgrzewacz przeptywowy cwu typu SIEMENS elek- szt.
tyczny
obmiar = 3.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.0000
1r-g/szt.
- M --
11 -
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jedn.
2* Podgrzewacz przeptywowy typu SIEMENS szt 3.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany | szt.
0138-01 na $cianie
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.3380
0.338r-g/szt.
- M --
2% zawory hydrantowe mosigzne o $r. nominalnej 25 mm | szt. 1.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4= $rodek transportowy m-g 0.0110
0.011m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-15 0115- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o szt.
01 $r.nom. 15 mm
obmiar =4.0 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.9032
0.76*0.955=0.7258r-g/szt.
- M --
2* baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
- S -
4* samochd6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-15 0112- |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o szt.
01 $r.nom. 15 mm
obmiar = 2.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.4202
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2% zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 15 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 4.1200
2.06szt/szt.
4 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-15 0112- |Zawory kulowy ze ztgaczka do weza o $r.nom. 15 mm szt.
01 obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2101
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2* zawor przelotowy zeliwny ocynkowany M-83 15 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt 2.0600
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
27‘Wlasna ‘Rura ostonowa PCV DN 160mm, I=3,0m szt.
obmiar =1.0 szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
ZS‘WIasna Rura stalowa ostonowa DN 200mm, I1=1,0 szt.
obmiar =1.0 szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
12 -
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jedn.
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 0-13 0228- |Rurociagi o $r. 110 mm m
03 obmiar =22.0m
-R--
1* robocizna r-g 5.4604
0.2482r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o $r. 110 m 20.2840
mm
0.922m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW rézne o $r. 110 mm szt 11.3740
0.517szt/m
4* rury przepustowe z PCW m 0.9900
0.045m/m
5* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. szt 28.6000
110 mm
1.3szt/m
-S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5500
0.025m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-13 0228- |Rurociagi o $r. 75 mm m
02 obmiar =4.0m
-R--
1* robocizna r-g 0.8676
0.2169r-g/m
- M --
2% rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o ér. 75 mm | m 3.7320
0.933m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW rézne o ér. 75 mm szt 2.1560
0.539szt/m
4 uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o ér. 75| szt 5.2800
mm
1.32szt/m
-S -
5% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.025m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 0-13 0228- |Rurociagi o $r. 50 mm m
01 obmiar =8.0m
-R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.175r-g/m
- M --
2* rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 0 $r. 50 mm | m 7.6480
0.956m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW rézne o $r. 50 mm szt 4.9280
0.616szt/m
4* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o ér. 50| szt 11.1200
mm
1.39szt/m
-S -
5* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.025m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
32|Wiasna Zawor napowietrzajacy ZN 110mm m
obmiar =1.0m
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o pota- | szt.
0222-05 czeniach klejonych
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5400
0.54r-g/szt.
- M --
2% czyszczaki z PCV kanalizacyjne o $r. 110 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
13-
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jedn.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-15 Wopusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
0216-01 obmiar = 2.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.48r-g/szt.
- M --
2% wpusty Sciekowe podtogowe zeliwne o $r. 50 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* folia aluminiowa kg 0.1400
0.07kg/szt.
4 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
5% $rodek transportowy m-g 0.0800
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR 2-15/GEBE-| Armatura sptukujaca miski ustepowe pneumatyczna kpl.
RIT 0202-01 reczna $cienna
obmiar = 2.0 kpl.
-R -
1* robocizna r-g 0.5800
0.29r-g/kpl.
- M --
2* armatura sptukujgca do miski ustepowej pneumatycz- | kpl 2.0000
na reczna $cienna
1kpl/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR 2-15 0220- |Montaz zlew6w stalowych szt.
01 obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.9550
1*0.955=0.955r-g/szt.
- M --
2% zlewy czworokatne stalowe szt 1.0000
1szt/szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.0300
0.03kg/szt.
4 sznur konopny surowy kg 0.0200
0.02kg/szt.
5% cement murarski '15' kg 0.0600
0.06kg/szt.
6% konstrukcje wsporcze pod zlewy,zmywaki i zlewozmy- | kpl 1.0000
waki
1kpl/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.1m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR 2-15 0224- |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw | kpl.
02 sztucznych lub porcelany 'dolnoptuk’ lub W-70
obmiar = 2.0 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 6.7041
3.51*0.955=3.35205r-g/kpl.
- M --
2* miski ustepowe porcelanowe biate szt 2.0000
1szt/kpl.
3* ptuczki ustepowe 'dolnoptuk’ kpl 2.0000
1kpl/kpl.
4* lejki gumowe do misek ustepowych szt 2.0000
1szt/kpl.
5* sedesy z tworzyw sztucznych rézne kpl 2.0000
1kpl/kpl.
6* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
- 14 -
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Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
7* samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
38|/KNR 2-15 0221- |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- | szt.
02 nem gruszkowym
obmiar = 3.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.6154
1.96*0.955=1.8718r-g/szt.
2% umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt 3.0000
1szt/szt.
3* wsporniki do umywalek porcelanowych szt 3.0000
1szt/szt.
4= syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odpty- | szt 3.0000
wowa $r.32 mm
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
-S -
6% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1800
0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
39|S-215 0700-03  |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur pro- m
pylenowych o $r. do 63 mm w budynkach niemieszkal-
nych
obmiar =30.0m
-R--
1* robocizna r-g 3.0390
0.1013r-g/m
- M --
2* rury z polipropylenu o $r. 63 mm m 0.6000
0.02m/m
3* zawory przelotowe $r. 15 mm szt 0.0600
0.002szt/m
4* taczniki z polipropylenu o $r. 63 mm szt 0.1800
0.006szt/m
5* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
- S -
6* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.0030
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
40|S-215 0500-01  |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywo- | szt.
wych,baterii,hydrantéw itp. o $r.zewn.rury 20 mm
obmiar =7.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.6600
0.38r-g/szt.
- M --
2% ksztattki z polipropylenu o $r.zewn.rury 20 mm szt 30.5200
4.36szt/szt.
3* haki do rur o $r.zewn.rury 20 mm szt 7.0000
1szt/szt.
4= materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-15 0404- |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w m
02 budynkach niemieszkalnych
obmiar =194.0 m
-R--
1* robocizna r-g 18.5270
0.1*0.955=0.0955r-g/m
- M --
2* .rury stalowe ze szwem gwintowane typ S instalacyjne m 11.6400
czarne
0.06m/m
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
-15-




Kosztorys inwestorski

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

9*

42/KNR 2-17 0101-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,
typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35
%

obmiar =1.004 m2

~-R--
robocizna
2.3*0.955=2.1965r-g/m?

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm
0.75m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta-
lowej ocynkowanej o obwodzie do 600 mm

0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o
obwodzie do 600 mm

0.43szt/m2

uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pros-
tokatnych o obwodzie do 600 mm

3.1szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm
0.45szt/m2

$ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin-
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?

m2

g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

2.2053

0.7530

0.2811

0.4317

3.1124

0.4518

0.5422

0.5000

0.0803

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

03

1*

2%

3

4*

I

6*

7*

8

o*

43|KNR 2-17 0101-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,
typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35
%

obmiar =9.265 m2

-R -
robocizna
1.71*0.955=1.63305r-g/m2

- M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.75m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta-
lowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm
0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o
obwodzie do 1000 mm

0.28szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pros-
tokatnych o obwodzie do 1000 mm

1.48szt/m?

podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm
0.29szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin-
tem na catlej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

0.29kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-5 -
samochod dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

15.1302

6.9488

2.5942

2.5942

13.7122

2.6869

2.6869

0.5000

0.6486

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

04

1*

2%

Norma PRO Wersja 4.20

44/KNR 2-17 0101-

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,
typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35
%

obmiar =44.968 m2

~-R--
robocizna
1.33*0.955=1.27015r-g/m?

M -
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.75m2/m2

m2

m2

-16 -

57.1161

33.7260




Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* ksztaitki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta- | m2 12.5910
lowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ Ao | szt 8.0942
obwodzie do 1400 mm
0.18szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pros- | szt 37.7731
tokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84szt/m2
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 8.5439
0.19szt/m2
7 $ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin- kg 10.3426
tem na catlej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0.23kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.7987
0.04m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne, | m2
05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35
%
obmiar =32.028 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.4219
1.06*0.955=1.0123r-g/m?
- M --
2% przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z m?2 24.0210
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
0.75m2/m2
3* ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta- | m2 8.9678
lowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm
0.28m2/m2
4 podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ Ao | szt 4.1636
obwodzie do 1800 mm
0.13szt/m2
5% uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pros- | szt 19.2168
tokatnych o obwodzie do 1800 mm
0.6szt/m?2
6% podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 4.4839
0.14szt/m2
7 $ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin- kg 6.7259
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0.21kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.9217
0.06m-g/m?
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne, | m2
06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 35
%
obmiar = 21.758 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.7399
0.95*0.955=0.90725r-g/m2
- M --
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z m?2 16.3185
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
0.75m2/m2
3* ksztaitki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy sta- | m2 6.0922
lowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewoddw) wentylacyjnych typ Ao | szt 2.8285
obwodzie do 4400 mm
0.13szt/m2
5* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pros- | szt 6.9626
tokatnych o obwodzie do 4400 mm
0.32szt/m2
6* podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 2.3934
0.11szt/m2
7* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z gwin- kg 5.4395
tem na calej diugosci z nakretkami i podktadkami M10
0 dlug.do 60 mm
0.25kg/m?2
17 -




Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
8* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 1.7406
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-17 0205- |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z | szt.
01 wirnikiem na wale silnika-EDM 80 do wentylacji prze-
wodowej (masa do 90 kg)
obmiar = 3.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 16.3592
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2% ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 2.0100
0.67kg/szt.
3* filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 1.1400
0.38kg/szt.
4= plyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm kg 1.6200
0.54kg/szt.
5% $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 | kg 2.5200
mm
0.84kg/szt.
6% podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.0900
0.03kg/szt.
7 Wentylator osiowy EDM-80 szt 3.0000
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5100
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-17 0205- |Wentylatory osiowe o $r.otworu ssacego do 400 mm z | szt.
01 wirnikiem na wale silnika - TD-800/200 do wentylacji
przewodowej (masa do 90 kg)
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4531
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.
- M --
2* piyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm kg 0.6700
0.67kg/szt.
3* filc techniczny podktadowy o gr. 16 mm kg 0.3800
0.38kg/szt.
4* piyty pilSniowe porowate bitumowane o gr. 12.5 mm kg 0.5400
0.54kg/szt.
5* $ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 12x160 kg 0.8400
mm
0.84kg/szt.
6* podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8-M16 kg 0.0300
0.03kg/szt.
7* Wentylator osiowy TD-800/200 szt 1.0000
1szt/szt.
8* materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
-S -
9* samochod dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-17 0208- |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu | szt.
02 o $ér.otworu ssacego do 315 mm (masa do 42 kg) -
WDA 315/630 Compakt
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.4722
5.73*0.955=5.47215r-g/szt.
- M --
2% ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 0.2000
0.2kg/szt.
3* $ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin- kg 0.3600
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0.36kg/szt.
-18 -




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

I

6*

Wentylator dachowy stalowy WDA 315/630
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(od M)

-8 -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.16m-g/szt.

szt

%

m-g

1.0000

0.8000

0.1600

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

50|KNR 2-17 0208-
01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu
o $ér.otworu ssacego do 200 mm (masa do 25 kg)-
WVPB - 16

obmiar =1.0 szt.

~-R--
robocizna
5.19*0.955=4.95645r-g/szt.

- M --

ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm

0.13kg/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin-
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

0.21kg/szt.

Wentylator dachowy WVPB-16 - lipno

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.8%(od M)

-S -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

szt.

g

kg
kg

szt

%

m-g

4.9565

0.1300

0.2100

1.0000

0.8000

0.1200

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

51|KNR 2-17 0131-
01

1*

2%

3

4*

I

6*

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ
B do przewodéw o $r.do 100 mm
obmiar =1.0 szt.

-R -
robocizna
0.36*0.955=0.3438r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ
B o0 $r.do 100 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych koto-
wych o $r.do 100 mm

2.08szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin-
tem na catlej diugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

-5 -
samochdd dostawczy 0.9 t
0.01m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

kg

%

m-g

0.3438

1.0000

2.0800

0.1900

0.5000

0.0100

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:

52|KNR 2-17 0131-
02

1*

2%

3*

4*

5%

Norma PRO Wersja 4.20

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ
B do przewodéw o $r.do 200 mm
obmiar =10.0 szt.

~-R--
robocizna
0.49*0.955=0.46795r-g/szt.

- M --

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kolowe typ
B o $r.do 200 mm

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych koto-
wych o $r.do 200 mm

2.08szt/szt.

$ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin-
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S-

szt.

g

szt

szt

kg

%

-19 -

4.6795

10.0000

20.8000

3.8000

0.5000




Kosztorys inwestorski

Norma PRO Wersja 4.20

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* samocho6d dostawczy 0.9 t m-g 0.3000
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
53/KNR 2-17 0136- |Zasuwy stalowe kolowe typ A i B do przewod6w o $ér.do| szt.
03 315 mm
obmiar = 2.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1201
1.11*0.955=1.06005r-g/szt.
- M --
2% zasuwy stalowe kotowe typ A o $r.do 315 mm szt 2.0000
1szt/szt.
3* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych koto- szt 2.0400
wych typ C o $r.do 315 mm
1.02szt/szt.
4= uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyjnych koto- szt 4.1200
wych o $r.do 315 mm
2.06szt/szt.
5% podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt 2.1400
1.07szt/szt.
6% $ruby stalowe zgrubne z them szes$ciokatnym z gwin- kg 1.1400
tem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
0.57kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm -do | szt.
0138-01 przewoddw stalowych i aluminiowych
obmiar =11.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.6800
0.88r-g/szt.
- M --
2* kratki wentylacyjne, typ A szt 11.0000
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, pros-| szt 11.4400
tokatnych
1.04szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* samochod dostawczy m-g 0.2200
0.02m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
55|Wiasna Naktadki ogrzewcze VENTURE INDUSTRIE DH-200/ | szt.
20
obmiar = 2.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.0000
1r-g/szt.
- M --
2% Naktadki ogrzewcze VENTURE INUSTIRIE szt 2.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
56| Wtasna Czerpnia $cienna DN 200 mm szt.
obmiar =1.0 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0000
1r-g/szt.
- M --
2* Czerpnia $cienna DN 200mm szt 1.0000
1szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
57 |Wiasna Zawor antyskazeniowy EA 251 Danfoss DN 25mm szt
obmiar =1.0 szt
-20 -




Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt S
jedn.
-R -
1* robocizna r-g 1.0000
1r-g/szt
- M -
2* Zawor antyskazeniowy EA 251 Danfoss szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Jednostkowe koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
.21 -

Norma PRO Wersja 4.20




