Opis techniczny.

1.Podstawa opracowania.

-umowa — zlecenie

-Projekt budowlany budynku OSP w Ciechominie, gniteksandrow
w zakresie budowlanym i konstrukcyjnym Autor:Gtzegorz Rudzki

-uzgodnienia z Inwestorem i materiaty dostarczazep Zleceniodawgc

-literatura:

*Prawo Budowlane z 2003 r po nowelizacji

*Rozporadzenie Ministra w/s warunkéw technicznych jakim prany odpowiadé budynki
i ich usytuowanie... /Dz. U. 75/ 2002 r/ zzpiejszymi zmianami

*Racnagel. Sprenger . Poradnik ,,Ogrzewanie i klynatja”

*Wytyczne do projektowania. Viessman

*obowiazujace normy i przepisy z zakresu wentylacji, centrgtnegrzewania, instalacji
wody isciekow

-mapa do celow projektowych

-decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowargate

2.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest oklenie pracy instalacji sanitarnych wegtrznych: pokrycia
potrzeb cieplnych centralnego ogrzewania, cieptalywrytkowej, wentylacji mechanicznej,
okreslenie poboru wody zytkowej i zrzutusciekow sanitarnych dla przebudowy budynku
OSP w Ciechominie /dz. nr ewid. 1655/1 —gib€iechomin/, gmina Aleksandrow, powiat
piotrkowski.

Zakresem opracowania jest Projekt Budowlayprojektowanych instalacji
wodochgowej, kanalizacji sanitarnej wewtnznej, instalacji centralnego ogrzewania
I instalacji wentylacji mechanicznej.

3.0mowienie projektu.

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania.
Elementy grzejne.

Dobranogrzejniki stalowe w wykonaniu PURMO - CV o0 wysdko600mm
z wbudowan armatug przylaczm i z wktadlka zaworows. Przygto prawe podiczenie do
systemu grzejnego od spodu: 2 x G ¥2” /wetnane/ z rozstawem w osiach 50 mm. Takie
rozwigzanie pozwala na przydzenie grzejnika bezpaednio do dwururowego systemu
grzewczego.

Dopuszcza gizastosowanie innych grzejnikéw podobnego typumoadadajcych
dobranym grzejnikom mocach cieplnych i posiadggh atest dopuszcaayy je
do wspotpracy z instalacg miedzi.

Armatura.

Grzejniki wyposay¢ w odpowietrzniki manualne. Pagizenie grzejnikow PURMO - CV
od dotu za pomagcspecjalnych zestawow pragzeniowych. Termostaty nalgtak ustawia,
aby czujnik gtowicy omywany byt powietrzem o temgieirze zblionej jak najbardziej
do temperatury reprezentatywnej pomieszczenia.dyieszczalne jest zabudowywanie
lub zastanianie gtowicy termostatycznej wraz z grikeem. Na czas ptukania instalacji
zawory musz znajdowa si¢ w stanie catkowitego otwarcia, a zawory termostatg
powinny mi&€ natazone kapturki ochronne, zamiast gtowic termostatychninstalacja musi



by¢ szczegdlnie doktadnie wyptukana, gdyowoczesna armatura jest bardzoawaa na
zanieczyszczenia. Przed prOba naagomaley ustawt nastawy wsipne w zaworach
termostatycznych zgodnie z wiellaami podanymi w niniejszym projekcie. Gtowice
termostatyczne montowalo zaworéw przed ostatecznym odbiorem.

Przewody c.o.
Czynnik grzewczy w systemie dwururowym pompowympagametrach wody grzewczej

70/55 C rozdzielono na obiegi:

-grzejnikowy zmiedzi lub z polipropylenu PP

-z polipropylenu PP /lub aquatherm/dla podejcia do centralki wentylacyjnej typu VTS
Clima VS-15-R-H-T lub VBW-SPS-1 [50] o wydatku 2068/h

Przewody obiequ z grzejnikami PURMO CV, centsialkentylacyjra:

Rury powinny by wykonane z miedzi odtlenionej wg wymagarojektu normy europejskiej
w gat. Cu— DHP wg EN 133/22 /gat. SFCu w DIN 17&Ibsowa rury w stanie
kwalifikacyjnym pottwardym — R 250 wg pr. EN 133/9Brubd¢ scianek rur grednicach
fi 28 — 42 mm winna wynoéil,5 mm. Armatura stosowana w instalacjach z r@daianych
powinna spetni@wymagania materialowe, analogicznie jak stawianertikom mosiznym
wystepujacym w przewodach rurowych z miedzi. Dotyczy to watkich rodzajéw armatury
bez wzgédu na rozwizania konstrukcyjne. Niedopuszczalny jest metalicstgk miedzi
ze stad stopowa ocynkowan. Rury stalowe magbyc tylko i wytacznie przed rurami
miedzianymi patrgzc w kierunku przeptywu wody. Dopuszczalny jest maist metaliczny
styk miedzi i jej stopow ze stekwasoodpora Wszystkie elementy instalacji muaday¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie tzn. pasieertyfikaty lub deklaracje
zgodndci z PN, ladz aprobatami technicznymi.

W przypadku zastosowania rur polipropylenowygtzéenie rur i ksztattek wykokgoprzez
zgrzewanie polifuzyjne. Zmian kierunkow trasy dojeac za pomog ksztattek, 4cznikdw,
siodetek adaptacyjnych, kolan, etc.

Sposob wykonania.

Pokczenia rur idcznikbw miedzianych — za pomplutowania kapilarnego z zastosowaniem
lutu twardego. Do lutowaniadznikow z mosidzu i bazu nie naley stosowa lutéw

z fosforem. Paiczenie rurocigbw z armatuy przy pomocy paiczenia gwintowanego lub
zaciskowego. Ze wzgtlu na dua rozszerzaln@ cieplra miedzi naley ze szczegoin
starannécia dokonyw& montau instalacji. Dla prawidtowej pracy instalacji iste jest
zapewnienie odpowiedniej kompensacji termicznegmadow. Zastosowekompensatory
mieszkowe o gabarytach naniesionych bémmnio na rysunki robocze.

Poszczegolne odcinki ruragow nie mog by¢ poddawane nadmiernym przemieszczeniom
lub napezeniom, co w konsekwencji mogtoby doprowaddo rozszczelnienia instalaciji.
Projektuje s} prowadzenie przewoddw z zachowaniem kompensattjralaej tj. przez

zmiarg kierunku prowadzenia przewoddw i dtawe rozmieszczenie punktow statych i
przesuwnych oraz kompensatorow mieszkowych. W @dkp kadej zmiany kierunku

nalezy przestrzegazasady, aby najliszy zatamaniu uchwyt przesuwny /podpora
przesuwana/ byt w takim miejscu, aby pozostawioylyokdcinek swobodny, ktory przejmie
wydtuzenie termiczne, zapewnig kompensagjnaturala. Kazdemu odcinkowi rury nafsy
umazliwi ¢ rozszerzenie sibez ogranicaepoprzez wiéciwe rozmieszczenie punktow statych
i podpor przesuwnych. Graniczna diégerzewodow nie wymagaga kompensacji wynosi

5 m. W przypadku, gdy nie jest ilove zastosowanie kompensacji naturalnej iale
zastosowakompensatory mieszkowe.




Przewody z rur miedzianych [lub PP] prowadzé podpodtogowo i/lub w pasach
przyscienno — podtogowych.
Rury miedziane powinny léyna catej dtugéci owinicte otulim /np. Steinnorm/, ktora
zabezpieczy powierzchnie rur przed tarciem pozwalaa ruchy termiczne i stanawiedzie
izolacj termiczry. Wszystkie przégia przewodow przegiany wykonywa w tulejach
ochronnych umdiwiajacych swobodne przemieszczenie przewodicianie. Przestrze
migdzy tulep, a przewodem wypetdimas, plastyczra. Na dtugaci przegcia w tulei
ochronnej nie mae by wykonane jakiekolwiek patzenie na przewodzie.

Wymagany za wzgtu na c¢zar rozstaw uchwytow przesuwnych dla rur miedzianych

DN 12 mm-1,25 m. DN 28 mm — 2,25
DN 15 mm-1,25m. DN 35 mm - 2ni5
DN 18 mm - 1,50 m. DN42 mm-3,0m
DN 22 mm —-2,0 m. DN 54 mm - &85

Do mocowania rur stosowaichwyty przesuwne z tworzyw sztucznych ludnig
miedzianej. Uchwyty z blachy stalowej lub ptaskok&nivymagaj na catym obwodzie
obejmy podkfadki ochronne.

Przyhczenie i rozdziat czynnika grzewczego rpsiva: bedzie z kotta elektrycznego typu
EKCO.LN o mocy 24 kW x 2 szt wigzego, jednofunkcyjnego w pomieszczeniu kuchni..
Parametry kotta EKCO.LN 24 KW:

-napkcie 400 /3N-/, pgd znamionowy 40A, temp. Grzewcza 40-85C, 30-60@miary
285x425x700mm, wielki@ powierzchni ogrzewania 220-300m2, -&é przyhczeniowe
%", stopier ochrony IP21, -regulator temperatury, ograniczaikp., -kociot posiada w
wyposaeniu podstawowym: pongbiegova, manometr, automatyczny zawor
odpowietrzajcy, naczynie przeponowe oraz zawor tréjdrogowsr, iMAG 34".

Préby i odbiory.

Préby szczelnai i ptukanie instalacji — wykortawoda przepuszczanprzez zainstalowany
na doprowadzeniu wody zimnej do budynku za wodareier gtdwnym filtr siatkowy.
Préby na zimno i gaco przeprowadzizgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — mortawych. Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uwaga:
Wszystkie obliczenia dgizono do egzemplarza archiwalnego projektu.

Wykaz podstawowych materiatow

1.Rury miedziane c.0. DN 15 mm ...................27,0 mb
DN 22 mm...................125,0 mb
DN 28 mm.....................42,0 mb
2.Zawory kulowe, przelotowe c.0. DN 20 mm.................. 4 szt
DN25mm......ccccoiiinninnens 4 szt
Zawory kulowe, spustowe zeagkka do weza fi 15 mm................. 2 szt
4.0powietrzniki automatyczne SGW fi 15 mm................ 2 szt

5.BILANS ELEMENTOW GRZEWCZYCH:
- grzejniki PURMO:
CV-33/600/1200/2249W -1 szt
CV-22/600/500/681W — 2 szt
CV-22/600/400/545W — 1 szt
CV-22/600/700/954W — 1 szt
CV-11/600/500/407W — 2szt
CV-11/600/600/489W-1 szt




CV-22/600/1100/1499W-1 szt

6.Peszel podtogowy DN 63 mm....................l 78,0 mb
7.Kociot elektryczny EKCO.LN 24 kW................ 1 szt

3.2. Instalacja wodo@gowa wewgtrzna.

Zasilanie w wod odbywa si¢ bedzie z istniejgcego przyacza wodocigowego
fi 40mm od istniejcej sieci wo100 bieggeej w dz. 122 w Ciechominie. Opomiarowanie
zlokalizowano w studzience wodomierzowej zgdw betonowych fi 1200mm. W skt
zestawu wodomierzowego wchadz
-wodomierz skrzydetkowy JSW 34"

-zawor stalowy grzybkowy fi 25 mm........ 2 szt
Nalezy zamontowa za zaworem stal grzybk fi 25mm po stronie zytkownika zawor
antyskazeniowy Danfoss EA 251 fi 25 MM...........ooovimmmmm e eeeeeeeeeeeeeeiee e 1 szt.

Instalacg wodochgowa wewretrzng wody zimnej wykonéz rur agatherm 10 bar zielonych
lub stal ocynk. Zmiany kierunkow trasy i padien dokonywa za pomog ksztattek,
tacznikow, siodetek adaptacyjnych, kolan, tréjnikpu agatherm /lub stal ocynk/.

Pohczenia rur agatherm wykonywarzez zgrzewanie doczotow&rednice podiczer
wodochgowych dobrano w oparciu o przeptyw obliczeniowydyaev budynku. Obliczenia
znajdup sic w egzemplarzu archiwalnym autora. Przewody wagmve wewitrz budynku
powinny by prowadzone pécianach wewetrznych, w bruzdackciennych i/lub w ostonach
PESZEL podpodiogowo. Przy uktadaniu podtynkowymingtalacji wodocigowej
wewrgtrznej rug bez izolacji nalgy owina¢ warstwa tektury falistej, folii. Grub&¢ warstwy
tynku powinna wynosi1,0 cm dla DN 16 mm i 2- 3 cm dla DN 20 — 25 mmnR
umieszczone bezpaednio w podtodze /betonie/ nalezalewd szlichty betonowy na
sztywno lub @gywac oston typu PESZEL. Z uwagi na wybegiorme zrodta ciepta —
elektrycznego instalacja c.o. grzejnikowa oraz ap¥OLLCANO VR2 [z termostatem
natynkowym i zaworem dwudiaym oraz odpowietrznikiem fi 15 mm)] zasilanalbie
z jednego kotta EKCO.LN 24 kW, natomiast centrallentylacyjna VS-15-R-H-T z
odrgbnego kotta EKCO.LN 24kW. Podawanie cwu
z podgrzewacza elektrycznego przeptywowego typuMBIE zlokalizowanego w
pomieszczeniu kuchni i WC. Przewody zw, cwu provi@dawnolegle z przewodami wody
zimnej do poszczegolnych punktéw rozbioru — o ggaah uwidocznionych na rysunkach
roboczych.

Wszystkie instalacje wodne mygdzy¢ poddane probie @iienia przed zakryciem, przy
czym cknienie probne musi wyndasiL,5 krotnd¢ cisnienia roboczego, zgodnie z ,warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentaowych cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wykaz podstawowych materiatow instalacji wodocigowej wewretrznej:

1.Rury agatherm 10 bar zielone /lub stal ocynB5fimm.............cccviiiiiiiinnnnnn. 11,6 m
20 MM, 2,0 mb
25 MM, 5,0 mb
32 MM, 9,0 mb
2.PESZEL podtogowy
flB63 MM, 30,0 mb
3.Zawory kulowe przelotowe
26 MM......ccvveeenee 1 szt
A0 MM, 1 szt

4 Baterie:



-Uumywalkowa .........cooevvveviviiiiiiiinneennn. K3
-zlewozmywakowa................eeveeniinennn. 1 kpl
-zawor do ptuczki dolnoptuk................ 2 szt
-zawor ze zczka do weza fi 15 mm....1 szt

Podgrzewacz przeptywowy elektryczny typu SIEMNES...........ouvviiiiiiiiiniieeeeeeeeeeeee, 3szt

5.Rura ostonowa PCV fi 160 mm, |I= 3,0 mb.....1.szt

3.4.Instalacja kanalizacji sanitarne| wewgtrznej.

ZrzutsciekOw z poszczegodlnych przyborow sanitarnychqpastat bedzie do gtéwnych
przewodow kanalizacyjnych w kierunku od/do istqegch i projektowanego odcinka
kanalizacji sanitarnej zewtrznej o DN 160 x 4,7 mm do projektowanego zbiocanik
bezodptywowego nécieki sanitarne, zlokalizowanego na terenie InwestGtowne
przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej wetvanej wykong z rur PCV DN 110
i wytrasowa je ze spadkiem 2% w kierunku gtdwnego przewoduyadpvego
i projektowanego zbiornika bezodptywowegosoeeki.

Piony kanalizacyjne wykoa rur PCV fi 110 mm a pod pionami zamontéweadukcje
R 110/160 mm oraz rewizje do czyszczenia o DN 1) Mvewmtrz budynku instalagj
rozprowadzt w miar potrzeb do poszczegolnych przyborow sanitarnyetzapominajc
0 zasyfonowaniu.

Zastosowa srednie podef¢ pod przybory sanitarne:

-umywalka fi 40 mm

-zlewozmywak fi 50 mm

-wpust podtogowy fi 75 mm

-miska usg¢powa fi 110 mm.

Spadki podéf 2 — 3 % dla rur z PCV. Celem zwentylowania instgleanalizacji
wewrgtrznej naley zamontowa zawér napowietrzagy ZN 110 oraz wyprowad&irure
wywiewng o0 DN 110mm ponad dach - wg gabarytow podanyctysiankach roboczych.

Po wykonaniu instalagkanalizacyjia wewretrzng podda probie szczelrii.

Wykaz materiatéw instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej:

1.Rury kanalizacyjne PCV fi 110 mm..........ccceeee..... 22,0 mb
fi75m.... 4,0 mb
fi 50 4,0 mb
fl40m.......ooooiiiiiie 4,0 mb
2.Zawor napowietrzagy ZN 110 mm................ 1 szt

3.Rura stalowa ostonowa fi 200 mm, I= 1,0 mb....1.szt
4.Przybory sanitarne:

-umywalka porcelitowa............ceeeeeeeeevicceeeeeens 3 szt
-zlewozmywak dwukomorowy, stalowy.............. s
-miska ust¢powa typu ,Kompakt'......................e. 2 szt
-wpusty podtogoweeliwne ............ccceevvvvnnnnnnnn. 2 szt

Opracowata:



Siaapi- 2000r

Zestawienie niezlednej ilosci powietrza wentylacyjneqo:

Parter:

L.p. Nazwa pomieszczenia:  Temp. p.u. Zapotrzebowanie powietrza:
- - stC m2 /3

1. Pom. magazynu +12 9,30 2h-1=55 m3/h

2. Korytarz 61 5,22 Aeracja

3. Pom. magazynu +12 3,24 20m3/h

4. Kuchnia +20 17,86 15h-1=800m3/h

5. Pom. magazynu +12 3,24 2h-1=20m3/h

6. Pom. magazynu +12 3,17 2h-1=20m3/h

7. Przedsionek +20 2,27 Aeracja

8. wC 20+ 2,56 70 m3/h x oczko

9. WC niepetnosprawnych +20 3,81 70m3/h/oczko

10. Sala +20 208,19 650s6bx30m3/hxo&EM83/h

11. Pom. na spizstraacki  +12 12,93 2h-1=8Jm

Opracowata:

Sierpié — 2009r



