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3.4. Instalacja wentylacji mechaniczne.

Zakresem niniejszego opracowania jest wykonablieze i projekt prawidtowej cyrkulacji
powietrza celem zapewnienia potrzebnych wymian ptw& w pomieszczeniach @hjch
wentylach.

Wentylacje projektuje siw podziale na zespoty wentylacyjne w pomieszcadmia

- sali
- kuchni i czsci socjalne;.

Wentylacg mechanicza projektuje s¢ w podziale na trzy zespoty wentylacyjne
w wybranym systemie wentylacji géra — gora. Pgryjednoczesnig dziatania ze sap
poszczegolnych zespotow wentylacyjnych N - 1, Nve2-IL, W -2 i W-3 z wentylatorami
wywiewnymi WDA- 315/630, WVPB-16 Lipno, EDM-, TD-VENTURE INDUSTRIE
z mazliwoscia montau pionowego i/lub poziomego.

Na zespole N-1 zastosoHumik szuméw typu ASPOL-PC-TKOX 200600 o dtégp
1200mm. Podégia do uradzen wentylacyjnych wykon@az rur SPIRO ALNOR

taczonych za pomacksztaltek metaogl,,na sucho” z uszczelnieniemitaa w postaci opaski
samoprzylepnej owirtej kilkakrotnie wokot miejsca gtzenia elementdw.
Podwieszenie, podparcia i mocowania przewodowzeatne do stropéwscian wykong
z systemowych elementéw ksztattowych z zastosowaai@ortyzatorow gumowych
profilowanych. Kanaty wentylacyjne doprowad#ag powietrze zewgtrzne do urzdzen
izolowat matami z wetny mineralnej o grub. 40mm na folirainiowe;.

Niezkedne ilgci powietrza wentylacyjnego, gabaryty przewodowkazano
w zestawieniach, i zat¢znikach. Jako materiat przewoddw wentylacyjnycétasowa rury
typu SPIRO ALNOR - w petnym zakresie praych srednic, naniesionych bezgednio
na rysunki robocze. Dla czyszczenia przewodowmaozamontowarewizje.

Z uwagi na niewielkie kubatury pomieszazeentylowanych pomieszcaenagazynowych
przyjeto, ze naptywswiezego powietrza do pomieszaézmatych petra odbywa sie bedzie w
drodze infiltracji.

W zespotach wentylacji mechanicznej peiyjdo obliczé predkosci powietrza:
-w czerpniach 2,5 m/s
-w przewodach zbiorczych 5 -7 m/s
-w odgatzieniach 3 -5 m/s
-w podegciach do kratek 3 — 4 m/s.

Dla hali montaowej przewidziano wentylagjw systemie gora — gora centralk
wentylacyjra nawiewno — wywiews z wymiennikiem krzyowym typu VBW- SPS-1 [50]
lub VTS Clima, VS-15-R-H-T o wydatku powietrza 20003/h, zlokalizowasw sali na
konstrukcji wsporczej. Dane centralki VS-15-R-H-dn@eszczono na kau projektu.

W ztadzie wentylacyjnym N- 1 centralka VS-15-Rpdsiada filtr kasetowy VS 15 P.FLT
G4, nagrzewnica wodrWCL 2 lub elektrycza HE, sekcj wentylatora VS DRCT. DR.FAN.
Stosowa kratki nawiewne i wywiewne zwykte, odgte ASPOL o krécach
przytaczeniowych fi 125, 80 mm [Producent: ASPOL].

W ztadzie wentylacyjnym parteru: WC, tazienkaetgntowa wentylatory VENTURE
INDUSTRIE typu EDM-. Zadczanie wentylatora zswietleniem, TD- o gabarytach
naniesionych bezgecednio na rysunki robocze. W ztadach wentylacyjniehh, N-2
zastosowa przepustnice wychylne, celem skutecznego rozdpawietrza i ttumik
akustyczny ASPOL — PC.



Uwaga:

Obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej zhgg sic w egzemplarzu archiwalnym
autora.

4. Wykaz podstawowych materiatow:

1.Bilans wentylatorow:

Venture Industrie- EDM-80.............uuuuuiieeeeeeeeiiiiiiieneeenns 3 szt
TD-800/200.... cemeerriiriiiiiiiieiraeeaeeaeeeeieannns 2 szt

LIPNO WVPB-16.....cccieiiiieieie e 1 szt

Uniwersal Katowice — Compakt WDA 315/630.......cccccc....... 1 szt

Centralka wentylacyjna podwieszona nawiewna typu VBV — SPS-1 [50]
Lub VTS Clima VS — 15-R-H-T o wydatku powietrza 2000m3/h..................... 1 kpl

Uwaga: Dobrano wentylatory typu TD-; EDM- , ktoryploducentem jest Venture Industries,
Sp. z 0.0., ul. Mokra27, 05-092 tonkian Kietpin.

2.Rury wentylacyjne typu SPIRO ALNOR &0 mm.........ccoooeeiieiiiiiiiiniiinns 2,0mb
fl LOOMM.cceiiiee e 6,0mb
fill25Mmm...s 7,0mb
fl 160MmM...cceeiiiiii, 16,0mb
fi200mMm...oiiis 23,0mb
fl 225mMm..ii 6,0mb
fil250MmM..ccciiis 15,0mb
fi 315MmM..ceeii, 11,0mb
3.Kratki nawiewne ASPOL fi 125mm............. s
DBM....ceeeee. 1 szt
4.Przepustnice wychylne fi 125mm.............. 10.szt
fi80mm.......ccccen. 1 szt
Przepustnice gilotynowe fi 250mm.............. 2.szt
5.Czerpniacienna fi 200mm............ccceevvvvevvvnnnnns 1 szt
6.Naktadki ogrzewcze VENTURE INDUSTRIE DH-200/2QQBW].......cvvvviiiiiiieeeeaenn. 2 szt
T VOLLCANO VR2Z... ittt et eas ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s mnnnneaaeaeaeeeeeens 1 szt



Dane techniczne wentylatoréw:

Ozn. wentylatora  Rdkos¢ obr. Pobor mocy Natenie ppdu  Wydajnéc
TD-800/200 2700/2100/ 80/70/ 0,35/0,30/ 907/700/
EDM-80 2350 9 0,07 70 230V
DH-200/20 moc nom. 2,0kW,  4x500W 230V
DH-160/20 moc nom. 2,0kW 4x500W 230V
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