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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA WYKONANIE REMONTU DROGI
W M.BOROWIEC GM.ALEKSANDROW DZ. NR 344,286

OBR.0002 BOROWIEC

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA

- PODKELAD GEODEZYJNY W SKALI 1:500

- USTALENIA Z INWESTOREM

- WIZJA LOKALNA W TERENIE

- ROZPORZADZENIE M.T.i G.M Z DNIA 02.03 1999 R. — W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE
[DZ.U.NR 43 Z DNIA 14.05 1999 R. POZ.430

2.STAN ISTNIEJACY

DROGA BEDACA W ZAKRESIE OPRACOWANIA POLOZONA JEST W M. BOROWIEC.
OBECNIE DROGA POSIADA JEZDNIE O NAWIERZCHNI TLUCZNIOWJ SZEROKOSCI
2.50-4.2 M. SZEROKOSC PASA DROGOWEGO WYNOSI OD OKOLO 6.00-7.00.
ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI POWIERZCHNIOWE W OTACZAJACY TEREN.
DROGA NIE POSIADA ROWOW ODWADNIAJACYCH.

W POPRZEK OMAWIANEJ DROGI BIEGNA PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE W RURACH
OSLONOWYCH. RURY TE WYMAGAJA PRZEDLUZENIA WYKONANYMI RURAMI
DWIDZIELNYMI.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

ZAKRES OPRACOWANIA OBEJMUJE

- WYKONANIE POSZERZENIA JEZDNI DO SZEROKOSCI 4.00 M + POBOCZA 2x0.50 M
- PRZEDLUZENIE RUR OCHRONNYCH

POSZERZENIE JEZDNI WYKONAC NALEZY POPRZEZ WYKORYTOWANIE TERENU
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NIEUTWARDZONEGO WZDtUZ ISTNIEJACEJ DROGI DO £t ACZNEJ SZEROKOSCI

4.00 M. NA Gt.15 CM. SZEROKOSC KORYTOWANIA ZALEZY OD SZEROKOSCI ISTNIEJACEJ

NAWIERZCHNI. POSZERZENIE WYSTEPUJE JAKO JEDNO | DWUSTRONNE Z UWAGI NA

NIEREGULARNY PRZEBIEG ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI. NA PRZEKROJACH POPRZECZNYCH

POKAZANO WYKONANIE DROGI W PUNKTACH CHARAKTERYSTYCZNYCH. PO WYKONANIU

KORYTOWANIA UtOZYC WARSTWE TEUCZNIA GR.15 CM NA POSZERZENIACH.

TLUCZEN ZASTABILIZOWAC MECHANICZNIE. NASTEPNIE WYKONAC WARSTWE GORNA

PODBUDOWY TLUCZNIOWEJ NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI. PO UWALOWANIU ULOZYC

WARSTWE SCIERALNA Z ASFALTOBETONU GRYSOWEGO GR.4 CM. POBOCZA PO

ZAGESZCZENIU GRUNTU RODZIMEGO WYKONAC Z WARSTWY TLUCZNIA GR.10 CM.

KONSTRUKCJE DLA REMONTOWANEJ NAWIERZCHNI

POKAZANO NA RYS.NR 5/D

UW AG A : W POBLIZU ZABUDOWAN NIE UZYWAC SPRZETU DO ZAGESZCZANIA Z
WEACZONA WIBRACJA.

OZNAKOWANIE PIONOWE TO ZNAK A-7 NA SKRZYZOWANIU Z DROGA DZ.NR 373,483.

PRZEDLUZENIE RUR OCHRONNYCH NA PRZEWODACH TELEKOMUNIKACYJINYCH WYKONAC

Z RUR DWUDZIELNYCH AROTA. ROBOTY ZIEMNE PRZY ZAKEADANIU RUR OSEONOWYCH

WYKONYWAC RECZNIE. PRZED PRZYSTAPIENIE DO ROBOT ZIEMNYCH WYKONAC

PUNKTOWE PRZEKOPY KONTROLNE CELEM DOKtADNEGO OKRESLENIA PRZEBIEGU SIECI

PLYTKOZAGLEBIONYCH POLOZONYCH WZDtUZ PASA ROBOT.

CELEM DOKEADNEGO WYTYCZENIA DROGI PODANO WSPOLRZEDNE KAZDEGO NAWET

MINIMALNEGO ZAt AMANIA OSI DROGI ORAZ WSPOLRZEDNE PUNKTOW HEKTOMEROW YCHI

| SRODKOW LUKOW.

EWENTUALNE KOREKTY WYNIKAJACE Z ROZNICY PODKEADU GEODEZYJNEGO A SYTUACJA

W TERENIE WYKONA KIEROWNIK BUDOWY W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

SPRAWDZIt

OPRACOWAL



