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1. Czgsc opisowa do projektu zagospodarowania teremui

II. Opis techniczny budowlany.

II1. Rysunki techniczne :

- nr 1 : Projekt zagospodarowania terenu 1 :1000,( odc. km 0+000,00 do 2+251,28,00 ),
- nr 2 : Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000, (odc. 2+251,28 do 3+873,69 ),

- nr 3 : Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000 , (odc. 3+873,69 do 5+246,44 ),

- nr 4 : Projekt zagospodarowania terenu 1 : 1000. ( odc.5+246,44 do 5+5-6,73 ).

-nr 5 : Przekr6j normalny i konstrukcyjny drogi skala 1:50.



I . Cze$é opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy
drogi gminnej we wsi Skotniki— Brzezie gmina Aleksandréw.

1. Podstawa opracowania :

- umowa z inwestorem — Urzgdem Gminy w Aleksandrowie.

- mapa lokalizacyjna terenu inwestycji w skali 1:1000.

- rozporzadzenie M.T. i G.A. z dn.2.03.1999r w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Stan istniejacy :

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej przez wies Skotniki i Brzezie na
odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa Jaksonek — Aleksandrow do wsi Brzezie .
Laczna dtugo$é przebudowy wynosi 5506,73m. Droga posiada przekrdj drogowy o
nawierzchni nie ulepszonej z kruszywa kamiennego o zmiennej szerokosci ca 4,00m. Droga
przebiega przez tereny upraw polowych i le$nych w przewazajacej czgsci.Rowy przydrozne
wystepuja sladowo .
Szeroko$é istniejacego pasa drogowego jest nie regularna wyznaczona przez granice prawne
dzialek przyleghych do drogi . Droga usytuowana jest na dzialce o nr ewd.
70,134,177 344,816 w istniejacym pasie drogowym .
Z urzadzen obcych w istniejacym pasie przebudowy drogi wystepuja :

- sie¢ wodociagowa gminna wraz z przylaczami

- linia energetyczna napowietrzna NN

- kabel telefoniczny.

3. Rozwigzania projektowe :

W zakresie robot objetych projektem przewidziano uporzadkowanie istniejacego przekroju
drogowego .

Istniejaca szeroko$é pasa drogowego pozwala na wykonanie projektowane;j jezdni szerokosci
4 00m z poboczami gruntowymi szer.0.50m .

Na projektowanym odcinku przyjeto parametry techniczne :

- szerokosc jezdni 4,00m

- odwodnienie powierzchniowe

- kategoria ruch KR1 / Jekki /

- predkos¢ projektowa 30km/h

- grupa nosnosci podioza gruntowego G1

- nawierzchnia z betonu asfaltowego

- drogaklasy L




IL. Opis techniczny architektoniczno — budowlany
1. Droga w planie i przekroju podluznym :

Ogolna dtugo$¢ projektowanej drogi wynosi 5506,73m.

Teren drogi jest plaski. Przebieg projektowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po
istniejacym $ladzie nawierzchni jezdni z zachowaniem ptynno$ci. Niweleta projektowanej
jezdni ulicy w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni z kruszywa kamiennego z
wykorzystanie jej-konstrukcji jako dolnej warstwy podbudowy po wyréwnaniu ‘do
projektowanego spadku poprzecznego przez profilowanie i zaggszczenie. Na wylocie do
drogi powiatowej niweleta w nawiazaniu do istniejacej jezdni bitumicznej.

2. Przekrdj normalny :

Zaprojektowano przekr6j drogowy na catej dtugosci / na prostej /, spadek daszkowy 2%.
Na hikach poziomych i pionowych spadki w nawiazaniu do istniejacego uksztaltowania.

3. Odwodnienie :

Odwodnienie drog powierzchniowe w dostosowaniu do istniejacej konfiguracji terenu
przyleglego do ulicy. Z uwagi na brak dysponowania terenem poza istniejacym pasem
drogowym rowow nie przewiduje si¢.

Inwestycja nie ingeruje w istniejace stosunki wodne na gruncie , w zwiazku z powyzszym nie
wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

4. Konstrukcja :

Dla zakladanego obcigzenia ruchem lekkim KR1 oraz podtoza G1 zaprojektowano na
zyczenie inwestora nawierzchnig drogi :

- warstwa $cieralna grub.3cm beton asfaltowy grysowo-zwirowy 0/8mm KR1 wg PN-S-
96025

- gérna warstwa podbudowy grub.8cm z kruszywa tamanego /dolomit/ 4-31,5mm wg PN-S-
96023.

- dolna warstwa podbudowy istniejaca nawierzchnia z kruszywa kamiennego po
wyprofilowaniu do proj. spadku wraz z zageszczeniem.

- na poszerzeniach podbudowa grub. 12cm z kruszywa tfamanego /dolomit / 31,5-63mm.

Uwaga!.
Konstrukcje nawierzchni wbudowywaé na podlozu o wskazniku zageszczenia Is=>1,00 i
wtornym module odksztalcenia Ez => 100MPa.



5. Organizacja ruchu :
Przebudowywana droga posiada pierwszenstwo przejazdu na catej swej diugosci , poza

wlotem do drogi powiatowej.
Z uwagi na ograniczong widoczno$¢ na w.w. wlocie zaprojektowano znak ,, STOP ™.

Opracowat :
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CZESC OPISOWA
Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

dla przebudowy drogi gminnej Kotniki — Brzezie gm. Aleksandrow.

L. Zakres robot w kolejnosci realizacji
»> wykonanie korytowania na poszerzeniach proj. jezdni,
» wykonanie podbudowy ”
> ulozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
L. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na projekiowane] trasie drogi istniejg obiekty budowiane ziokalizowane | poza liniami
rozgraniczigeymi droge.
. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych do elementow mogacych stworzy¢ zagrozenie dia zdrowia ludzi
mozna zaliczyC:
a) wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia robot budowlanych,
b) roboty budowlane nawierzchni jezdni szczegélnie dot. ruchu pieszego
lila. Branza sanitarna
Nie wystepuje.
Ilb. Branza elektryczna
Nie wystepuje.
iiic. Branza telekomunikacyjna
Nie wystepuje
IV. Przewidywane =zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych
Przewidywane zagrozenia, kiore wystapig podczas realizacji rob6t budowlanych zwigzanych
z przebudowg drogi to:
V-1 Prowadzenie robdt ziemnych — wykopow i nasypéw (§6 pkt 1 lit. A — rozporzqdzenia')
IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j
V-2 Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ bedg tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne
pochodzgce od masy mineralno-bitumiczne]
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V. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
rob6t budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy: .

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dzial dziesiaty.
Bezpieczenistwo i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 poz.
94 z pézn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. nr

129, poz. 844, zmiana: Dz.u. z 2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV —
Rozdziat 4

3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288)

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz. 401)

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313, zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

“a Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126)

Zamieszczenie ogloszenia, zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera:
1. Przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robdt budowlanych
2. maksymalna liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach
3. informacje dotyczgce planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
VIi. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt
Teren budowy powinien zostaé oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed

przystgpieniem do poszczegoinych rodzajow robdt naiezy przeprowadzié szkolenie na
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stanowisku roboczym dotyczgce specyfiki stosowanego sprzetu. Szkolenie przeprowadza
pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej ii stopien BHP. Nalezy zwrocié szczegéing
uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie koparek, réwniarek oraz przy
sprzecie do rozkladania i zageszczania masy b}tumicznej.
VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie robét drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondéw prowadzonych prac. Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni
w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie, odziez robocza i
srodki ochrony indywidualnej. W. miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé
zorganizowane stanowisko p-poz. Oznakowane i wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.
Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze Srodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym
sprawng komunikacje stanowi tacznos¢ telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przefozonego, a w przypadku wypadku cigzkiego iub
smiertelnego, nalezy powiadomi¢ Inspekceje Pracy i Prokurature Rejonowa,

OPRACOWAL.:
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