UPB Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56, 97-300 Piotrkéw Tryb.

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi przez m. Janikowice
ADRES INWESTYCJI : Janikowice

INWESTOR : Gmina Aleksandréw

ADRES INWESTORA  :  Aleksandrow

BRANZA . drogowa

SPORZADZIE KALKULACJE : inz. Andrzej Wierzbowski
DATA OPRACOWANIA : 2010-03-10

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 0.00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
2010-03-10

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Janikowice sSlepy

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont drogi gminnej Janikowice
1/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
1005-06
668*3.8 m?2 2538.400
RAZEM 2538.400
2|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
1005-07
668*3.8 m?2 2538.400
RAZEM 2538.400
3/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
0309-02 cm (warstwa $cieralna)
668*3.8 m?2 2538.400
RAZEM 2538.400

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6496 dla Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski




Janikowice sSlepy KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. \ Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
Remont drogi gminnej Janikowice
1|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |mz2 668*3.8 = 0.00 0.00
06 tumicznych 2538.400
2|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 668*3.8 = 0.00 0.00
07 2538.400
3|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 668*3.8 = 0.00 0.00
02 faltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) 2538.400
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6496 dla Ustugi Projektowo-Budowlane Andrzej Wierzbowski




