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OPIS OGOLNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR.
3118E Prymusowa Wola-Paradyz-Skdérkowice-Rzeczké4w w m. SIUCICE KOLONIA Gm.
Aleksandrow .Teren na ktérym projektowana jest droga jest w cze$ci uzbrojony w sie¢
wodociggowg i linie energetyczng .Dotyczy to w szczeg6lnosci odcinkow
zurbanizowanych zlokalizowanych w obrebie gospodarstw domowych
Odprowadzenie wéd opadowych pozostaje bez zmian tj. do przydroznych rowdéw
odptywowych.
Lokalizacja projektowanej drogi jest nastepujgca..
e Planowany spos6b zagospodarowania nieruchomosci jest zgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.
« obiekt zlokalizowany jest na terenie wydzielonego pasa drogowego
 rzedne terenu dostosowane do istniejgcego uktadu terenu
e remontowany odcinek drogi zaprojektowano w taki sposéb, ze nie oddziatuje on
na nieruchomosci sasiednie
e Tabl. 1 Parametry techniczne i lokalizacyjne remont owanej drogi

Parametr techniczny Wielko §¢é
Klasa techniczna drogi L
Predkos$c¢ projektowa Vp = 50 km/h
Predkos¢ miarodajna Vm = 50 km/h
Przekroj poprzeczny 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 2.50m

e Ochrona konserwatorska,: teren nieruchomosci objetej wnioskiem NIE znajduje
sie w obszarze podlegaj acym ochronie konserwatorskiej.
«  Whplyw eksploatacji gérniczej: nie dotyczy

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Kategoria techniczna obiektu: PIERWSZA

Ocene warunkédw gruntowo-wodnych podtoza gruntowego okreslono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r Dz.U.Nr. 126 p0z.463)

Na podstawie dokonanych odkrywek gruntowych stwierdzono: podtoze mineralne tj.
zespot gruntow mineralnych rodzimych, spoistych - lokalnie przewarstwionych
piaskiem, lub piaskiem gliniastym zalegajgcych pod warstwg nasypow ze szlaki,
ttuczniem, asfaltem, gruzem.

No$no$¢ poditoza — istniejgca nawierzchnia drogi. Na poszerzeniach - przecietna
zastosowano w-we stabilizacji 2,5 MPa celem doprowadzenia nosnosci podfoza do
warto$ci G-1 — tj. nosnosci odpowiedniej dla wystepujgcego natezenia ruchu
drogowego.

Na takim podtozu zaprojektowano konstrukcje drogi pod Ruch Lekki KR-2.
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OP1S TECHNICZNY

I.Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r.(Dz U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999 r.) z pozn. zmianami
3/Ustawa z dnia 07 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z pozn. zmianami

5/ Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych z pozn. zmianami

6/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

7/Umowa zawarta z Inwestorem

8/Dane wyjsciowe do projektowania uzgodnione z Inwestorem

9/Warunki Techn. jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016r poz. 124 z pozn. zmianami

Il.Zakres Opracowania

Projekt Budowlany REMONTU DROGI POWIATOWEJ NR. 3118E Prymusowa Wola-
Paradyz-Skérkowice-Rzeczkéw W M. SIUCICE KOLONIA Gm. Aleksandréw obejmuje
swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejgcego pasa drogowego remont
jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z udroznieniem i regulacjg odwodnienia
powierzchniowego istniejgcej jezdni.

Projekt obejmuje wykonanie regulacji szerokosci istniejgcej jezdni do projektowanych
parametrow drogi.

I1. Stan istniej acy

Teren drogi posiada wydzielony liniami wlasnosci pas drogowy przeznaczony pod
obstuge komunikacyjng .Szerokosé¢ drogi objetej remontem jest zr6znicowana i wynosi
od 3,60do -5,0 mb

Przed przystgpieniem do projektowania ulica posiadata nawierzchnie asfaltowg w
bardzo ztym stanie technicznym .Posiada ona szereg nieréwnosci i zapadniec¢
nawierzchni. Rowy odptywowe niedrozne, lokalnie zasypane. Przepusty o réznorodnych
Srednicach , posadowione na réznych wysokosciach, co uniemozliwia prawidtowy sptyw
wod opadowych. Na niektorych wjazdach do posesji przepusty niedrozne lub zatamane.
Odwodnienie jest wyprowadzone do istniejgcego rowu odptywowego w znacznej cze$ci
zasypanego i niedroznego.W rejonie istniejgcych przystankéw autobusowych znajduje
sie istniejgcy chodnik z réznorodnych materiatéw brukarskich w znacznej czesci
zniszczony

V. Stan projektowany

Projekt obejmuje wykonanie remontu istniejgcej nawierzchni i doprowadzenie do
jednostajnej szerokosci wynoszacej tj. 5,00 mb. Obustronnie jezdnia posiada¢ bedzie
pobocza o szerokosci -2 x 0,75 mb.
Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy - 2 % ,natomiast pobocza do 6% w kierunku do
rowdw lub ciekéw betonowych - jednospadowe
Remontowana droga posiada ¢ bedzie nast epujace parametry techniczne:

1. Szerokos$é¢ jezdni — 5,00 mb ( dwa pasy ruchu 2 x 2,50 mb)
2. Szerokos¢ peronu i chodnika — do 2,00mb
3. Przekrdj poprzeczny jezdni — daszkowy i jednospadowy .Spadki poprzeczne 2%
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4. Spadki podiuzne jezdni — zgodne z zatgczonym profilem podiuznym

Konstrukcja remontowanej nawierzchni jezdni

Remont istniejgcej nawierzchni obejmuje wykonanie n/w zakresu prac
- warstwa $cieralna z BA 0/11 grub. 4 cm
- warstwa wyréwnawczo-wigzgca z mieszanek min-bitum. w il. 100kg/m2-
- podbudowa na istniejgcej nawierzchni
(stwierdzono na podstawie dokonanych odkrywek min. Grub. 20 cm tluczen + 4 cm
istniejgca naw. bitumiczna.)

Poszerzenia istniej acej nawierzchni:

- warstwa $cieralna z BA 0/11 grub. 4 cm
- warstwa wigzagca z BA 0/16 grub .4 cm
- podbudowa z BA 0/16 grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego —klinowanie
stabilizowanego mechanicznie grub. 4 cm

- stabilizacja piasku cementem Rm 2,5 MPa grub. 15 cm

Konstrukcja remontowanych chodnikéw i na peron ach :

- kostka betonowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. 10 cm

- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

Rowy odwadniaj ace

Utrzymane zostaje istniejgce odwodnienie .Przydrozne rowy odwodnieniowe nalezy
udrozni¢ i odmuli¢

V  Organizacja ruchu drogowego

Projekt Organizacji Ruchu Drogowego — stanowi odrebne opracowanie.

VI . Odwodnienie

Odwodnienie pozostawia sie jako powierzchniowe - do istniejgcych urzadzen
odwodnieniowych stanowigcych rowy przydrozne i przepusty.

Przepusty pod jezdniami — przeznaczone do wymiany w ramach prac remontowych

projektuje sie z rur PEHD,ze $ciankami prefabrykowanymi z betonu.



INFORMACJA
DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
REMONTU DROGI POWIATOWEJ
NR. 3118 PRYMUSOWA WOLA-PARADY Z-SKORKOWICE-RZECZKOW

w m. SIUCICE KOLONIA

1. Zakres robdét w kolejno $ci realizacji

. Rozbiérka czesciowa nawierzchni bitumicznej ,kraweznikéw ,chodnikéw

. Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

. Utozenie nawierzchni z masy bitumicznej

. Utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 x100 cm przy chodniku

. Wykonanie remontu chodnikow i peronéw z kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cem.
piaskowej-

. Ustawienie oznakowania

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Remontowana droga przebiega w terenie zabudowanym w m. Siucice Kolonia Gm. Aleksandrow.

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog 4q stwarza ¢ zagrozenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi

W zakresie robét drogowych ,elementami ktére moga stworzyé zagrozenie dla zdrowia ludzi
mozna zaliczy¢:

. Zmiana organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia rozbudowy drogi

. Roboty ziemne — wykopy pod rowy i przepusty , koryto drogi

. Roboty budowlane nawierzchni jezdni i chodnikéw ,zjazdéw do posesji,odwodnienia-szczegdlne
utrudnienie dla ruchu pieszego

3a.Bran za telekomunikacyjna
Kolizje z istniejgca siecig telefoniczng nalezy rozwigza¢é w spos6b pokazany na Planie

Zagospodarowania, poprzez zatozenie rur ostonowych i wykonanie zabezpieczen sieci telefonicznej.

3b. Bran za gazownicza
Nie wystepuje
3c.Bran za elektryczna
Nie wystepuje
4. Przewidywane zagro zenie mog gce wyst gpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robot budowlanych
zwigzanych z przebudowg ulic to:

a/ Prowadzenie robo6t ziemnych, wykopow ,

b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

c/Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez beda hatas. wibracje, czynniki toksyczne pochodzgce od masy

mineralno-bitumicznej

5.Wymogi dot. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budo wlanych okre $laja

odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nAstwa i higieny pracy:

. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehAstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych ,budowlanych i
drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju rob6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia i zdrowia ludzi

. Rozp.MIn.Pracy i Polityki Spotecznej Dz.U.Nr. 56 z 2009r poz.462
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82
poz.930)

. Kodeks Pracy z 2014r.p0z.1502 z p6zn. zmianami

Zamieszczenie ogloszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia jest

wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i

zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robét budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegd6lnych okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Sposbdb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji robot
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami BHP.
Pracujgcy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystapieniem do
poszczegdlnych rodzajow robo6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku roboczym dot.
specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej drugi
stopien BHP. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie
koparek, rowniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.
7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z
wykonywania rob6t budowlanych
Zabezpieczenie rob6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsc i
rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w obuwie ,odziez robocza ,$rodki ochrony indywidualnej.
W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane i
wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy.
Srodkiem zapewniajgcym sprawng komunikacje jest tgcznos$é telefoniczna.
Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy Ilub majster budowy. O zaistniatym wypadku nalezy
powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub $miertelnego nalezy
powiadomi¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowa

OPRACOWAL:



mgr inz. ALBIN CHOMICKI Piotrkéw Trybunalski pazdziernik 2016.
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL.BRZOZOWA NR 8

O S WIADGCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz.U.

Nr.207 /2003r poz.2016 z p6zniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU

DROGI POWIATOWEJ

NR. 3118 PRYMUSOWA WOLA-PARADYZ- SKORKOWICE-RZECZKOW

wm.SIUCICE KOLONIA

zostat wykonany

ZGODNIE z

przepisami i normatywami technicznymi obowigzujgcymi w tym zakresie.

PROJEKTANT
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