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Opoczno, 06.11.2017

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 wust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oswiadczam, ze Projekt budowlany dla
zadania pn:

Remont drogi gminnej Kalinkdbw - Borowiec.

Woj. Lodzkie, pow. piotrkowski, gmina Aleksandrow
DZ. EWID. NR: 392, 394/1 obreb Rozenek, gmina Aleksandréw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :

inz. Tadeusz Zdulski,
Upr. nr LOD/0203/POOK/04

w specjalnéci drogowej



IV. Opis techniczny dla projektu budowlanego

1. Podstawa opracowania
* Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500 do celow projektowych,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2016 poz.124),

* Umowa zawarta z Inwestorem

» Uzgodnienia z Inwestorem,

» Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespoieRtanta.
» Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja architeloa,

* Mapa do celow projektowych aktualna na dz226.03.2017 r..

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (DzWR017r. poz. 1332 ze zmwraz
z rozporadzeniami wykonawczymi,

* Polskie Normy,
* Przepisy pokrewne,

* Krajowa literatura naukowo-techniczna.

2. Przedmiot inwestycji — zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuwbddnego dla zadania: ,Remont drogi gminnej
Kalinkbw — Borowiec.
Remont drogi w miejscowici Kalinkbw — Borowiec bdzie wykonywany na dziatkach o nr ewid.:
392, 394/1 olb Razenek, gmina Aleksandrow. Droga przebiega od migyséoi Kalinkéw do
miejscowdci Borowiec.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu pdolwy z kruszywa tamanego, poboczy z
kruszywa ftamanego oraz nawierzchni bitumicznej drdgemont drogi zapewni swobaogni
bezpieczn komunikacg. Lokalizacg odcinka objtego projektem przedstawiono na Rys. Nr 1. Plan
orientacyjny.

3. Stan istniejgcy
Droga przebiega przez terenyne. Pas drogowy ma szerdkood 11m do 12 m. Droga posiada
nawierzchng z kruszywa famanego. System odwodnienia drogizesizczony. Szeroké istniegcej
nawierzchni wynosi od 3,0 m do 3,5 m.

3.1. Warunki hydrogeologiczne i hydrotechniczne
Podtaze gruntowe mzna zakwalifikowa do grupy nénosci podtaza G1 (piaski drobnesrednie).
W podtazu nie wysépuja grunty watpliwe i wysadzinowe.
Projektowan inwestycg nalezy zaliczy do pierwsze) kategorii geotechnicznej, § zavarunki
gruntowo-wodne za proste.

3.2. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie inwestycji brak jest uzbrojenia terenu.
4. Stan projektowany
4.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje s} wykona remont drogi poprzez wykonanie ngmijacych robot:
- uzupetnienie zniszczonej podbudowy z kruszywaala@go o uziarnieniu 0/31,5 mm,



- oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywealaego,
- wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gm¥ ¢
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm@cm.

Os projektowanej drogi w planie sktada & odcinkow prostych i trzech tukéw poziomych wg.rgs
»Projekt zagospodarowania terenu”. Szergk{®zdni podstawowa wynosi 3.5 m, pobocza po obu
stronach jezdni o szerodm 0.75 m. Nachylenie poprzeczne jezdni 2% w ki&tupobocza.

Przebieg drogi w planieghie zmieni. Nagipi jedynie korekta odcinkdw prostych i tukow pozigech
oraz nadanie normatywnych parametrow (tj. wytagagzikOw poziomych.

Pocatek opracowania PT (km 0+000,00) zostat zlokalizaywa nawierzchni bitumicznej w
miejscowdci Kalinkdbw. Koniec opracowania zlokalizowano w nakzchni bitumicznej w

miejscowdci Borowiec.

Na przedmiotowym odcinku drogi wygluja trzy tuki poziome.

Nr Pt, KL Promiex | Styczna| Odlegtcs¢ Dtugos¢ | Szeroké¢ | Spadek
tuku tuku Luku wierzchotko | Luku Jezdni [m] | Jezdni [%)]
R[m] T [m] wa B [m] K [m]

Nrl1l | 0+065,27 | 19 15,00 4,65 26,09 3,5 7%
0+091,36 jednostronny

Nr2 | 0+309,04 | 230 30,00 1,96 59,66 3,5 3,5%
0+368,70 jednostronny

Nr2 | 0+391,37 | 153 40,00 4,55 78,54 3,5 4,5 %
0+469,91 jednostronny

4.2 Parametry techniczne projektowanej drogi
Zestawienie parametrow drogi:
- dhugcé¢ odcinka drogi642 m,
- predkos¢ projektowa:30 km/h,
- szeroka¢ jezdni podstawowa3,5m,
- przekréj poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkizdh;
- pochylenie poprzeczne poboc826
- pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 10 cremkaci: 0,75 m
- Kategoria ruchu: KR1

4.3 Profil podtuzny
Niweleta drogi nie ulegnie zmianie. Ngsitjedynie wyprofilowanie podine i poprzeczne.

4.4 Konstrukcja drogi
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Istalianego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm na poszerzeniach i catej szerakalrogi gr. 10 cm,
- gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego lstabianego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5
mm na poszerzeniach i catej szerakalrogi gr. 10 cm,
- warstwascieralna gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70

4.5 Konstrukcja poboczy
- pobocza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm



4.6 Odwodnienie
Na projektowanym odcinku przewiduje ¢sipopraw odwodnienia poprzez wprowadzenie
normatywnych spadkéw poprzecznych, wyréwnanie spadkodtznych.
Odwodnienie nawierzchni nadakdzie odbywa sie powierzchniowo. W zwizku z planowanym
remontem nie wprowadzagstkmiany stanu wody na gruncie, a w szczegd@naie wprowadza gi
zmiany kierunku odptywu wod opadowych.

4.7 Kolizje z istniejgca infrastruktur g
Na terenie inwestycji nie wygiuja kolizje.

5. Informacja o ochronie konserwatorskiej
Nieruchoma¢ na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie jeBjeta formami ochrony zabytkow w
mysl Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkdbu.U. z 2016 poz. 1330 ). Dziatki na
ktorej realizowana dmzie inwestycja nie gsczescig uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkéw. Dla terenu inwestycji obayzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Podlegaice opracowaniu dziatki patone g poza obszarem goérniczym. Wplyw eksploatacji
gorniczej nie wysipuje.

7. Zagrozenie dlasrodowiska, higieny, zdrowia wytkownikéw i otoczenia.
Inwestycja nie jest zaliczana, zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09.11.2010r.
(Dz.U. z 2016 poz. 71) do przeglszie¢ mogacych znaczco zawsze oddziatywtanasrodowisko lub
moggcych potencjalnie znageo oddziatywa na srodowisko. Teren inwestycji znajduje¢spoza
obszarem wymagagym szczegolnej ochrony prawnej tj. poza obszaramnkuPKrajobrazowego lub
jego otuliny, poza obszarami chronionego krajobrgmra terenami obszaru Natura 2000 oraz poza
innymi obszarami na ktérych ustanowiono formy odyr@godnie z ustaavz dnia 16.04.2004r. o
Ochronie Przyrody oraz ustawie z dnia 27.04.20Rfawo Ochronyrodowiska.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu nd@ sie w calaci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowgny t
nr ewidencyjny: 392, 394/1.
Obszar oddziatywania obiektu okleno na podstawie Rozpadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w speawiarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 20p6z. 124) 854 ust 1,2,3, 8177.

Opoczno, 06 listopad 2017.
Opracowat:
Autor projektu:
mgr inz. Zbigniew Kucharski

Projektant:

inz. Tadeusz Zdulski
upr. proj. nr LOD/0203/POOK/04



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania pn:
~,Remont drogi gminnej Kalinkdw — Borowiec”.

|. Czes$¢ opisowa
1. Zakres robot w kolejnaci realizaciji:
* roboty pomiarowe,

* roboty ziemne zwizane z przygotowaniem Kkoryta,
» dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego staiwianego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 10 cm,
e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stakbitinego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm gr. 10 cm,
* oczyszczenie i skropienie istrgegj nawierzchni,
» warstwascieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm z AC 11 /3®0
» pobocza z kruszywa tamanego,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
W pasie przewidzianym pod realizagpmawianego zamierzenia budowlanego brak jest tdiek
budowlanych.
3. Informacja na temat przewidywanych zagraen podczas wykonywanych robot.
» roboty ziemne zwizane z przygotowaniem Kkoryta,
» wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu,
e prace maszyn drogowych i spma specjalistycznego (koparki, walce, rozktadarkasm

bitumicznych)

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

Zagrazenia mogce wysipi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiérkowych:

- niebezpieczestwo niezachowania odpowiedniej ogtmosci podczas pracy koparki,
- Przy wykonywaniu wykopow magpojawic si¢ nastpujace zagraenia:

- osuwanie si ziemi,

- niebezpieczestwo wpadngcia pracownika do wykopu,

- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sz

- Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

- niebezpieczestwo niezachowania odpowiedniej ogimosci podczas pracy spyia.

Nalezy szczegodlna uwagzwrocié na to, aby:



-pracownicy w czasie przebywania na budowie bytanbw pomaraczowe kamizelki ostrzegawcze,
-zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzym@mez caty okres budowy,

-ograniczy do minimum przebywanie pracownikoéw na czynnegcijezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktai pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, 8§ 1 ustawy z 2@iezerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. nr
24, poz. 141 z pm. zm), nie mee dopyci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada odpowiednic
kwalifikacji lub potrzebnych umieinosci, a take dostatecznej znajos® przepisOw oraz zasad
bezpieczastwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty powinny l@yprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami p¢Zzepdpowiednie szkolenie wgine i szkolenie
okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczpowinni posiada niezlezdne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przpgniem do poszczegolnych robot powinni désta
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnee bezpiecznego

sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiegavinny pod nadzorem Kierownika Budowy lub MajstPandczas realizacji
prac naley wszystkich pracownikow zaopatizw srodki ochrony indywidualne;j.

Wszystkie roboty powinny liy prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpistza i
Ochrony Zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na pla budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich pohtu zapobiegagce niebezpiecagstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych:

- zastosowanie oznakowania informeggo i ostrzegawczego,

- wytagczenie cgsci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzeniatobo

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sgrzi ludzi,

- wyznaczenie miejsc higcego sktadowania materiatéw,

- stosowanigrodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Majstra,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuagjyj

- jezeli prace lpda prowadzone w ggu dnia - nie zachodzi potrzeba mantaswietlenia,

- jezeli prace ldg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba mant@wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy pacteniu robot.

Szczegdlp uwag nalezy zwrdcic na prawidiowe oznakowanie robot ggie monitorowanie stanu
technicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymbundowie stwarza specyficzne iagte



zagraenie. W zwijzku z powyszym przy wykonywaniu robot przyzyciu maszyn naley ustalt

strek niebezpieczmp i ustawt tablice ostrzegawcze, a Ak uruchomienie maszyny naje
sygnalizow&. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej pgalprawidtowo

oswietli¢, a maszya wyposay¢ w Swiatla ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn admeh mog

pracowa tylko osoby posiadage odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbdne srodki potrzebne do produkcji w m@amazliwosci dowazone powinny b§

srodkami transportu na higco. Materiaty dowa@one na biggco naley sktadowa w miejscach nie
kolidujagcych ze stanowiskami pracy sptz i ludzi. Na budowie nie natg stosowd preparatow
niebezpiecznych dla ludzkrodowiska naturalnego.

Projektant:
inz. Tadeusz Zdulski
upr. nr LOD/0203/POOK /04
w specjalniei drogowej



