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Szczegdt A
Skala 1:20

Warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Warstwa Scieralnaz AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Gorna warstwa podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm
istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Pobocze z kruszywa tamaego 0/31,5 gr. 10 cm

"JUM AT" Biuro projektowe i organizacji inwestycji.

26-300 Opoczno ul. Lipowa 12 tel. 607 603 279 e-mail: jumat03@wp.pl

temat projektu:

Remont drogi gminnej Kalinkéw - Borowiec.

inwestor:

Gmina Aleksandrow
Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow

autor projektu:

mgr inz. Zbigniew Kucharski

projektant: inz. Tadeusz Zdulski ‘Lllvp;.p ztédd?; ;&ZOZWPOOKM

stadium: PROJEKT BUDOWLANY data:06.11. 2017|  skala: 1:50 NR RYS

branza: DROGOWA :

temat rysunku: 3 O
PRZEKROJE NORMALNE .




