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jezdniapobocze pobocze

Przekrój normalny IV-IV
km 0+572,61 - 1+001,18

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Istniejaca dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

8,0%

Szczegół A
Skala 1:20

8,0%A

poszerzenie

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

2,0% 8,0%2,0%

jezdnia

Przekrój normalny V-V
km 1+001,18 - 1+360,00
km 1+400,00 - 1+644,00
km 1+664,00 - 1+736,81

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Istniejaca dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

8,0%
A

poszerzenie

Warstwa ścieralna z AC 11S 50/70 gr. 4 cm
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm
Dolna warstwa podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm

poszerzenie

Pobocze z kruszywa
łamanego 0-31,5 gr. 10 cm
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