1. DANE OGOLNE

1.1 Obiekt:Budynekwietlicy srodowiskowej- Jaksonek gm. Aleksandréw dz. nr 132.
1.2 Inwestor : Urgzd Gminy Aleksandrow..
1.3 Temat opracowania : Projekt techniczny opracwavabejmuje:
a ) instalagpniazd 230V
b ) instalagjpswietlenia
c ) instalagpdgromow
d ) ochr@nod poraen elektrycznych
1.4 Ochrona od poran: jako ochror podstawow od poraen elektrycznych stanowi
izolacja przewoddéw i aparatury elektrycznej, jakodadtkows dostatecznie
szybkie wyhczenie przy pomocy bezpiecznikow instalacyjnychleiawykona
pofaczenie przewodu PE z griami uradzean podlegajcych ochronie (uktad
sieci TN-S) .
1.5 Przy projektowaniu wykorzystano:
A') Przepisy Budowy Uidzen Energetycznych
B ) PN-IEC 60364
C) PN-IEC 61024
D ) Projektowanie sieci elektroeygycznych — przemystowe instalacje
elektryczne niskiego naggia
E ) Katalogi braowe firm : Legrand, Polam-REM, ETIPOLAM,
Telefonika, Elko-Bis.

F ) Uzgodnienia robez inwestorem .



2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Tablica rozdzielcza RZ.

2.2 Instalacja gniazd.

2.3 Instalacjagvietlenia.

2.4 Instalacja odgromowa.

2.5 Ochrona od poran elektrycznych.
2.1. Tablica rozdzielcza RZ.

Projektowane obwody nale przylaczy¢ w rozdzielnicy RZ zasilanej z pragza
energetycznego kablem YKY5x10rirmgodnie z Warunkami Przydzenia wydanymi przez
Zaktad Energetyczny.

Rozdzielnica podtynkowa z tworzywa zawiera dwietwis (PE i N) oraz wszystkie
wytaczniki (rGznicowopadowe i nadmiarowopdowe).

2.2. Zasilanie gniazd:

Instalacg gniazd wykoné systemem podtynkowym w rurkach peschla.
Zasilanie gniazd naty wykona: przewodem YDY3x2,5mfn

Wszystkie gniazda musgposiadé bolec ochronny dla przyg¢zenia przewodu PE.
Gniazda mocow@ana wysokéci 30 cm nad poziomem podtogi.

W pomieszczeniach z wadbiezaca zastosowaosprzt bryzgoszczelny.
2.3.Zasilanie fwietlenia:

Instalacg wykona systemem podtynkowym (w rurkach peschla) przewodem
YDY3x1,5mnf.

Do dswietlenia pomieszczezaprojektowano oprawy DNP 23 i SLP30 (hermetyctHtst)
f-my Polam-Rem oraz kinkiet DROP1V f-my Plexiform.

Do obudowy opraw nahy przylaczy¢ przewod PE. hczniki oswietlenia montowa na
wysokasci 1,2 m nad poziomem podtogi.

2.4. Instalacja odgromowa.

Zwody poziome na dachu wykoha@rutem FeZn drednicy min. 6 mm prowadzonym w
uchwytach uniwersalnych (np. nr 59.1.B-S f-my ERis). Uchwyty mocowéa w odlegtaci
co 1m. za pomegcspecjalnego wkta z uszczelkami (tzw. wit farmerski —nr 99.1+ 2x98.1).
Przy przejciach do zwodow pionowych naledrut zamocowado rynien za pomacziaczy
rynnowych (nr.3.1).

Przy kominach zastosowalice kominowe.



Zwody pionowe wykona z drutu FeZn 6mm wimnego do rur z tworzywa (np. PCV)
umieszczonych pod tynkiem w izolacji budynku. §¢ganie na wysokgi ok. 1m zabudowa
skrzynle kontrolm (nr. 68.1), w ktdrej znajdzie esiztacze kontrolne (nr 4.1)atzace zwod
pionowy (drut) z przewodem odprowadmjm (bednarka). Przewod odprowadzgj naley
przylaczy¢ do uziemienia otokowego.

Uziemienie otokowe wykorda z ptaskownika ocynkowanego (bednarka) 30x4mm
umieszczonego w wykopie naggbkasci min. 0,6m w odlegixi ok. 1m od budynku.
Materiaty podano na przyktadzie wyrobow firmy ElBis z Wroctawia.

Dokona& pomiaru uziemienia.

Rezystancja uziomu nie powinna przekréctd Q. W przypadku trudriei z uzyskaniem
wymaganej rezystancji nalg dodatkowo zastosowauziomy sztuczne pionowe o diugo
ok. 3m wykonane z ocynkowanegcar® = 20mm (mana zastosowauziom petowy nr
40.1).

Catas¢ wykona zgodnie z obovazujacymi normami i przepisami.

2.5 Ochrona od porzan elektrycznych.

Jako ochroa przed dotykiem bezpgcednim (ochrona podstawowa) zastosowano izelacj
przewodow oraz ospgii, natomiast przed dotykiem gednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano dostatecznie szybkie awgenie (bezpieczniki i wyEzniki réznicowo-
pradowe).

Do przewodu PE nalg przylaczy¢ wszystkie urzdzenia przystosowane do ochrony
(posiadajce zacisk do przygtzenia przewodu ochronnego).

Po wykonaniu instalacji naleey wykonaé pomiary ochrony

przeciwporazeniowej (ochrony przed dotykiem bezpérednim i posrednim),

a wyniki badan spisa w odpowiednim protokole.




