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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

Pz - program zapewnienia jakoSci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwag:

Budowa swietlicy srodowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandréw, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie instalacji elektrycznych w przebudowywanych i nowych pomieszczeniach oraz zwigzanych z oswietle-
niem terenu.
Zakres robot obejmuje:

a)instalacje elektryczne oswietleniowe

b)instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

c)instalacyjne roboty elektryczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji po-
winny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych lub wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujgcym trybie z projektantem.

1.6. Nazwy i kody

Grupy robdét lub kategorie robét , wyszczegdlnione w przedmiarze :

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewoddw i montaz osprzetu instalacyjnego
45315700-5 Montaz tablic i rozdzielnic

45311200-2 Montaz opraw oswietleniowych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego

45310000-3 Badania i pomiary
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1.7. Wyszczegdlnienie prac towarzyszgcych

Nalezy zapoznac sie z opracowaniami branzowymi, w szczegélnosci:
— architektoniczno-budowlanej, gdzie wymagane jest m.in. skoordynowanie mocowania opraw oswie-
tleniowych , przytaczenie gniazd itp.
— wentylacyjno-klimatyzacyjnej — gdzie ujeto urzgdzenia wymagajgce przytaczenia do instalacji elek-
trycznych.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom technicznym
wg dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat
technicznych.

2.1. Odbiér materiatébw na budowie

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z da-
nymi wytworcy.

Materiaty takie jak np. oprawy o$wietleniowe, przewody, kable, stupy oswietleniowe itp., nalezy dostarczac
na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykona-
nia robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny
robot.

2.2. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobie-
gajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynni-
kow atmosferycznych, lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wia-
Sciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
- dzwig
— samochdd z podnosnikiem osobowym

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie wa-
runki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.




ST E — Instalacje elektryczne

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powin-
na by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéow. Wskazane jest, aby prze-
biegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasa linii kablowych powinna byé wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne.

5.2. Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami,
— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw osSwietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

5.4. Uktadanie przewodow

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach
za pomocg dtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie in-
stalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przylgczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6. Kopanie rowow dla kabli

Roéw kablowy powinien mie¢ gteboko$¢é minimum 0,8 m.
W miejscu skrzyzowania kabla z rurociggami lub innymi kablami wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

5.7. Zasypanie rowdw dla kabli

Zasypanie fundamentu lub kabla utozonego w piasku nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczysz-
czen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i za-
geszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wyno-
si¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposdéb, aby nie spowodowac
uszkodzenia fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub ka-

-5-
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bla, nalezy rozplanowac¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce w dokumentacji technicznej, lub przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.8. Ulozenie rur ostonowych w rowie kablowym

Przy kolizjach z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablo-
wych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

W miejscu skrzyzowania uktadanego kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym tere-
nu, kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o srednicy i dtugosci podanej w dokumentac;i.

Przy zabezpieczeniu kabla na skrzyzowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu nalezy zwréci¢ uwage,
aby rura ochronna zatozona na kablu wystawata minimum 0,50m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia
podziemnego

5.9. Montaz tablic rozdzielczych i rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych od-
dzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposéb podany w dokumentaciji.
Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg wsporczg
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.
Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew, lub konstrukcji wsporczych za-
mocowanych w podtozu.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

— zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

— przytgczy¢ obwody zewnetrzne

— przytgczy¢ przewody ochronne

5.10. Uktadanie kabli w rowach kablowych

Kabel nalezy uktadac na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku grubo-
Sci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebie-
skim i gruntem. Zaleca sie: uktadanie kabli niezwtocznie po wykonaniu rowu kablowego, doprowadzonego
do szybkiego odbioru robét ulegajgcych zakryciu i mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.

Odlegtos¢ utozenia kabli w przypadku drzewostanu podlegajgcego ochronie nalezy uzgodni¢ z kompetentny-
mi wtadzami terenowymi.

Odlegtos¢ uktadanych kabli od fundamentéw budynkéw powinna wynosi¢ minimum 0,50 m.

5.11. Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenie zgodno$ci rzed-
nych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania
robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodza-
ju gruntu. Wykopy pod stupy oswietleniowe wykonac¢ recznie. Wykopy powinny by¢ wykonane bez narusze-
nia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projekto-
wag, ST lub wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jed-
nej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wy-
profilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw poza teren przylegajgcy do wykopu. Pod kabel i na ka-
bel nalezy usypa¢ warstwe piasku grubosci 10 cm.

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Gtebokosé posadowienia stupa
oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokos$ci stupa. Stup nalezy ustawic, tak aby jego wneka
znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz
nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢é wykonane zgodnie z normami i przepisami .
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjag projektows,

wiasciwe przytgczenie przewodu fazowego i neutralnego do odbiornikow,

wykonanie pomiarow rezystancji izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonywany jest z natury i obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkg obmiarowg moze by¢ komplet robét dotyczgcych poszczegdinych elementéw i rodzaju robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE | ODNIESIENIA

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000 — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i for-
my dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D : Roboty instalacyjne. Ze-
szyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowe) wydane przez Osro-
dek Wdrozen "PROMOCJA” Sp. z 0.0. w Warszawie; Zeszyty:

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych kod CPV 45310000-3

— Instalacyjne roboty elektryczne kod CPV 45315100-9

N SEP-E-0004 — norma : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
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