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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy srodowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandréw, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wy-
konanie robot ziemnych zwigzanych z planowang inwestycja.
W zakres tych robét wehodzg roboty obejmujgce:

e usuniecie ziemi urodzajnej;

« wykonanie wykopéw pod fundamenty;

« wykonanie niwelacji terenu, przemieszczanie mas ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw do robét ziemnych

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta nabycia materiatéw do
robét ziemnych i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu przy budowie schroniska. Grunty nieprzydatne na budowie nalezy wykorzystaé
zgodnie z zaleceniem Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogoéine”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw bhp lub
umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z sprzetu do:
1. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.);
2. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.);
3. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.);
4. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (mate-
riatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbu-
dowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
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5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno byé sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/—~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien odprowadzi¢ wody gruntowe i opadowe poza obszar robot ziemnych. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Na terenie projektowanej budowy istnieje system kanalizacji deszczowej i nalezy tak ksztattowaé nasypy,
aby woda opadowa odprowadzana byta do istniejgcych kratek Sciekowych.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot zawarte sg w ST 0 ,Wymagania ogoine”.

6.2. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych;

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

Wykopy fundamentowe dotyczg bokséw dla zwierzat i ogrodzenia terenu. Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ wyko-
pu oraz rzedne dna wykopu. Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 5cm, a rzedna wykopu nie moze réznic¢ sie od rzednej projektowanej o wiecej niz + 3cm.

Szerokos$¢ wykopu i rzedng dna nalezy mierzy¢ w odstepach co 10m.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wadliwie wykonane roboty ziemne nalezy skorygowa¢ w sposéb ustalony z Inspektorem Nadzoru
i projektantem.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét zawarte sg w w ST O Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

[e] ] o o o o

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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