OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO BUDYNKU
SWIETLICY SRODOWISKOWEJ

1. Dane ogolne

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyyhld $wietlicy srodowiskowej.
Budynek wolno stajcy w Jaksonku, gmina Aleksandréw, numer ewidencyniptki 132.

1.2 Program funkcjonalny obiektu:

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, spetacyj funkcg swietlicy srodowiskowe;.
W ramach przeznaczenia budynek przewidziany jestzgiku spoteczno — kulturalnego.
Swietlica potazona jest na terenach wiejskich ¢dzie shiyta okolicznym mieszkicom jako
miejsce spotka
Do swietlicy zaprojektowano 2 wéia, gtowne i gospodarcz8wietlica nie stanowi statego
miejsca pracy, jej funkcjonowaniedrie okolicznéciowe.
W budynku zaprojektowano hall, sanitariaty, saleetlicowa oraz zaplecze gospodarcze.
Na zapleczu zaprojektowano pomieszczenie kuchenneace do rozdziatu zywnosci
dostarczonej przez catering (w naczyniach jednovgzb).
Przewidziano mdiwos¢ jednoczesnego przebywania w sali ok 200séb w tysdbo
niepetnosprawnych.

1.3 Zestawienie powierzchni i kubatury:

Powierzchnia zabudowy 125,14 M
Powierzchnia giytkowa budynku 106,34
Kubatura 794,10 in

Zestawienie powierzchniyitkowej

1. SWIETLICA 51,00 m
2. HALL 7,16 n
3. HALL 16,00 M
4. POMIESZCZENIE PORADKOWE 1,98 fn
5. WC 2,87 M
6. WC 3,86 M
7. KOMUNIKACJA 6,84 M
8. ZAPLECZE 16,63 m

RAZEM: 106,34



2. Rozwigzania architektoniczno - budowlane

2.1 Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnejromsanej ze stroperzelbetowymi.

fundamenty: tawy fundamentowe z betonu klasy Cl64fipjone podhanie
stah klasy A-lll, poprzecznie staklasy A-O

sciany fundamentowe: bloczek betonowy + styropiartrak®wany

sciany zewmtrzne:  sciana dwuwarstwowa pustak ceramiczny U 220 gr.25cm,
styropian 14cm wspétczynnik przenikania ciefa0,26 W/n?K

sciany konstrukcyjne: pustak ceramiczny U 220 gr.n25c

strop, schody: zelbetowe
podchgi: zelbetowe, beton C16/20, stal A-lll 34GS
nadpraa: zelbetowe oraz belki typu L-19
dach: konstrukcja drewniana krokwiowaogtijowa
sciany dziatowe pustak ceramiczny K-3M gr. 12cm

2.2 lzolacje: przeciwwilgociowa pozioma 2 x papa na lepiku

przeciwwilgociowa pionowa: 2x Abizol R+G
cieplna dachu- wetna mineralna
wspoétczynnik przenikania ciepta dla dadbda 0,25 W/m?K

2.3 Posadzki i podiogi:  w czsci swietlicy: parkiet
W CZg$Ci sanitarnej: gres antygl@gowy

2.4 Stolarka islusarka okienna i drzwiowa:
Stolarka: okna pcv wyposane w nawiewniki, drzwi ptytowe
drewniane, drzwi  weégiowe aluminiowe  przeszklone
antywtamaniowe, witryna aluminiowa,

2.5 Parapety ceramiczne lub kamienne;

2.6 Pokrycie dachu: blacha dachéwkowa

2.7 Obrébki blacharskie rury spustowe — pcv
obrobki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana

2.8 Tynki: cementowo - wapienne z warstgtadzi

2.9 Inne roboty: wokot budynku opaska z pityt chodnikowych szekwkd0 cm
ze spadkiem 2 % od budynku

2.10 Instalacje: wentylacja grawitacyjna, w wc wentylacja mechanazn
instalacja elektryczna,
ogrzewanie elektryczne
instalacja wodoaigowa
instalacja kanalizacyjna

2.11 Uwagi kaacowe: materialy budowlane powinny posigdavymagane atesty oraz
odpowiadé odpowiednim normom
roboty budowlane naly wykona& zgodnie z zasadami sztuki
budowlanegj



Informacja dotycgca bezpieczastwa i ochrony zdrowa
(na podstawie rozpagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20.)

Informacje ogdlne:

1.1 Nazwa obiektu budowa budynkdwietlicy srodowiskowej
1.2 Adres obiektu: Jaksonek, gmina Aleksandréw

1.3 Numer ewidencyjny dziatki: 132

1.4 Inwestor: Urzad Gminy Aleksandréow

1.5. Adres inwestora: Aleksandrow 39b, 26-337 Aleksandrow

1.6. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporgdzajacego informacg:
mgr inz. arch. Anna Rogut
ul. Migdatowa 49 Piotrkéw Trybunalski

Cze$¢ opisowa
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- wykonaniescian parteru,

- wykonanie stropu,

- wykonaniescian szczytowych,

- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- wykonanie elewacji.

2. Nadzialce znajduje s¢: Dziatka jest zabudowana i zagospodarowana. Nécézia
znajduje st budynek gospodarczy. Na dziatce znajduggpszylacze wodocigowe
i napowietrzne przycze energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére maegstwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi: Nie wysgpuja.

4. Zagrozenia dla bezpieczéstwa i zdrowia ludzi wyskpujacych podczas budowy:

4.1Prowadzenie prac na wysacko powyzej 5 m,a w szczegolniei

- wykonywanie dachu, , wykonywanie obrobek blackiats niebezpieczestwo upadku
Z rusztowa badz z dachu;

- wznoszenidcian: niebezpieczstwo upadku z rusztowia

- wykonywanie stropow: niebezpiedstwo upadku z rusztowa

- wykonywanie elewaciji: niebezpiegmtwo upadku z rusztowa




5. Sposoéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniucian: wszyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robo6t budmwich; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robpezaiziat 9 — Roboty na
wysokaciach, rozdziat 12- Roboty murarskie i tynkarskie;

5.2 Przy wykonywaniu stropowwszyscy pracownicy powinni Byzapoznani z
przepisami zawartymi w rozpadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 — Bgb
na wysokdciach, rozdzial 14- Roboty zbrojarskie i betork#s

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachuszyscy pracownicy powinni By
zapoznani z przepisami zawartymi w rozpozeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat
9 — Roboty na wysokeiach, 13- Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Rolaekarskie i
izolacyjne;

6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagu@nia zdrowia:

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plansatebudowy ( sposziza
kierownik budowy) umigci¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pazarnej,

- posterunku Policji;

6.2W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planieijMesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zaleresacownikéw;

6.3 Telefon komérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j
W,

6.4 Kaski ochronne, unei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planig j/w
6.5Pasy i linki zabezpieczge przy pracach na wysalaach, umiéci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w;

6.7 Barierki wykonane z desek kramikowych o szerok&i 15cm, pogczy
umieszczonych na wysosa 1,1m oraz deskowaniguwrowego pomidzy pokcza a
desly kraweznikowa;

6.8 Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog: ewakuacyja i
oznaczy na planie j/w

Teren projektowanej budowy zlokalizowany jest pstzaf szczegbdlnego zagrenia
zdrowia — zlokalizowany jest w terenach miejskilsnieje naturalna nidiwosé
bezpiecznej i sprawnej komunikacji i ewakuacji ngpadek paaru, awarii i innych
zagraen.

7. Zakres realizacji poszczegolnych obiektow

budowa budynkgwietlicy srodowiskowej



OPIS TECHNOLOGICZNY SWIETLICY SRODOWISKOWEJ

1. Charakterystyka i rozktad pomieszczé

Swietlica potazona jest na terenach wiejskich ¢daie shiyta okolicznym mieszkicom jako
miejsce spotka

Do swietlicy zaprojektowano 2 wéia, gtowne i gospodarcz8wietlica nie stanowi statego
miejsca pracy, jej funkcjonowaniedrie okolicznéciowe.

W budynku zaprojektowano hall, sanitariaty, saleetlicowa oraz zaplecze gospodarcze.

Na zapleczu zaprojektowano pomieszczenie kuchenneace do rozdziatu zywnosci
dostarczonej przez caterin.

Przewidziano mdiwo$¢ jednoczesnego przebywania w sali ok 20o0séb w tysoby
niepetnosprawne.



