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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot ociepleniowych Sciennych metoda lekkg-mokrg zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod
nazwa:

Budowa swietlicy sSrodowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandréow, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykona-
nie ocieplenia:

1) Scian zewnetrznych w obiekcie,

2) stropu.
W zakres tych robét wehodza:

a) docieplenie Scian i oSciezy ptytami styropianowymi wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego

z gotowej suchej mieszanki,

b) wykonanie dodatkowej warstwy siatki ochronnej,

c) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem aluminiowym,

d) ulozenie ocieplenia stropie,

e) przyklejenie ocieplenia od spodu stropu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniai  sktadowania podanow ,ST 0 —Wymagania ogélne" pkt 2.
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2.2. Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe M-15 gr.10 cm, samogasnhace,
0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej struktu-
rze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2, odpornosci na temperature co najmniej 700 C po sezonowa-
niu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wil-
gotnosci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi
niz +2 mm, a grubos$¢ 10 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ £1,5 mm. Wytrzy-
matosé pityt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz
100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zatgczyé deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.3. taczniki do mocowania styropianu do podtfoza (kotki PCV)

Koftki wbijane, z talerzykami; gtebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej Sciany powinna wyno-
si¢ min. 6 cm.

2.4. Siatka z wiokna szklanego

— rodzaj splotu uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek,

— impregnacja polimerowa odporna na alkalia,

— wymiary: szeroko$¢ nie mniej niz 100 cm, dtugos¢ nie mniej niz 50 m,
— wymiary oczek: nie mniej niz 3 mm,

— masa powierzchniowa nie mniej niz 145g/m2,

— strata prazenia w temperaturze 625 C — 10-25% masy,

— sita zrywajgca nie mniej niz 1500N,

— wydtuzenie wzgledne przy sile 1500N — nie wiecej niz 3,5 %.

2.5. Tynk mineralny
faktura drobnego baranka, ziarno do 3,5 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ,,ST 0 — Wymagania ogélne"  pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne"  pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podioza pod docieplenie

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzedni oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Po-
winno ono charakteryzowaé sie odpowiednig nosnoscig, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego
z warstwg wetny mineralnej. Wszystkie $ciany nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczeni mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez natozenie preparatu przeciwgrzybicznego oraz prepa-
ratu wzmacniajgcego podtoze.

5.2. Przyklejanie piyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju do ptyt styropianowych. Przygotowanie kleju pole-
ga na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymiesza-
niu catosci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po
okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadaé
na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chro-
powatego lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy nakfada¢ tzw. metodg punktowo-krawedziowg
ilos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢
min. 60% powierzchni. Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w wybranym mie;j-
scu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie piyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przyle-
gac, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy ukfadac z przewigzaniem zaréwno na po-
wierzchni $cian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklesto-
Sciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni net-
to. Przy wiekszych odchyikach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

5.3. Kofkowanie styropianu

Dodatkowego docieplenie mocowane jest przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztuczne-
go w ilosci od 4 do 8 szt/m2. Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od ro-
dzaju kotka wbijac lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmen-
tem wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnig a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu.

5.4. Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykow ptyt ze stolarkg Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale ela-
stycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) w sgsiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykona¢ wzmocnienia naroz-
nikéw budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc aluminiowy katownik ochronny.

5.5. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Warstwg zbrojong stanowi warstwa zaprawy klejowej z zatopiong w niej siatka z widkna szklanego. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi
w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposoéb identyczny jak do
przyklejania ptyt. Po przeszpachlowaniu powierzchni ptyt zaprawag naciggamy tg samg zaprawe na $ciane
pacg zebatg. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od
temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecz-
nieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 10 cm zas na narozni-
kach min. 15 mm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miej-
scami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem




ST 4 — Roboty ociepleniowe

uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!l. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczes$niej
niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.6. Wykonanie podktfadu tynkarskiego

Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go stosowa¢ bez rozciehczania,
w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskie-
go. Czas wysychania zaleznie od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

5.7. Nakifadanie tynkow szlachetnych

Tynki mineralne sg produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe worki po 25kg. Przy-
gotowanie materiatu polega na wsypaniu catej zawartosci worka do odmierzonej, kazdorazowo tej samej ilo-
Sci wody (okoto 5-5,2l) i doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystenciji.
Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynnosci naktadania
i fakturowania tynkdw mineralnych moga by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiat nalezy nacigga¢ na podfoze rozpro-
wadzajgc go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggna¢
réwniez pacg stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika ro-
boczego, po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie zgdanej struktury tynku odbywa
sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego
materiatu. Tynki o strukturze rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo
poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagta-
dzi¢ ruchami okreznymi. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut i zalezy gtéwnie od
temperatury powietrza i podfoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania wi-
docznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
kontroli jakosci robdt podanow ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
obmiaru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opi-
sanych w przedmiarze robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

odbioru robét podano w ST 0 — Wymagania ogdlne”  pkt. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST,

— rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw,

— prawidtowos¢ montazu.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny ptyt w poziomie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10 mm na catosci.
Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny po dociepleniu w pionie — 2 mm/ 2mb i nie wiecej niz 10 mm na cato-
Sci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
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