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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tokła­
dzin zpłyt gipsowo-kartonowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa świetlicy środowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandrów, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST) 
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych 
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
– Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

– roboty  budowlane  –  wszystkie  prace  budowlane  związane  z wykonaniem  tynków  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro­

luje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami tech­
nicznymi i instrukcjami,

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji  projektowej  zawierające dane  opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „ST 0 – Wy­
magania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania podano w  „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt  2.
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2.2. Płyty gipsowo-kartonowe
powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla płyt gipsowo-karto­
nowych.

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych Tablica l
Lp. Wymagania GKB

zwykła
GKF 
ognioodpo 
rna

GKBI  wodood­
porna

GK-FI  wodo-  i  ognio­
odporna

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawę­
dzi2. Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując od­
klejania się od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm] grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; >=18±0,5
szerokość 1 200 (+0; -5,0)
długość [2000-3000] (+0; -6)
prosto­
padł ość

różnica w długości przekątnych <=5

4. 2 Masa 1 m   płyty o
grubości [kg]

9,5 <=9,5 - - -
12,5 <=12,5 11,0- 13,0 <=12,5 11 - 13,0
15,0 <=15,0 13,5- 16,0 <=15,0 13,5- 15,0
>=18,0 <=18,0 16,0- 19,0 - -

5. Wilgotność [%] <=10,0
6. Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.]
- >=20 - >=20

7. Nasiąkliwość [%] - - <=10 <=10
8. Oznakowanie napis  na 

tylnej stro­
nie płyty

data produkcji

kolor  kar­
tonu

szary  ja­
sny

szary  ja­
sny

zielony jasny zielony jasny

barwa  na­
pisu

niebieska czerwona niebieska czerwona

 

Grubość  nomi­
nalna  płyty  gip­
sowej [mm]

Odległość  pod­
pór 1 [mm]

PRÓBA ZGINANIA
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm]

prostopadle  do 
kierunku  włó­
kien kartonu

równolegle  do 
kierunku  włó­
kien kartonu

prostopadle  do 
kierunku  włó­
kien kartonu

równolegle  do 
kierunku  włó­
kien kartonu

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.3. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian muro­
wanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe:
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Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL".
Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta na opakowaniach.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania
dotyczące sprzętu podane w „ST 0 – Wymagania ogólne”  pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych.
Pierwsza  płyta  od dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  Każdy ze stosów jest  spięty  taśmą  stalową  dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem pła­
skim podkładzie.
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.2. Transport
płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umoż­
liwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m o grubości 9,5 mm.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwi­
gu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót
– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończo­

ne wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruz­
dy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów mu­
rów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpa­
dów.
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– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mie­
ści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady
kontroli jakości robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 ,,Wymaga­
nia dla płyt gipsowo-kartonowych".
W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,
– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
– wilgotność i nasiąkliwość,
– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady
obmiaru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne”  pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie su­
rowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
Powierzchnię  suchych tynków stropów płaskich oblicza się  w metrach kwadratowych ich rzutu w  świetle 
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda 
z nich jest mniejsza niż 0,5 m.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady
odbioru robót podano w „ST 0 – Wymagania ogólne”  pkt. 8.
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Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gip­
sowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podło­
że oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją  projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.

8.2. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
badania przy odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodność z dokumentacją techniczną,
b. rodzaj zastosowanych materiałów,
c. przygotowanie podłoża,
d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,
e. wichrowatość powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochyle­
nia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 
prostymi lub posiadać  rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawę­
dzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i
krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać  za pomocą  oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 
dwu prostopadłych  do siebie  kierunkach)  łaty  kontrolnej  o długości  ok.  2 mb,  w dowolnym miejscu po­
wierzchni.
Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 
0,5 mm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia
dotyczące podstawy płatności podano w „ST 0 – Wymagania ogólne”  pkt 9.
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