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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PzJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tokta-
dzin zptyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa swietlicy sSrodowiskowej, Jaksonek, gm. Aleksandréw, dz. nr 132.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
— Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontro-
luje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami tech-
nicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ,ST 0 — Wy-
magania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwaniai  skladowania podanow ,ST 0 —Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Plyty gipsowo-kartonowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-karto-
nowych.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych Tablica |

Lp. [Wymagania GKB GKF GKBI wodood|GK-FI wodo- i ognig
zwykla |ognioodpgporna odporna
rna
1. |Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzeh kartonu, naroznikdw i krawe-
2. |Przyczepnos$¢ kartonu do rdzenia|karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc od-
klejania sie od rdzenia
3. |Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ [9,540,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >=1810,5
szerokosé |1 200 (+0; -5,0)
diugos¢  [[2000-3000] (+0; -6)
proste roznica w dlugosci przekagtnych <=5
padtosé
4 |ZMasatm pylyo [g 5 <95 N - N
. Vs H k ki b
grubosci fkg] 125 |<=125 |11,0-13,0|<=125 11-13,0
15,0 <=150 13,5- 16,0|<=15,0 13,5-15,0
>=18,0 <=180 16,0-19,0|- -
5. [Wilgotnos¢ [%] <=10,0
6. |Trwato$¢ struktury przy opalaniu|- >=20 - >=20
[min.]
7. [Nasigkliwosc¢ [%)] - - <=10 <=10
8. |Oznakowanie napis na|data produkgcii
tylnej stro-
nie piyty
kolor kar-|szary ja-|szary ja-|zielonyjasny |Zielony jasny
tonu sny sny
barwa na-|niebieska |czerwona |niebieska czerwona
pisu
Grubos¢ nomi-[Odlegtos¢  podPROBA ZGINANIA
naina piyty gip-|{po6r1[mm] ——— —
sowej [mm] Obcigzenie niszczadH] Ugiecie[mm]
prostopadle do|réwnolegle do|prostopadle do|réwnolegle do
kierunku ~ wit6-|kierunku ~ wité-|kierunku  wiG-|kierunku  wWiG-
kien kartonu kien kartonu kien kartonu kien kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.3. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do scian muro-

wanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie miedzy innymi nastepujgce kleje gipsowe:

-4 -
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Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,T", ,T Plus", ,ISOCOL".
Termin waznosci i warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

3. SPRZET

3.1. Ogoéblne wymagania
dotyczace sprzetu podane w ,,ST 0 — Wymagania ogdlne”  pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkfadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem pfa-
skim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

4.2. Transport

ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), kiére umoz-
liwiajg przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywacé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wédzka widtowego o udzwi-
gu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczo-
ne wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruz-
dy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw mu-
réw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpa-
dow.
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— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mie-
$ci sie w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady
kontroli jakosci robét podanow ST 0 — Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymaga-
nia dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegdlnosci powinna byé oceniana:

—  réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé¢,

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.
Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady
obmiaru robét podano w ,,ST 0 — Wymagania ogélne”  pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie suchych tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian w stanie su-
rowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Powierzchnieg pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda
Z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady
odbioru robét podano w ,ST 0 — Wymagania ogolne”  pkt. 8.
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gip-
sowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podio-
ze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122. ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowato$¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochyle-
nia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kagtami
prostymi lub posiadaé rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawe-
dzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o ditugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu po-
wierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do
0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia
dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,ST 0 — Wymagania ogdlne”  pkt 9.
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