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OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

dziatka o numerze ewidencyjnym nr 190/3 obreb Dabrowa nad Czarng

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa dachu budynku osrodka zdrowia w Dabrowie nad Czarng

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Budynek zlokalizowany jest w Dabrowie nad Czarna na dziatce nr 190/3.
Dziatka jest ogrodzona z bramg wjazdowg od strony potudniowej i furtkg od
strony zachodniej. Graniczy z dziatkami drogowymi od stron poétnocnej,
potudniowej i zachodniej, a od strony wschodniej z dziatka zabudowang. Od
strony zachodniej z dziatkgq stanowigcg droge powiatowa, od strony
potudniowej i pétnocnej z drogami wewnetrznymi. Dziatka od strony
wschodniej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Przedmiotem inwestycji jest
- przebudowa dachu budynku osrodka zdrowia
Projektowana przebudowa dachu nie wptywa na powierzchnie zabudowy
istniejacego obiektu. Przebudowa dotyczy konstrukcji dachu.

4. Ochrona konserwatorska
Powyzszy budynek i dziatka nie sq wpisane do rejestru zabytkow

5. Dziatka, na ktorej planowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach
terenu goérniczego

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Prawa budowlanego):
projektowana przebudowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa BIOZ
poniewaz wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m

7. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko, zdrowie
ludzi i obiekty sasiadujace
- Emisja hatasu

Inwestycja oraz jej wyposazenie nie wptynie na zwiekszenie emisji hatasu

- Ochrona ekologiczna obiektu



Charakter i program uzytkowy inwestycji oraz sposéb posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt jest przytaczony do wiejskiej sieci wodociggowej. Odprowadzenie
Sciekow sanitarnych z budynku do szczelnego zbiornika.

Projektowana przebudowa dachu polegajace na zmianie konstrukcji i pokrycia
dachu nie pogorszy stanu Srodowiska naturalnego.
Odpadki sq gromadzone w kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi
umieszczonymi na utwardzonej nawierzchni i s wywozone przez
odpowiedzialne za to firmy.
Obiekt nie bedzie wywierat ujemnego wptywu na Srodowisko naturalne

8. Odpady budowlane powstate w wyniku przebudowy dachu zostang
wywiezione przez odpowiedzialng za to firme.

9. Warunki posadowienia: kategoria geotechniczna obiektu I — proste warunki
gruntowe

10. Sieci uzbrojenia terenu dziatki
Dziatka posiada przytacze wodociggowe z wodociggu wiejskiego i przytacze
energetyczne. Na terenie dziatki znajduje sie stup oSwietleniowy. Do budynku
doprowadzona jest energia elektryczna linig hapowietrzng i woda rurociggiem
WA32.

11.Kategoria obiektu budowlanego
kategoria obiektu budowlanego — XI
wspotczynnik kategorii obiektu - 6,0
wspotczynnik wielkosci obiektu - 1

12.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest usytuowany w sposob zapewniajacy dojazd wozéw bojowych
strazy pozarnej. Pobor wody do celdow ppoz. Zapewniajg hydranty
zlokalizowane w poblizu przedmiotowej posesji i w budynku.
Przy przebudowie bedq wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne, a
rozwigzania techniczne beda wykonywane w taki sposdb, by nie byto

mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.



Dogodny dojazd pozarowy do budynku stanowi droga przez wies z
mozliwoscig przejazdu przez dziedziniec.
Budynek zakwalifikowany ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe jako ZLIII

Odpornos¢ pozarowa D

Budynek osrodka zdrowia usytuowany jest w odlegtosci od 17,0m do 21,3m od
granicy zachodniej, 19,5 od granicy wschodniej, 7,0 m od granicy pétnocnej i 6,5
mdo 11,2m od granicy potudniowej.

Bryta budynku jest rozcztonkowana i sktada sie z dwdch czesci — budynku gtéwnego
jednopietrowego i budynku kottowni.

Rzedna +/-0,000 na wysokosci 0,30m powyzej poziomu terenu.

Poziom posadzki kottowni -1,6m (1,3m ponizej poziomu terenu)

Do budynku gtdéwnego jest jedno wejscie gtdwne i jedno zapasowe od strony
potnocnej na wys. 0,7m powyzej poziomu terenu.

Poziom posadowienia fundamentow 1,3m ponizej poziomu terenu ( rzedna

posadowienia —1,60m ).

WYMIARY BUDYNKU

/ksztatt rzutu budynku - rozcztionkowany/

- dtugos¢  8,85m + kottownia na szer. 3,57 - 4,0m
- szeroko$¢ 9,69m (szer. kottowni — 3,57m

- wysoko$¢ 7,9 m

Wjazd na dziatke znajduje sie od strony potudniowej.
Na powierzchni, ktdra nie jest przeznaczona pod zabudowe jest zielen niska i

wysoka.






Podstawowe oznaczenia uzyte w projekcie zagospodarowania wg PN-B-
01027

Linie obrysu i przekrdj
projektowanego obiektu

_l_ budowlanego

Budynek adaptowany
bez zmiany obrysu
Feletelelele %% % % t
SR | ZEWNELrznego

9
L
<
Q)
D

——x——3— | Obiekt budowlany
%| przeznaczony do
| likwidacji
—————— Granica obszaru
objetego opracowaniem
A Naroznik dziatki objetej
T opracowaniem

Obowigzujaca linia
v v v v | zabudowy

| 08 ulicy
w , Smietnik
a SM

'& Wejscie do budynku

Uwagi koncowe

Teren i dziatka objete niniejszym zamiarem inwestycyjnym nie sq wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajq ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren i dziatka nie znajdujq sie w granicach wptywdéw eksploatacji gorniczej.
Przed przystgpieniem do budowy nalezy uzyskac¢ pozwolenie wiasciwego

urzedu.



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA
W DABROWIE NAD CZARNA
dz. nr 190/3 obreb Dabrowa nad Czarng

Inwestor: GMINA ALEKSANDROW

Adres inwestora:  26-337 Aleksandrow

Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja budowlana budynku

- Projekt przebudowy dachu

- Wizja lokalna

- Obowigzujace warunki techniczne wykonania robot budowlanych
- Polskie Normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. §206

Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojacy, jednopietrowy, bez podpiwniczenia, bez poddasza
uzytkowego, przykryty stropodachem dwuspadowym. Program uzytkowy — budynek
uzytecznosci publicznej — w budynku zlokalizowany jest oSrodek zdrowia i kottownia.
Budynek wyposazony w instalacje wodociggowo — kanalizacyjng, instalacje

elektryczng sity i Swiatta, co, instalacje odgromowg i ochrony przed porazeniem.

1. Powierzchnia zabudowy 115,31m?

2. Powierzchnia uzytkowa 111,40m? ( kottownia 11,50m?)
3. Kubatura 617,44m> (kottownia - 17,3m°)
4. Wysokos¢ budynku 6,7m (kottownia 1,3m)

Rzut budynku gtéwnego prostokatny. Dach dwuspadowy. Budynek w okresie
uzytkowania byt remontowany, konserwowany, zabezpieczany przed dziataniem

warunkow atmosferycznych. Wyglad budynku jest estetyczny.



Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty - w postaci taw fundamentowych betonowych posadowionych na
gtebokosci 1,3m ponizej poziomu terenu. Poziom posadowienia powyzej poziomu
wody gruntowej. Nie stwierdzono zadnych objawdw uszkodzenia mechanicznego
fundamentow.

Strop i stropodach — ptytowy, zelbetowy. Nie stwierdzono zadnych ugiec ani

zarysowan ptyt. Stan techniczny stropu i stropodachu dobry.

Stropodach nad kottownig - ptytowy — stan dostateczny

Sciany zewnetrzne — murowane z na zaprawie cem.-wap. Gruboé¢ $cian

zewnetrznych zmienna — ok. 50cm. Grubosé¢ écian wewnetrznych 38cm. Sciany
zewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym zwyktym. Sciany
wewnetrzne tynkowane tynkiem cem. — wap. kategorii III. Nie stwierdzono zadnych
pekniec ani zarysowan. Stan techniczny $cian dobry.

Dach — dwuspadowy stropodach petny. Nie stwierdzono odksztatcen elementow piyt.
Pokrycie dachu ptytami papg termozgrzewalna.

Kanaty kominowe i kominy murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

cementowej. Przewody kominowe szczelne, nie stwierdzono pekniec ani zarysowan
na wysokosci Sciany kominowej i na kominach
Opis elementow wykonczeniowych
Okna — z PCV
- w kottowni okno metalowe
Drzwi zewnetrzne — gtéwne z PCV, zapasowe drewniane, do kottowni stalowe

Tynk zewnetrzny - zwykty cementowo — wapienny pomalowany farbg emulsyjna.

Tynki wewnetrzne — tynk zwykty kat. III — stan dobry

Podtogi i posadzki — posadzki z ptytek typu gres (w kottowni posadzka betonowa

Stan techniczny posadzek dobry.
Powtoki malarskie - Sciany wewnetrzne malowane farbami emulsyjnymi.

Wentylacja — grawitacyjna
Wyposazenie — budynek wyposazony w instalacje wod.- kan., elektryczng sity i

Swiatta, centralnego ogrzewania, odgromowag, ochrony przed porazeniem oraz

wentylacje grawitacyjna.



Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany

Obrdbki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany.

Whioski
Projektowana przebudowa dotyczy :
o Wykonanie zelbetowego wienca na $cianach zewnetrznych
Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej
Uzupetnienie scianek szczytowych

Wykonanie docieplenia stropu nad pietrem i komina kottowni

© O O o

Wykonanie prac pokrywczych (pokrycie dachu, wykonanie obrobek

blacharskich, montaz rynien i rur spustowych

Konstrukcja budynku jest masywna, zaden z elementdw konstrukcyjnych nie
wykazuje oznak przekroczenia stanu granicznego nosnosci i uzytkowania. Przekroje

elementéw moga bezpiecznie przenosi¢ obcigzenia.

Wszystkie prace budowlano montazowe muszg by¢ wykonywane pod statym
kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych. Przy wykonywaniu robot nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisdw w zakresie BHP i p. poz. Wszystkie zmiany

na etapie wykonawstwa nalezy uzgadnia¢ z projektantem.
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OPIS TECHNICZNY

REMONT BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W DABROWIE NAD CZARNA
- PRZEBUDOWA DACHU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie projektu budowlanego

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Obowigzujace normy i przepisy

Ustawa Prawo Budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zm.)

wizja lokalna i pomiary w terenie

Zakres przebudowy

(0]

0]

(0]

Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia dachowego

Montaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

Ocieplenie $cian zewnetrznych komina kottowni metodg lekkga mokra (BSO)
wraz z wykonaniem podktadu

Ocieplenie stropu nad pietrem

Zamontowanie na kominach wylotéw przewoddw wentylacyjnych z PCV

powyzej potaci dachowej.

1. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Budynek osrodka zdrowia, wolnostojacy, jednopietrowy bez poddasza

uzytkowego, bez podpiwniczenia.

Program uzytkowy parteru: punkt apteczny, sanitariat pacjentow, pomieszczenie

stuzbowe, sanitariat personelu, powierzchnia komunikacyjna (korytarz). Od strony

wschodniej dobudowana jest kottownia. Wejscie do kottowni niezalezne 1,3m ponizej

poziomu terenu

Program uzytkowy pietra: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, rejestracja pacjentéw,

magazynek, komunikacja (korytarz).

Klapa wytazu na dach nad korytarzem.
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DANE TECHNICZNE

1. Powierzchnia zabudowy 115,31m?
2. Powierzchnia uzytkowa 111,40m?( kottownia 11,50m?)
3. Kubatura 548,0m> (kottownia - 17,3m?)
4. Wysoko$¢ budynku 6,70 (kottownia 1,3m)
5. Program uzytkowy:

- parter:

1/0 — punkt apteczny 34,30m?

2/0 — wc pacjentdw 5,01m?

3/0 — pomieszczenie stuzbowe 3,64m?>
4/0 — komunikacja 6,60m?

5/0 — wc personelu 2,50m?

6/0 — magazynek 4,88m?

- pietro:
1/1 — gabinet lekarski 11,32m?
2/1 — komunikacja 11,76m?
3/1 — gabinet zabiegowy 10,24m?
4/1 - rejestracja 8,70m?
5/1 — komunikacja 7,72m?
6/1 — magazynek 7,73m?
1.1 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH
1.1.1. FUNDAMENTY
Fundamenty w postaci taw fundamentowych
Poziom posadowienia fundamentow — 1,30 m ponizej poziomu terenu
1.1.2 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej grubosci ok. 50 cm murowane z cegly i
bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.
1.1.3 SCIANY WEWNETRZNE
Sciany grubosci 38 cm z cegly betonowych. Sciany kominowe murowane z cegly

ceramicznej petnej.

1.1.4 SCIANKI DZIALOWE
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Sciany dziatowe gruboéci 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych
1.1.5 DACH

Stropodach zelbetowy ptytowy. Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.
1.1.6 STROPY

Strop zelbetowy ptytowy

1.2 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

1.2.1 TYNKI I OKLADZINY

- tynki zewnetrzne cementowo — wapienne zwykite
- tynki $cian wewnetrznych cem.- wap. kat. III

1.2.2 PODLOGI I POSADZKI
- w kottowni - posadzka betonowa
- w pomieszczeniach budynku gtdwnego — posadzka z ptytek podtogowych
gres i wyktadzina PCV
1.2.3 OKNA

- w budynku gtéwnym okna z PCV — nowe
- w kottowni okno stalowe

1.2.4 DRZWI

drzwi wejsciowe gtowne z PCV szklone
drzwi wewnetrzne drewniane — ptytowe
drzwi zewnetrzne zapasowe — drewniane
drzwi do kottowni — stalowe

1.2.5 MALOWANIE
Sciany wewnetrzne i sufity — malowanie farba emulsyjng w kolorach jasnych
1.2.6 RYNNY I RURY SPUSTOWE
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany
1.2.6 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki komina i okapu z blachy stalowej ocynkowanej — do wymiany
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1.2.7 INSTALACIE

- piec co na paliwo state
- Instalacja wodociggowa

- Instalacja elektryczna sity i Swiatta z sieci NN
- Instalacja ochrony przed porazeniem

- Instalacja odgromowa
- Wentylacja grawitacyjna

2. STAN PROJEKTOWANY

Zakres prac zwigzanych z projektowang przebudowg przedstawiono na poczatku

opracowania.

Po przebudowie nie ulegnie zmianie powierzchnia zabudowy oraz program uzytkowy.

Zmianie ulegnie kubatura.

DANE TECHNICZNE
1. Powierzchnia zabudowy 115,31m?
2. Powierzchnia uzytkowa 111,40m?( kottownia 11,50m?)
3. Kubatura 617,0m* (kottownia - 17,3m°)
4. Wysokos¢ budynku 7,9 (kottownia 1,3m)
5. Program uzytkowy:

- parter:

1/0 — punkt apteczny 34,30m?

2/0 — wc pacjentdw 5,01m?

3/0 — pomieszczenie stuzbowe 3,64m?>
4/0 — komunikacja 6,60m?

5/0 — wc personelu 2,50m?

6/0 — magazynek 4,88m2

Na poz. -1,6m - kottownia — 12,45m2
- pietro:

1/1 — gabinet lekarski 11,32m?
2/1 — komunikacja 11,76m?

3/1 — gabinet zabiegowy 10,24m?
4/1 - rejestracja 8,70m?

5/1 — komunikacja 7,72m?

6/1 — magazynek 7,73m?
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OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

1.1.1. FUNDAMENTY - istniejace

Fundamenty w postaci taw fundamentowych
Poziom posadowienia fundamentow — 1,30 m ponizej poziomu terenu

1.1.3 SCIANY ZEWNETRZNE - istniejace

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej grubosci ok. 50 cm murowane z cegly i
bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo - wapiennej.

1.1.3 SCIANY WEWNETRZNE - istniejace

Sciany grubosci 38 cm z cegty betonowych. Sciany kominowe murowane z cegty
ceramicznej petnej.

1.1.7 SCIANKI DZIALOWE - istniejace

Sciany dziatowe gruboéci 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych
1.1.8 DACH - przebudowywany

Dach drewniany krokwiowo kleszczowy dwuspadowy
1.1.9 STROPY - istniejace

Stropy zelbetowy ptytowy

1.2 OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

1.2.1 TYNKI I OKLADZINY - istniejace

- tynki zewnetrzne cementowo — wapienne zwykite
- tynki Scian wewnetrznych cem.- wap. kat. III

1.2.8 PODLOGI I POSADZKI - istniejace
- w kottowni - posadzka betonowa
- w pomieszczeniach budynku gtdwnego — posadzka z ptytek podtogowych
gres i wyktadzina PCV na posadzce z lastrika

1.2.9 OKNA - istniejace

- w budynku gtéwnym okna z PCV
- w kottowni okno stalowe

1.2.10 DRZWI - istniejace
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- drzwi wejsciowe gtdwne z PCV szklone

- drzwi wewnetrzne drewniane — ptytowe
- drzwi zewnetrzne zapasowe — drewniane
- drzwi do kottowni — stalowe

1.2.11 MALOWANIE - istniejace
Sciany wewnetrzne i sufity — malowanie farba emulsyjng w kolorach jasnych
1.2.12 RYNNY I RURY SPUSTOWE - wymieniane
Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachowego
1.2.13  OBROBKI BLACHARSKIE - wymieniane

Obrdbki komina, okapu, cokotu z blachy stalowej ptaskiej
powlekanej w kolorze pokrycia dachu

1.2.14 INSTALACIE - istniejace

- piec co na paliwo state

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja elektryczna sity i $wiatta z sieci NN
- Instalacja ochrony przed porazeniem

- Instalacja odgromowa

- Wentylacja grawitacyjna

* Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowg dachu nalezy
zdemontowac rury spustowe, rynny dachowe, obrdbki blacharskie komindw i
okapdw, elementy uziemienia oraz rozebra¢ ogniomury.

 Projektowana przebudowa konstrukcji dachu bedzie polegata na montazu
konstrukcji drewnianej ciesielskie;j.

» Po zdemontowaniu elementdéw dachu projektowane jest wykonanie wienca
zelbetowego na Scianach zewnetrznych. Wysoko$¢ wienca 37cm, szerokos¢
25cm. Beton klasy C20/25. Zbrojenie czterema pretami zebrowanymi g 12 ze
stali A-ITIIN pofaczonymi strzemionami ze stali gtadkiej A-0 @6 co 25cm .
Wieniec powinien zosta¢ zakotwiony w $cianach zewnetrznych. Do wienca
zamocowana murtata o wymiarach 12/12cm, stanowigca podparcie dla krokwi.
Elementy wiezby powinny by¢ wykonane z nasyconego drewna. Murfaty do

wienca nalezy zamocowac za pomocg nagwintowanych szpilek zakotwionych
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w wiencu. Szpilki nalezy tak dopasowa¢, aby wystawaty poza nakretke nie
mniej niz 1cm . W zwigzku ze zmiang konstrukcji dachu oraz wykonaniem
wienca nalezy wykona¢ omurowanie wiencdw i uzupetic Sciany szczytowe.
Uzupetnienie $cian zewnetrznych projektowane jest z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej. Przed
rozpoczeciem murowania $ciany w miejscu styku nalezy doktadnie oczyscic i
zamocowac w nich kotwy do pofaczenia z nadmurowywanymi Scianami.

« Nalezy wykonac¢ montaz wylotéw przewodéw wentylacyjnych z rur PCV $r.
15cm o wys. 30cm nad pofacig od strony wyzszej. Na przewodach
wentylacyjnych bezposrednio w kanatach przewidziano montaz nasad
kominowych $r. 15cm. Kolor taki jak kolor pokrycia — grafitowy.

« Projektowane jest wykonanie pokrycia dachu budynku gtéwnego i dachu
kottowni
- dach nad budynkiem gtéwnym - z blachy powlekanej dachéwkowej w
kolorze grafitowym na fatach drewnianych o wymiarach i rozstawie wg zalecen
producenta btachy. Przed nabiciem fat nalezy przymocowac folie dachowq
wstepnego krycia o duzej paro przepuszczalnosci.

- dach nad kottownig — z blachy powlekanej ptaskiej (na rabki) na deskowaniu
i ekranie dachowym wtochatym.
» W potaci dachowej dachu gtéwnego nalezy zamontowac wytaz dachowy

doktadnie nad istniejgcym.

OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

« Izolacja przeciwwilgociowa dachu — folia paroprzepuszczalna

« Izolacja przeciwwilgociowa murtaty — papa lub gruba folia PE utozona na
wyréwnanym zaprawg cementowg wiencu. Pape lub folie nalezy na dtugosci
utozy¢ z zaktadem a jej szeroko$¢ musi by¢ wieksza od szer. murtaty

» Izolacja termiczna stropu nad pietrem — wetna mineralna gr. 20cm przykryta
folig budowlang przeciwwilgociowq

« Izolacja termiczna wienca — styropian 10cm omurowany cegta ceramiczna gr.

6cm
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« Izolacja termiczna komina kottowni — docieplenie wykonane metodq lekkg

mokra — system BSO — z wykorzystaniem styropianu grubo$ci 15cm wraz z

wykonaniem tynku podktadowego

« Pokrycie dachu budynku gtéwnego blachg stalowg powlekang dachdwkowag w

kolorze grafitowym — wymiary i rozstaw fat zalecane przez producenta blachy.

« Pokrycie dachu nad kottownig — blachg stalowg powlekang na ptask

» Obrdébki blacharskie komina, okapdw, paséw podrynnowych, nadrynnowych,

wiatrownic, cokotu z blachy stalowej ptaskiej powlekanej w kolorze pokrycia

dachowego.

* Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze pokrycia dachu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Rodzaj przegrody | Warstwa Grubo$ | Wspotczynni | Opor cieplny
¢ kA R
W/m*K [m?*K/W]
[m]
Sciany zewnetrzne | powietrze 0,13
wewnetrzne
tynk cem.-wap. 0,015 10,82 0,0183
mur z cegly 0,38 0,75 0,50
bloczki PGS 0,12 0,31 0,3871
styropian 0,10 0,04 2,50
0,015 0,82 0,0183
tynk cem.-wap.
powietrze 0,04
zewnetrzne R=3,226m*K/W
U=0,31W/m’K
Strop zelbetowy powietrze 0,10
tynk cem.-wap. 0,02 0,82 0,0243
ptyta zelbetowa | 0,24 1,8 0,133
wetna mineralna | 0,20 0,042 4,762
powietrze 0,10
R=5,1193m’K/
U=0,1953W/m? w
K
Podtoga na powietrze 0,17
gruncie (1,0m od | ptytki podt.
Sciany terakota 0,01 1,05 0,0095
zewnetrznej — podktad 0,05 1,3 0,0384
strefa I) betonowy 10,0 0,04 2,5
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Strefa Srodkowa styropian

(II) izolacja 0,005 |0,18 0,0277
przeciwwilgociow
a
ptyta betonowa 0,15 1,7 0,0882
grunt (razem z
warstwa piasku) 0,5
odptyw ciepta 0,04

R=2,874m2K/W

Rgrmax=0,57*4,0
+0,09=2,37m2K/

w

Rgr(II)
=1,0m2K/W <
2,37m2K/W

Catkowity opor
U=0,2587W/m R=2,874+1,0=

2K 3,874m2K/W

1. Sciany zewnetrzne
Wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238
Maksymalna warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta poszczegodlnych przegréd

budowlanych budynkéw nowych wynosi:

« Sciany zewnetrzne Umax < 0,3W/m?K

« Stop pod poddaszem nie ogrzewanym Umax < 0,25W/m?K

« Podtoga na gruncie Umax < 0,45W/mK
W budynkach przebudowywanych wartos¢ obliczona nie powinna przekraczaé
wartosci maksymalnych o wiecej niz 15% i powinna wynosi¢ odpowiednio

. Sciany zewnetrzne — Umax <0,3*1,15=0,345W/m2K

« Stropy — Umax < 0,25*1,15=0,2875W/m2K

» Podtogi na gruncie Umax<0,45*1,15=0,4600W/m2K

Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna U=1,8W/m2K
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Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=2,6W/m2K

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot nalezy:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

. podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad
na:

- lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog
dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskanie wskazan odpowiedniego organu dla
trasy i miejsca zdeponowania odpaddw zgodnie Ustawq o odpadach (Dz.U. nr 62 z
20.06.2001r).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagdajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na

uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ciggtosci ruchu komunikacji
autobusowej. W przypadku ewentualnej kolizji prowadzonych robdt z lokalizacjq
istniejgcych przystankéw autobusowych, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania uzgodnien z odpowiednim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym majacych
na celu zmiane lokalizacji tych przystankéw

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi zainteresowane
wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw ponadnormatywnych i o

kazdym takim przewozie bedzie informowat.
BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan BiOZ")wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6inym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ.
U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robo
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Adres inwestycji: Dabrowa nad Czarng dz. nr 190/3
gmina Aleksandrow

Inwestor: Gmina Paradyz
26-337 Aleksandrow

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego: ,Remont budynku osrodka

zdrowia w Dabrowie nad Czarna — przebudowa dachu”

2. Wykaz istniejgcych obiektéw — budynek osrodka zdrowia, budynki
gospodarcze, ogrodzenie, stup oSwietleniowy i przytacze napowietrzne
3. Elementy zagospodarowania, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: prace bedg prowadzone na zewnatrz. Zagrozenie moze
powodowac istniejacy stup oSwietleniowy i przytacze
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:
- Wadliwy lub niebezpieczny montaz rusztowan oraz ich zamocowanie
moze zagrazac ludziom
- Porazenie pradem elektrycznym
- Brak zabezpieczenia siatkami i wygrodzenia stref niebezpiecznych dla
ludzi moze prowadzi¢ do zagrozenia spadajacymi przedmiotami i
gruzem
- Brak odpowiedniego transportu
- Brak barierek zabezpieczajacych moze prowadzi¢ do upadku z
wysokosci
- Brak nadzoru nad robotami elektrycznymi oraz przy uzyciu sprzetu
elektrycznego
- Brak nadzoru nad pracownikami poruszajgcymi sie po terenie budowy
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdinie niebezpiecznych:
- Przed przystgpieniem do instruktazu nalezy sprawdzi¢, czy pracownicy,

ktorzy bedg pracowac przy robotach elektrycznych majg wazne badania
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oraz aktualng grupe BHP dopuszczajacq do prac elektrycznych w danym
zakresie.

W czasie instruktazu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na techniki
montazu i demontazu oraz sposdb wykonywania robét

Nalezy zwréci¢ uwage na obstuge narzedzi i maszyn elektrycznych
Zwroci¢ uwage na sposob transportu materiatéw budowlanych

Wykaz robot szczegdlnie niebezpiecznych podany jest w art. 21a, ust. 2
Prawo budowlane oraz w art. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r, Dz. U. Nr 120

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacy

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Barierki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci

Siatki zabezpieczajace przed spadajacym gruzem i innymi przedmiotami
Oznaczenie stref niebezpiecznych — muszg zosta¢ wytgczone dla oséb
postronnych

Pracownicy muszg posiada¢ odziez ochronna, rekawice robocze i kaski
ochronne

Przeszkolenie pracownikéw i sprawdzenie ich przydatnosci do pracy
Scisty podziat prac aby unikna¢ réwnoczesnego wykonywania prac
wzajemnie sie wykluczajacych

Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w podreczng apteczke oraz
instrukcje p.poz.

Na budowie powinny by¢ oznaczone drogi ewakuacyjne

Pracownicy muszg zostac przeszkoleni na wypadek pozaru czy awarii
Pracownicy muszg zostac przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy w
nagtych wypadkach

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleniu jak najszybciej opusci¢ miejsce

robot najkrotsza droga.
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