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 OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przedmiot inwestycji  

1.1. Podstawa opracowania  

- Umowa z Zamawiającym  

- mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500  

- Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i praw pokrewnych 

 

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego  

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr ew. 
389 stanowiącej część nieruchomości przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie 
gm. Aleksandrów.  

Zakres inwestycji obejmuje budowę placu zabaw dla dzieci młodszych. 

Stworzenie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 
umożliwi im podejmowanie aktywności fizycznej poza zajęciami szkolnymi w 
bezpiecznym otoczeniu.  

Opracowanie będzie stanowiło podstawę do zgłoszenia zakresu robót właściwemu 
organowi administracji państwowej. 

 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

2.1. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana została na części nieruchomości będącej w użytkowaniu 
Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie ( działka nr ew. 389).   

Działka 389 stanowi część terenu  w obrębie kompleksu dydaktycznego. Działka jest 
zabudowana, ogrodzona i uzbrojona.  

 

2.2. Układ komunikacyjny  

Nieruchomość na której zlokalizowano inwestycję posiada dostęp do drogi publicznej 
poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ( dz. nr ew. 662). 

 

2.3. Nawierzchnie. 

Teren objęty opracowaniem posiada nawierzchnię trawiastą.   

2.4. Uzbrojenie terenu  

Bezpośrednio w obrębie terenu opracowania nie znajdują się elementy infrastruktury 
technicznej.  
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2.5. Ukształtowanie terenu  

Teren w obrębie zakresu opracowania jest płaski. 

2.6. Szata roślinna  

Obszar w obrębie placu zabaw jest niezadrzewiony i niezakrzewiony.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

Plac zabaw dla dzieci projektuje się w części południowej nieruchomości zachowując 
odległości zapisane w aktach prawnych i normatywnych od innych obiektów budowlanych i 
elementów infrastruktury tj. w odległości nie mniejszej niż 10,0m od linii regulacyjnej drogi. 

Powierzchnia placu zabaw: 218,5m2. 
 
Nawierzchnia placu zabaw- trawiasta. 
 
Projektowane zagospodarowanie nie wpływa na zmianę odprowadzenia wód deszczowych i 
roztopowych. 
 
Po wykonaniu prac związanych z montowaniem urządzeń i nawierzchni należy wykonać 
trawnik siewem ręcznym . Powierzchnia trawnika do wykonania -318,5 m2  (plac zabaw 
218,5 m2 + kołnierz - 100 m2  ). 
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4. Wyposa żenie placu zabaw 

4.1. Zestaw zabawowy  

 
Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  

 
 

 
ELEMENTY SKŁADOWE 
Drabinka pionowa - 1 sztuk 
Drabinka ukośna - 1 sztuk 
Mostek pochyły - 1 sztuk 
Pomost ruchomy - 1 sztuk 
Przeplotnia pionowa - 1 sztuk 
Rura strażacka wys. 90cm - 1 sztuk 
Trap wejściowy wys. 90cm - 1 sztuk 
Wieża bez dachu, podest wys. 90cm - 1 sztuk 
Wieża z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk 
Wieża z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk 
Zjeżdżalnia wys. 136cm - 1 sztuk  

DANE TECHNICZNE  
 
Gabaryty urządzenia:      7,56m x 7,78m  
Wysokość urządzenia:      ~3,86m  
Strefa funkcjonowania:      11,23m x 11,56m  
Wysokość upadkowa:      2,20m  
Głębokość posadowienia:      -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    72,39m² 
 
 
MATERIAŁY  
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo,  malowane  proszkowo  
na niebiesko  
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo  
Elementy połaciowe:  płyty HDPE  
Podesty, schody:    deski impregnowane  
Elementy stalowe:               stal ocynkowana kąpielowo,  malowana proszkowo  
Ślizg:      stal nierdzewna      
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Liny:       polipropylenowe na oplocie  stalowym połączone ze sobą  poprzez 
plastikowe łączniki  
Łańcuch:     stal ocynkowana kąpielowo  
Zaślepki:     tworzywo sztuczne   
Fundamenty:    beton klasy min. B-15       
 
4.2. Huśtawka wagowo - osiowa “wa żka” 
 

 
Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  
DANE TECHNICZNE  
 
Wymiary urządzenia:      0,43m x 3,00m  
Wysokość urządzenia:      ~0,91m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    2,50m x 5,00m  
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,91m  
Głębokość fundamentowania:    -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    11,64m²  
 
MATERIAŁY 
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo  
Belka huśtawki:    profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko  
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Siedziska:    płyty HDPE  
Odbojnice:    wykonane z granulatu gumowego  
Zaślepki:    tworzywo sztuczne  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 2.  
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4.3 Bujak na spr ężynie – PIES – szt. 1 
 

 
Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  

 
DANE TECHNICZNE  
 
Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) : Szerokość 0,29 m 
Długość 2,12 m 
Strefa funkcjonowania urządzenia F 14,36 m2 
Maksymalna wysokość upadkowa 0,45 m 
Wymiary strefy funkcjonowania długość 3,29 m 
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość 5,12  
 
MATERIAŁY : 
Całość urządzenia:    płyty HDPE  
Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne    
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Sprężyna:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Zaślepki:      tworzywo sztuczne  
Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 
 
 
4.4 Bujak na spr ężynie (auto,  konik) 
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MATERIAŁ 
Całość urządzenia:    płyty HDPE  
Uchwyty, podpory na nogi:  stal nierdzewna    
Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Sprężyna:      stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Zaślepki:      tworzywo sztuczne  
Podstawa fundamentowa:   ażurowa konstrukcja stalowa  
Fundamenty:      beton klasy min. B-15 
 
4.5 Karuzela  
 

 
DANE TECHNICZNE  
 
Wymiary urządzenia:      Ø 1,25  
Wysokość urządzenia:      ~0,91m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    Ø 5,25  
Maksymalna wysokość upadkowa:    0,80m  
Głębokość fundamentowania:    -0,85m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    21,68m² 
 
 
 
MATERIAŁ: 
 
Konstrukcja nośna:    stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z 
mechanizmem obrotowym  
Uchwyty:      stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary  
Podest:        stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypełnienie z blachy 
ryflowanej  
Zaślepki:      tworzywo sztuczne  
Fundamenty:      beton klasy min. B-15 
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4.6. Huśtawka wahadłowa metalowa podwójna 

 

 

 

 Wzór urządzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS  
 

DANE TECHNICZNE  
 

Wymiary urządzenia:      1,92m x 3,25m  
Wysokość urządzenia:      ~2,43m  
Wymiary strefy funkcjonowania:    3,25m x 7,40m  
Maksymalna wysokość upadkowa:    1,25m  
Głębokość fundamentowania:    -0,60m  
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:    24,05m² 
 
 
MATERIAŁ: 
Nogi konstrukcyjne:   profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na 
niebiesko  
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo  
Elementy stalowe:  stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo  
Siedziska:    wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą,  
Aplikacje:    płyty HDPE  
Łańcuch:    kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujących 
bezobsługowych  
Zaślepki:    tworzywo sztuczne  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15 
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4.7. Ławka 

 

 DANE TECHNICZNE  

 

Wymiary urządzenia:      1,65m x 0,89m  
Wysokość urządzenia:      ~0,90m  
Głębokość fundamentowania:    -0,60m  
 MATERIAŁY:        
 MATERIAŁ 
Nogi konstrukcyjne:   rury stalowe ocynkowane,  
Elementy stalowe:  stal ocynkowana,  
Siedzisko i oparcie:  drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brązowym,  
Zaślepki:    tworzywo sztuczne,  
Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo,  
Fundamenty:    beton klasy min. B-15;  
 

5. Bezpiecze ństwo po żarowe  

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrożenia pożarowego.  

Projektowane zagospodarowanie umożliwia dojazd służb ratowniczych.  

 
6. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia i nwestycyjnego   
 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 
7. Ochrona konserwatorska  
Teren, ani obiekty znajdujące się na nim nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 
ochronie. 
 
8. Charakterystyka istniej ących i przewidywanych zagro żeń  
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, zaś obszar oddziaływania obiektu ogranicza się wyłącznie do terenu Inwestora. 
 

Projektowane zagospodarowanie wg części graficznej – rys. nr 1 
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9. INFORMACJE DO PLANU BIOZ  

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi, stwierdza się, że nie zachodzi przypadek uzasadniający konieczność 
opracowania „planu bioz”.  

10. UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami i posiadać atesty dopuszczające do stosowania na tego typu obiektach.  

Wszystkie etapy prac wykonywać pod nadzorem technicznym przestrzegając i ściśle 
stosując technologię montażu urządzeń.  

WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W PROJEKCIE SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO 

STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI 

TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  

DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM:  

 - SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH  

 - PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, 

A W SZCZEGÓLNOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO 

ROZWIĄZANIA)  

   -   UZYSKANIA AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO 

Opracowanie: 

inż. Andrzej Wierzbowski 

LOD/0124/PWOK/03 

LOD/0709/ZOOA/07 
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        Piotrków Trybunalski,23.10. 2013r. 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

 

 

Zgodnie z  art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/  oświadczam, że 

uproszczona dokumentacja  pn.: 

PLAC PLAC PLAC PLAC ZABAW PRZY SZKOLE POZABAW PRZY SZKOLE POZABAW PRZY SZKOLE POZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALEKSANDDSTAWOWEJ W ALEKSANDDSTAWOWEJ W ALEKSANDDSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE  ROWIE  ROWIE  ROWIE  przewidziany do realizacji na działce nr ew. 

389 obręb Aleksandrów  

 

 wykonany dla  Gminy  Gminy  Gminy  Gminy  AAAALEKSANDRÓWLEKSANDRÓWLEKSANDRÓWLEKSANDRÓW    
26262626----337337337337    AAAALEKSANDRÓW LEKSANDRÓW LEKSANDRÓW LEKSANDRÓW 39393939BBBB 

 

został  sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

inż. Andrzej Wierzbowski 

LOD/0124/PWOK/03 

LOD/0709/ZOOA/07 

 

 

 

 


