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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
- Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego i praw pokrewnych

1.2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie dziatki nr ew.
389 stanowigcej czes¢ nieruchomosci przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie
gm. Aleksandrow.

Zakres inwestycji obejmuje budowe placu zabaw dla dzieci mtodszych.

Stworzenie placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w miodszym wieku szkolnym
umozliwi im podejmowanie aktywnosci fizycznej poza zajeciami szkolnymi w
bezpiecznym otoczeniu.

Opracowanie bedzie stanowito podstawe do zgtoszenia zakresu robot wtasciwemu
organowi administracji panstwowej.

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostata na czesci nieruchomosci bedacej w uzytkowaniu
Szkoty Podstawowej w Aleksandrowie ( dziatka nr ew. 389).

Dziatka 389 stanowi czesc¢ terenu w obrebie kompleksu dydaktycznego. Dziatka jest
zabudowana, ogrodzona i uzbrojona.

2.2. Uktad komunikacyjny

Nieruchomos¢ na ktorej zlokalizowano inwestycje posiada dostep do drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd z drogi publicznej ( dz. nr ew. 662).

2.3. Nawierzchnie.
Teren objety opracowaniem posiada nawierzchnie trawiastag.
2.4. Uzbrojenie terenu

Bezposrednio w obrebie terenu opracowania nie znajdujg sie elementy infrastruktury
technicznej.



2.5. Uksztaltowanie terenu
Teren w obrebie zakresu opracowania jest ptaski.
2.6. Szata roslinna

Obszar w obrebie placu zabaw jest niezadrzewiony i niezakrzewiony.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Plac zabaw dla dzieci projektuje sie w czesci potudniowej nieruchomosci zachowujgc
odlegtosci zapisane w aktach prawnych i normatywnych od innych obiektéw budowlanych i
elementow infrastruktury tj. w odlegtosci nie mniejszej niz 10,0m od linii regulacyjnej drogi.

Powierzchnia placu zabaw: 218,5m2.
Nawierzchnia placu zabaw- trawiasta.

Projektowane zagospodarowanie nie wptywa na zmiane odprowadzenia wod deszczowych i
roztopowych.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montowaniem urzadzen i nawierzchni nalezy wykonaé
trawnik siewem recznym . Powierzchnia trawnika do wykonania -318,5 m® (plac zabaw
218,5 m? + kotnierz - 100 m? ).



4. Wyposa zenie placu zabaw
4.1. Zestaw zabawowy

Wz6r urzgdzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS

ELEMENTY SKLADOWE

Drabinka pionowa - 1 sztuk

Drabinka ukosna - 1 sztuk

Mostek pochyly - 1 sztuk

Pomost ruchomy - 1 sztuk

Przeplotnia pionowa - 1 sztuk

Rura strazacka wys. 90cm - 1 sztuk

Trap wejsciowy wys. 90cm - 1 sztuk

Wieza bez dachu, podest wys. 90cm - 1 sztuk
Wieza z dachem, podest wys. 136cm - 1 sztuk
Wieza z dachem, podest wys. 90cm - 1 sztuk
Zjezdzalnia wys. 136¢cm - 1 sztuk

DANE TECHNICZNE

Gabaryty urzadzenia:  7,56m x 7,78m
Wysokos¢ urzadzenia:  ~3,86m

Strefa funkcjonowania:  11,23m x 11,56m
Wysokos¢ upadkowa:  2,20m

Glebokos¢ posadowienia:  -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  72,39m?2

MATERIALY

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo
na niebiesko

Kotwy:  stal ocynkowana kgpielowo

Elementy potaciowe: piyty HDPE

Podesty, schody: deski impregnowane

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Slizg:  stal nierdzewna



Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

tancuch: stal ocynkowana kgpielowo

Zaslepki:  tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15

4.2. Hustawka wagowo - osiowa “wa zka”

W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS
DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia:  0,43m x 3,00m
Wysokos¢ urzadzenia:  ~0,91m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,50m x 5,00m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,91m
Glebokos¢ fundamentowania:  -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  11,64m?2

MATERIALY

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo

Belka hustawki: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo na niebiesko
Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedziska: ptyty HDPE

Odbojnice:  wykonane z granulatu gumowego

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15 2.
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W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS
DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia (dh. x szer. x wys.) : Szerokos¢ 0,29 m
Dlugos¢ 2,12 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F 14,36 m2
Maksymalna wysokos¢ upadkowa 0,45 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugosc 3,29 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢ 5,12

MATERIALY :

Catosc urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: tworzywo sztuczne

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo
Zaslepki:  tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. B-15

4.4 Bujak na spr ezynie (auto, konik)




MATERIAL

Catos¢ urzadzenia: piyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal ocynkowana kapielowo, malowana proszkowo
Sprezyna:  stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Zas$lepki:  tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty:  beton klasy min. B-15

4.5 Karuzela

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia: @ 1,25

Wysokos¢ urzadzenia:  ~0,91m
Wymiary strefy funkcjonowania: @ 5,25
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,80m
Glebokos¢ fundamentowania: -0,85m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  21,68m?2

MATERIAL:

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym

Uchwyty:  stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy
ryflowanej

Zaslepki:  tworzywo sztuczne

Fundamenty:  beton klasy min. B-15



4.6. Hustawka wahadtowa metalowa podwojna

W?z6r urzadzenia pochodzi z katalogu firmy SATERNUS
DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia:  1,92m x 3,25m
Wysokos¢ urzadzenia:  ~2,43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,25m x 7,40m
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m
Glebokos¢ fundamentowania:  -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:  24,05m?2

MATERIAL:

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane proszkowo na
niebiesko

Kotwy:  stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Aplikacje: piyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach samosmarujgcych
bezobstugowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. B-15



4.7. tawka

b

DANE TECHNICZNE

Wymiary urzgdzenia:  1,65m x 0,89m

Wysokos¢ urzadzenia:  ~0,90m
Glebokos¢ fundamentowania:  -0,60m
MATERIALY:

MATERIAL

Nogi konstrukcyjne: rury stalowe ocynkowane,

Elementy stalowe: stal ocynkowana,

Siedzisko i oparcie: drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym,
Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Kotwy:  stal ocynkowana kgpielowo,

Fundamenty: beton klasy min. B-15;

5. Bezpiecze nstwo po zarowe

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.

Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeniai  nwestycyjnego

Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Ochrona konserwatorska

Teren, ani obiekty znajdujgce sie na nim nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg
ochronie.

8. Charakterystyka istniej gcych i przewidywanych zagro zen

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, za$ obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie wytgcznie do terenu Inwestora.

Projektowane zagospodarowanie wg czesci graficznej —rys. nr 1
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9. INFORMACJE DO PLANU BIOZ

W oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczehstwa i
zdrowia ludzi, stwierdza sie, ze nie zachodzi przypadek uzasadniajgcy koniecznos¢
opracowania ,planu bioz".

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania na tego typu obiektach.

Wszystkie etapy prac wykonywac pod nadzorem technicznym przestrzegajgc i scisle
stosujgc technologie montazu urzadzen.

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACII
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA,
A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO
ROZWIAZANIA)

(01 - UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
Opracowanie:
inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03

LOD/0709/Z00A/07
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Piotrkow Trybunalski,23.10. 2013r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego /Dz.U. nr 156 poz.1118 z 2006r/ oSwiadczam, ze

uproszczona dokumentacja pn.:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALEKSANDROWIE przewidziany do realizacji na dziatce nr ew.

389 obreb Aleksandrow

wykonany dla  Gminy ALEKSANDROW
26-337 ALEKSANDROW 398

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Andrzej Wierzbowski
LOD/0124/PWOK/03

LOD/0709/Z00A/07
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