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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budynek Sali gimnastycznej Szkoly podstawowej w Aleksandrowie.

Budynek $wietlicy srodowiskowe;j

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwiazanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie jw.

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i obejmuja:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzory i odbiory

Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:

1.2.1. Montaz rurociagdw instalacji c.0. od kotta do grzejnikow /czynnik grzejny —woda o
parametrach 75/60°C

1.2.2. Montaz grzejnikow i urzadzen

1.2.3. Montaz armatury

1.2.4. Montaz osprz¢tu

1.2.5. Proéby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnos$ci, plukanie ztadu

1.2.6. Montaz izolacji cieplnej

1.2.7. Uruchomienie instalacji

1.2.8. Odbiory

1.3. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa instalacji c.o. naleza:
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

1.4. Informacja o terenie budowy
Informacja o terenie budowy zawarta jest w czgsci architektonicznej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robot

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r. w sprawie Wspdlnego
stownika zamdwien, instalacji centralnego ogrzewania dotycza kody:

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 — 0

45331000 — 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowanie powietrza

45331100 —7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000 — 6 Roboty izolacyjne

45321000 —3  Izolacja cieplna.

1.6. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem
MSWiA z dnia 04.03.1999 r. (Dz. U. Nr 22 poz. 209)
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych opracowanymi
przez COBRTI INSTAL — wyd. 05.2003
- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegolnych robot
Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw, norm 1 instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt instalacji centralnego ogrzewania oraz pozwolenie na budowe wydane
przez wlasciwy terenowo organ wladzy budowlane;.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsi¢biorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwiazan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i1 odstepstwa
proponowane przez wykonawceg, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zmiany materiatéw 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji
centralnego ogrzewania

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych materiatdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie w
sprawie ustalania wykazu wyrobdéw podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P.z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE —EN 45014
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.

2.2, Materialy do wykonania robaét instalacji centralnego ogrzewania

2.2.1. Rury

Do montazu rurociagdéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac nast¢pujace rodzaje
rur:

* Rury sieciowe polietylenowe w zwojach taczone przy zastosowaniu tacznikow zaciskowych,
* prowadzone w szlichcie betonowej (w warstwie izolacji na stropach
migdzy rozdzielaczami mieszkaniowymi a grzejnikami) z rur PEX-a.

Dostarczone na budowg rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych
wzerdow 1 ubytkoéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw. odbiorowe powinny
mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod
wiata, a w przypadku krotkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach.
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2.2.2. Armatura odcinajaca
- na rurociagach instalacji c.0o. montowac¢ nalezy zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych
na cisnienie PN 0,6 MPa i tr = 100°C wykonane z brazu lub mosiadzu. Dostarczona na
budowe armaturg nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
* na korpusie nie wystgpuja widoczne pory, pgknigcia lub inne uszkodzenia, w przypadku
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
* wrzeciona zawordw nie sa skrzywione,
* przy r¢cznym obracanie pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie

zmienia swoje potozenie,
* armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia,
* uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.2.3. Armatura regulacyjna

- doregulacji mocy cieplnej grzejnikoéw zastosowano zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji
(wbudowany wktad zaworowy w zastosowanych grzejnikach) przystosowane dla grzejnikow
zasilanych od dotu; regulacja hydrauliczna realizowana bedzie za pomoca nastawy wstgpnej na
kazdym grzejniku, a regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomoca glowic
termostatycznych z czujnikami temperatury

2.2.4. Armatura odpowietrzajaca
- automatyczne odpowietrzniki dn = 15 mm na PN 0,6 MPa i tr =1000C. Przed
automatycznymi odpowietrznikami zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe wg pkt. 2.2.2.
Odpowietrzniki montowa¢ w najwyzszym miejscu pionu i przy rozdzielaczach mieszkaniowych
- odpowietrzniki przy grzejnikach,

2.2.5. Armatura spustowa
Zawory kulowe gwintowane (PN 0,6 MPa, t = 1000C)

2.2.6. Grzejniki
Jako elementy grzejne we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach zastosowano grzejniki
stalowe ptytowe np. firmy RADSON (podiaczenie od dotu grzejnika)

2.2.7. Armatura przylaczeniowa grzejnikow
- mozna montowa¢ armatur¢ przylaczeniowa umozliwiajaca odcigcie  grzejnika,
napetnienie i oproznianie np. typu RLV-KD firmy Danfoss.

2.2.8. Izolacja cieplna

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagdéw, armatury wewnatrz budynku powinny
spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. tzn. nie powinny by¢ tatwo zapalne i rozprzestrzeniajace
ogien.

Otuliny z pianki poliuretanowej PU spetniaja wymagania dotyczace odpornosci

pozarowe] - sklasyfikowane sg jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia wg PN - B - 02873.
Grubosci izolacji zgodnie z wymogami normy PN-B-02421:2000.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materialow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

2.2.9. Pozostale materialy

- Zabezpieczenie instalacji - przeponowym naczyniem wzbiorczym 1 zaworem
bezpieczenstwa zgodnie z PN-91/B-02414 (armatura istniejaca kotla)

- filtr siatkowy np: firmy SYR typ 150, zamontowany na powrocie z instalacji co
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2.3. Niezbe¢dne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci wyrobow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastapi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjgcie materiatdw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materialdéw 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Materiaty i
wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac¢ na budowie wylacznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakos$ci nalezy dostarczy¢
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, cz¢sci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi  odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania
1 montazu elementow. W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do
wykonania robot:

- samochodd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow 1 urzadzen

- spre¢zarka elektryczna

- gietarka do rur

- lutownica

- zgrzewarka

- gwintownica

- ucinacze do rur

- spawarka

- zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdow musza spetnia¢ wymagania wynikajace
z obowiazujacych w Polsce przepiso6w o ruchu drogowym i innych zwiazanych, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow.

4.1.1. Rury moga by¢ dostarczane w wiazkach lub luzem. Rury musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dtugosci.

4.1.2. Grzejniki 1 urzadzenia nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zabezpieczone

przed przesuni¢ciem. Zatadunek i wytadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ powloki lakierniczej.

4.2. SrodKi transportowe

- samochod dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5t

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robat

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
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normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t i przepisami obowiazujacymi w Polsce, a
w szczegolnosci z wymienionymi w pkt. 10.

5.1.2. Przed przystapieniem do wykonania robot Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany
miejsce pod zaplecze

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablicg¢ informacyjna okreslajaca:
- nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robo6t

- imiona i nazwiska oraz numery telefonow kierownika budowy, inspektora nadzoru
numery telefonow alarmowych

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny
by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdw okreslonych w
dokumentacji i1 specyfikacji nie moga powodowac¢ zmniejszenia ich jakoSci 1 trwalosci
eksploatacyjnej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji centralnego ogrzewania.

5.2.1. Montaz rurociagéw wewnatrz budynku

Montaz rurociagdéw instalacji grzewczych musi zapewnia¢ mozliwos¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodéw miedzianych. W projekcie przewiduje si¢ kompensacje wydtuzen na
zatamaniach tras przewodow a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych odcinkow
rur dtuzszych niz 5 m, nalezy zastosowac specjalne kompensatory mieszkowe i punkty state.
Szczegotowe zasady montazu kompensatorow, punktéw statych i podpdr przesuwnych oraz
polaczen zastosowanych przewoddéw zawarte sa w katalogu producenta wybranego systemu.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych

srednica rury (mm) |15 18 22 28 35 42
odleglos¢ migdzy 1,25 |1,50 (2,00 |2,25 (2,75 3,00
uchwytami (m)

Wszystkie rodzaje podpoér ruchomych powinny zapewniac:

- swobodng rozszerzalnos¢

- takie zamocowanie, aby cigzar odcinkdéw rurociagoéw nie oddzialywat na armature

- mozliwo$¢ wymontowania armatury

- wykonanie wlasciwej izolacji termicznej

Sposob prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielczych powinien zapewni¢ rowniez ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

* Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢
pod stropem parteru ze spadkiem wynoszacym co najmniej 3%, w kierunku od najdalszego
pionu lub odbiornika ciepta do zrodta ciepta.

* W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia

* Przewody mocowac do $cian lub stropow przy pomocy uchwytow wykonanych z tworzyw
sztucznych lub zastosowa¢ obejmy z miedzi lub jej stopow. W przypadku stosowania uchwytow
stalowych, pomigdzy obejma stalowa a przewodem miedzianym, nalezy umiesci¢ na catym
obwodzie przektadke ochronng z gumy lub tasmy z migkkiego PVC.

* Odlegto$¢ rurociagdw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagdéw
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm

* Przewody co. z miedzi uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta tych przewodow
* Przewody co. prowadzone w warstwach posadzkowych uklada¢ w tzw. Peszlu (w
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systemowej elastycznej otulinie)

* Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ rownolegle do siebie, zachowujac stala
odleglto$¢ miedzy osiami wynoszaca 80 mm przy $rednicy przewodu nie przekraczajacej 40
mm; dopuszczalne odchylenie wynosi = 5 mm. Pion zasilajacy powinien si¢ znajdowac z prawej
strony, powrotny zas$ z lewe;.

* Odleglo$¢ migdzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnig §ciany powinna
wynosic:

> 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm

> 40 mm dla rur $rednicy 40 mm dopuszczalne odchylenie £ 5 mm

. Przy przej$ciach rura przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez
$ciang, a przewodem pionowym przez strop) nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o Srednicy wewngetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

- o najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- conajmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejSciach przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen mlqdzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznyrn nie dz1alajqcym korozyjnie na rure, umozllw1ajqcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstanie w niej napre¢zen $cinajacych.

5.2.2. Montaz grzejnikow

a) Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany lub wneki.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.
¢) Grzejniki i urzadzenia nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika
(urzadzenia)

d) Wsporniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni
$ciany, tak aby grzejnik (urzadzenie) opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach. W
przypadkach $cian lekkich grubo$ci nie przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie
wspornikow przymocowanych §rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.
e) Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem 5cm
- od podtogi 7 cm
- od spodu parapetu 7 cm
- od sufitu 30 cm

- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku jest zamontowana armatura

grzejnikowa 25 cm
- od bocznej Sciany (wneki) od tej strony grzejnika z ktorego boku nie jest zamontowana
armatura grzejnikowa 15 cm

f) Grzejniki nalezy taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz bez
uszkodzenia gatazek 1 Scian.

g) Grzejniki (urzadzenia) nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.

5.2.3. Montaz armatury

a) Armatur¢ po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

b) Armatur¢ na przewodach nalezy tak =zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

¢) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd przy uzyciu odpowiednich
uchwytow.
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d) Zawory grzejnikowe polaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

¢) Montaz naczynia przeponowego nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu prob szczelnosci 1
doktadnym wyptukaniu instalacji

5.2.4. Montaz izolacji

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
rob6t protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp..

4, Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatdow na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gltadka i1 czysta, bez peknigc,
zalaman 1 wgniecen oraz odpowiada¢ ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

5. Roboty montazowe izolacji rurociaggéw wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzeniania si¢
ognia.

7. Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi

zasadami oraz PN — N - 01270.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1. Odbiory robodt

6.1.1. Odbior techniczny — cz¢sciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny — czgSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci
instalacji ogrzewczej, dla ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot. Dotyczy on
przewodow przeznaczonych do izolacji termicznej oraz prowadzonych w szlichcie betonowe;.
Odbior czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym do odbioru koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

6.2. Badania odbiorcze

Szczegbdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem 1 wykonawca, z tym ze powinny one obja¢ co najmnie;j:

- badanie szczelno$ci na zimno

- badanie odpowietrzenia

- badanie poprawno$ci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej

6.2.1. Badanie szczelnoSci na zimno

a) Badania szczelno$ci woda na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarzniety.

b) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed wykonaniem izolacji termicznej.
c) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

d) Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacj¢ napetni¢ woda, uwzgledniajac jednoczesnie
potrzebg zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

e) Przed napeklieniem woda instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢
odpowietrzona poprzez reczne otwieranie zaworéw stopowych. Dopiero po skutecznym
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wyptukaniu instalacji w zawor stopowy nalezy wkrecié automatyczny odpowietrznik

f) Na 24 godziny (gdy temp. zewngetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania

szczelnosci instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona. W tym

okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac

szczelnos¢ potaczen przewodow.

g) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ ciSnienie
mstalaCJl za pomoca pompy recznej podiaczonej w najnlzszym punkc1e 1nstalac11 Warto$¢

ci$nienia probnego W najnizszym punkc1e instalacji powinna wynosi¢ — Pr + 2 lecz nie mniej niz

4 bary Pr — ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

h) Cisnienie probne utrzymac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli

manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

6.2.2. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armatura
automatycznej regulacji odpowietrzenie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzenia
miejscowego. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokoét.

6.2.3. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoSci na goraco
instalacji grzewczej

6.2.3.1. Prowadzenie badania i pomiary

a) Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewngtrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢
szczelno$¢ okien 1 drzwi oraz spowodowac usunig¢cie zauwazonych usterek. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na
warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

b) Regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw
regulacyjnych, w zaworach z podwojna regulacja powinna byc przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, plukaniu i1 probie szczelnos$ci 1nsta1aCJl W stanie zimnym.

c) Przed przystqplenlem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, budynek powinien by¢
ogrzewany co najmniej przez trzy doby.

d) Wszystkie zawory odcinajace na galgziach i1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte, ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

e) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania, nalezy dokonywac¢ oceny polegajacej na:

m skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na wyjsciu z kotla i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uplywie co
najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku. Wartosci bezwzgledne tej temperatury
w okresie 6 h przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz +
20C

m skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,,na dotyk” a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

m skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

m skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji 1 pordwnaniu go z wielkoscia okreslong
w dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach £1% obliczeniowego
spadku ci$nienia,

f) w pomieszczeniach, w ktorych temp. powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow
wody przez piony i grzejniki,

- okres$li¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunaé te przyczyny
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6.2.3.2. Badanie szczelnoSci i dzialania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzaé¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢
ogrzewany w ciagu co najmniej 72 h.

4. Podczas proby szczelno$ci na goraco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

5. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja niec wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztatcen.

6. W celu zapewnienia max szczelnos$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelno$ci na
goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacji.
Instalacj¢ taka mozna uznac za spetniajaca wymagania szczelnos$ci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3 - dobowej obserwacji niezbgdne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1%
pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania bytby negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazg normatywna.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w  jednostkach 1 zgodnie =z  zasadami
przyjetymi

w kosztorysowaniu w tym np.

- dlugos¢ rurociagdéw mierzy si¢ wzdhluz ich osi

- do ogodlnej dhugosci rurociagow wlicza si¢ dlugos¢ rur przytaczonych do grzejnikow,
armature¢ taczona na gwint i taczniki

- do dhlugosci rurociagéw nie wlicza si¢ armatury kotnierzowej, wydluzek i urzadzen

- zwezki wlicza si¢ do dtugosci rurociagéw o wigkszych srednicach

- calkowita dtugo$¢ rurociagu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma dlugosci
rurociagdw zasilajacych i powrotnych.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
,,m” - dla montazu rur i 2pr(')b szczelno$ci na zimno ,,8zt” - dla armatury, urzadzen

grzejnych i prob na goraco ,,m - dla izolacji termicznej

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior koncowy Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciel
generalnego wykonawcy, inwestora i1 uzytkownika. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i1 uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksiazke obmiaréw

- protokoty odbiorow czesciowych

- protokoty wykonanych prob i badan

- S$wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialow podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
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budownictwie

- instrukcje obstugi

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;.

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotycza@ych usuniqcia usterek
- aktualno$¢ dokumentacji proj jektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego, przekazujacego wykonang robote oraz osoby uczestniczace w
czynno$ciach odbioru. Protokél powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy
wyn1k1 odbioru koncowego upowazniaja do przyjqc1a obiektu do eksploatacji, protokot
powinien zawiera¢ odnos$ne o$§wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przemwnym —
odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych w
obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad 1 usterek.

9. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwiazane z wykonaniem instalacji c.o0. zostaly wymienione w punkcie 1.3.
niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robdt sa odbiory techniczne — czg§ciowe opisane w
punkcie 6.1.1.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

a) Czes¢ projektu budowlano w  zakresie instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Aleksandrowie.

b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania dla przedmiotowego obiektu

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 17 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 (wraz z
pOzniejszymi zmianami)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690,
wraz z pozniejszymi zmianami)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz. 2072).
d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003 poz. 1650).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).

10.3. Normy

PN — EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badanig
PN -EN 442 —1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN — EN 442 — 2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN — EN 4424 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN - EN 442 —3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno$ci
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PN - EN 1057:1999

Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu do
wody 1 gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
ogrzewania.

PN —N1254 — 1+5:2002(u)

Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 1+ V

PN -91/B - 02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar
wodnych. Wymagania.

PN — 64/B — 10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania W
budownictwie powszechnym. Wymagania 1 badanig
PN -91/B - 2414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

systemu zamkni¢tego z  naczyniami  wzbiorczym
przeponowymi. Wymagania.

PN -91/B - 02420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar
wodnych. Wymagania.

PN -90/B - 01430

Ogrzewnictwo. Instalacje  centralnego ogrzewania
Terminologia

PN - 82/B - 02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN - EN1254 : 2002

Laczniki instalacyjne

PN -B -02421:2000

Ogrzewnictwo 1 cieptlownictwo. Izolacja  cieplng
przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badanig

PN — B — 03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepld
pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN - 83/B — 03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkanig
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania — wraj

PN -70/N -01270,01

Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne

PN —70/N -01270.03

Wytyczne znakowania. Kod barw rozpoznawczych dlg
przesytanych czynnikoéw

PN —70/N -01270.14

Wytyczne  znakowania  rurociagéw.  Podstawowd

wymagania

10.4. Wytyczne i warunki techniczne

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Wydawnictwo COBRTI

INSTAL — zeszyt nr 6 Warszawa, maj 2003 r.
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