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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Budynek Sali gimnastycznej Szkoty podstawowej w Aleksandrowie.

1.2. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiagzanych z budowa instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji sanitarnej w obiekcie
jw. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i obejma:

- wymagania wykonawcze

- wymagania materialowe

- technologi¢ montazu

- transport i roztadunek

- skltadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

Zakres robot objetych specyfikacja:

- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace wode¢ zimnag do celow
socjalno—bytowych od $ciany zewngetrznej budynku do armatury czerpalne;j

- przewody i urzadzenia wraz z uzbrojeniem rozprowadzajace ciepta wode na potrzeby
socjalno — bytowe,

- przewody 1 urzadzenia wraz z uzbrojeniem odprowadzajace $cieki od przyborow
sanitarnych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku

- przybory sanitarne

- proby hydrauliczne ci$nieniowe i1 szczelnosci

- plukanie i dezynfekcja rurociagdw wody zimnej i cieplej

- izolacje termiczne

- odbiory i uruchomienie

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji wod.—kan. i c.w.u. naleza:

- wykonanie przejs¢ przewodoéw przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd w Scianach dla prowadzenia przewodoéw wody zimnej 1 cieplej

- wykonanie obudowy przewodow

Do robot tymczasowych nalezy wykonanie robot ziemnych pod rurociagi kanalizacyjne
prowadzone pod posadzka. Bedzie to wykonanie wykopdéw, podsypki z piasku pod rurociagi
oraz zasypki piaskiem.

1.4. Informacja o terenie budowy
Zawarta jest w czg$ci architektonicznej specyfikacji.

1.5. Nazwy i kody robot

Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000 — 0

- izolacja cieplna 45321000 — 3

- hydraulika i roboty sanitarne 45330000 — 9

- hydraulika 45332200 - 5

- roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego 45332400 — 7

1.6. OKkreSlenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:
- Polskimi Normami wprowadzanymi do obowiazkowego stosowania Rozporzadzeniem
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MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w przypadku ich braku z normami
branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych wydanymi przez
COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczegolnych robot

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
przepisdw, norm i instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

1.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wody
zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetniac
wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty
$wiadczace o ich mozliwosci zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wykonawca powinien wykonaé przedmiot umowy z materiatow z zastosowaniem preferencji
krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.
Elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore moga si¢ stykac¢ bezposrednio z woda pitna
powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢
swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez jednostk¢ upowazniong ministerstwa
zdrowia.

2.2, Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej i cieplej wody

uzytkowej

Przy wykonaniu robot wedlug zasad niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastgpujace

materialy:

a) rury

- rury stalowe ocynkowane wg PN-H—-74200:1998 taczone na gwintowane ksztattki z zeliwa

ciagliwego

- rury z polietylenu sieciowanego PEX systemu Geberit Mepla typoszeregu PN 20 z
ostona antydyfuzyjna.

b) armatura odcinajaca

- dla wody zimnej — zawory kulowe przelotowe do wody zimnej na pn = 1,0 MPa zawory

kulowe katowe do ptuczek ustgpowych na pn = 1,0 MPa

- dla wody cieptej zawory kulowe przelotowe do wody cieptej na pn=1,0 MPa i

tr=60°C

C) armatura czerpalna

- baterie umywalkowe, stojace na pn = 1,0 MPa,

- Dbaterie zlewozmywakowe, stojace na pn = 1,0 MPa

- zawory czerpalne kulowe z koncéwka do w¢za do wody zimnej na pn = 1,0 MPa

- zawOr czerpalny na wodzie zimnej i cieptej na pn = 1,0 MPa

- dolnoptuki z zaworem odcinajacym (pluczka z funkcja ,,STOP”)

- bateria czerpalna z r¢gcznym natryskiem na pn = 1,0 MPa

e) izolacja termiczna i zimnochronna
- otuliny Thermaflex FRZ
3.3. Materialy do wykonywania robdt instalacji kanalizacyjnej

- rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe WAVIN lub Mabo Turlen z PVC do kanalizacji
wewngtrznej

- rury 1 ksztattki kanalizacyjne kielichowe WAVIN lub Mabo Turlen z PVC do kanalizacji
zewngtrznej (montowanej pod podtoga)
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- rury wywiewne z PVC o potaczeniu na uszczelkg gumowa

- czyszczaki kanalizacyjne z PVC o potaczeniach na uszczelki gumowe

- wpusty podtogowe o odptywie ¢ 50 mm

- umywalki porcelanowe 500x400 mm z syfonem ¢ 32 mm i wspornikiem pod umywalke
(pOtpostumentem)

- umywalka porcelanowa w wersji dla niepetnosprawnych (np. serii NOVA firmy SANITEC
KOLO) z syfonem ¢ 32 mm i wspornikiem pod umywalk¢

- umywalka porcelanowa narozna z syfonem ¢ 32 mm i1 wspornikiem pod umywalke
(potpostumentem)

- miska ustgpowa wiszaca (o wysokosci min. 46 cm) w wersji dla niepelnosprawnych (np.
serit NOVA firmy SANITEC KOLO). Zabudowa na stelazu np. firmy Geberit.

- urzadzenia kompaktowe sktadajace si¢ z miski ustgpowej, dolnoptuka ceramicznego i deski
sedesowej

- pisuary fajansowe z syfonem i doptywem wody z goéry

- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem i syfonem ¢ 50 mm, do zabudowy na blat

- zlew zeliwny jednokomorowy, emaliowany z syfonem ¢ 50 mm i wspornikiem

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet  wykorzystany do  wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach oraz speilnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow. W zaleznos$ci od potrzeb, wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet do wykonania robot:

- samochodd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen

- spalinowa lub reczng zageszczarke do gruntu

- betoniarke¢ o poj. 150 1

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatdw musza spelnia¢ wymagania wymkaj ace z
obow1qzujqcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwiazanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ dostarczenie materialow gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportowe
- samochodd dostawczy do 0,9 t
- samochod skrzyniowy do 5t

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t i przepisami obowiazujacymi w Polsce,
a w szczegdlnosci z wymienionymi w pkt 1.6

5.1.2. Przed przystapieniem do robot Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe¢

dziennik budowy

plac budowy

miejsce pod zaplecze

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiesci¢

tablice informacyjna okreslajaca:

- numer pozwolenia na budowe oraz adres i nr telefonu wlasciwego organu nadzoru
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budowlanego

- nazwg, adres 1 numer telefonu wykonawcy robot

- imiona 1 nazwiska oraz numery telefonow: a) kierownika budowy, b) inspektora
nadzoru

- numery telefonow alarmowych

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcg¢ winny by¢ uzgodnione z
inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy. W
przypadkach uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez
autora projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie
moga powodowa¢ zmniejszenia ich jakos$ci 1 trwatosci eksploatacyjne;.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét instalacji wody zimnej i cieplej wody
uzytkowej

5.2.1. Prowadzenie przewodow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczys$ci¢. Rur peknigtych lub z uszkodzona powtoka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$§¢ kompensacji wydtuzen
cieplnych. Przewody poziome prowadzi¢ przy S$cianach lub pod stropami — zgodnie z
projektem. Powinny one spoczywaé¢ na podporach statych i ruchomych. Podejscia do
przyborow wykona¢ w bruzdach. Obudowa wg architektury.

W obudowie nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw odcinajacych.

Maksymalny odstep miedzy podporami dla przewodow stalowych w instalacji wodociagowe;j
wynosi:

Srednica Przewod

rury pionowo |inaczej
dn 1020 2,0 m 1,5m
dn 25 29m 22m
dn 32 34 m 2.6 m
dn 40 39m 30m

Maksymalny odstep migedzy podporami dla rur z polipropylenu sieciowanego PEX w instalacji
wodociagowej wynosi:

Srednica Przewod

rury pionowo |inaczej
dn 12+32 1,0 m 0,8 m

Przewody pionowe musza mie¢ przynajmniej jedna podpore na kazdej kondygnacji.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych pod warstwa tynku uktada¢ w rurze ostonowe;j
typu ,,peszel”. Bezposrednio przy kazdym odejsciu lokalowek i przy armaturze czerpalnej oraz
odcinajacej umiesci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezamocowanych
koncéw przewodu. Wszystkie odbiorniki musza mie¢ przejscie plastik — stal. W technologii rur
typu PE —X laczenie za pomoca ztaczek mosigznych typu zaciskowego musi by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu. Laczenie rur z armatura i rurami
stalowymi wykona¢ przy pomocy dostgpnych ksztattek systemowych.

Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czg¢sciowego instalacji
wodociagowych.
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Przewody wodociagowe prowadzone po wierzchu powinny by¢ zaizolowane:

a) woda zimna — otulinami Thermaflex FRZ grubosci 9 mm

b) woda ciepta — otulinami j.w. lecz gr. 20 mm Oktadziny uktada¢ zgodnie z wytycznymi
producenta — jako klejone. Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny
by¢ suche, czyste, niecuszkodzone. Powierzchnia na ktorej jest wykonana izolacja cieplna
powinna by¢ takze czysta i1 sucha. Izolacja powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone roéwnolegle. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej
przewodow elektrycznych, minimalna odlegtos¢ od przewodoéw elektrycznych wynosi¢
powinna 0,10 m. Przej$cia przewodow przez stropy i §ciany konstrukcyjne wykonac w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawa¢ po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypeiniona materialem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rurg, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

5.2.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cie$ninie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana. Armatur¢ w instalacjach wodociagowych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjna obstuge i konserwacie.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow. W armaturze czerpalnej przewdd cieplej wody
powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna
by¢ nastepujaca:

- zawory czerpalne, baterie §cienne umywalkowe — 0,25 + 0,35 m nad przyborem, liczac
od

goérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejécia czerpalnego

O$ armatury czerpaneJ smenneJ powinna si¢ pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku
montazu baterii 1 zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowa¢ taczniki elastyczne,
ograniczajace rozchodzenie si¢ halasu i1 drgan powodowanych dzialaniem armatury.
Elektryczne podgrzewacze wody montowac zgodnie z instrukcja produceta.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robo6t kanalizacji sanitarnej_Przyjeto nastepujace
zasady prowadzenia kanalizacji sanitarnej

- poziomy prowadzone w wykopach

- piony prowadzone po wierzchu $cian w obudowie

- podejscia do przyboréw w bruzdach lub po wierzchu $cian z obudowa

Poziomy w wykopach posadowi¢ na podsypce z piasku zwyklego grubosci 15 cm z
formowaniem tozyska na rur¢. Obsypke i zasypke rur wykona¢ piaskiem zwyklym bez grud i
kamieni (max wielko$¢ ziaren 20 mm). Obsypke wykona¢ warstwami o gr. do 1/3 $rednicy rury
(lub 0,1 + 0,3 m) zageszczajac kazda warstwe. Zasypke wykona¢ warstwami grubosci max 0,3
m z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych warstw. Stopien zageszczenia zasypki
powinien wynosi¢: I = 90% Proctor-a.

Mechaniczne zaggszczanie piasku nad rura mozna rozpocza¢ dopiero wtedy gdy nad jej
wierzchem znajduje si¢ przynajmniej 30 cm piasku. Piony kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do
$cian za pomoca uchwytow stosujac minimum 2 uchwyty na kondygnacje¢. Na pionach nalezy
zamontowaé czyszczaki kanalizacyjne zapewniajac dla nich dostgp przez obudowe przy
pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. Przej$cia rur przez Sciany i stropy
wykona¢ w tulejach. Odpowietrzenie Kkanalizacji wykonaé przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory 1 urzadzenia sanitarne taczone z kanalizacja
nalezy wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$§¢ zamknigcia wodnego powinna
gwarantowac¢ niemoznos$¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborow
oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.

- Umywalki nalezy umocowa¢ do $ciany w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz oraz
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wlasciwe uzytkowanie przyborow na wysokosci 0,8 m nad podtoga liczac od gérnej krawedzi

umywalki.

- Miski ustgpowe nalezy mocowaé do posadzek w sposdb zapewniajacy tatwy demontaz 1

wlasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne.

Zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne

- Pisuary nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,65 m nad podloga liczac od krawedzi
pisuaru.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu instalacji wod. — kan. i c.w.u.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

Szczegdlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy

inwestorem i wykonawca, z tym ze powinny one objac¢ co najmniej:

- badanie szczelnosci

- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych
warto$ci ci$nienia i temperatury

- zabezpieczenie przed mozliwo$cia pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacjach

oraz zamianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji

- zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed mozliwo$cia przeptywow zwrotnych

Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrow z doktadnoscia odczytu £0,5 K. Dopuszcza sig

dokonanie pomiaru za pomoca termometrow dotykowych

- spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometrow roznicowych z doktadnoscia

odczytu 10 Pa.

6.1. Badanie odbiorcze szczelnoSci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, zasypaniem wykopow oraz
przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelnos$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda w temperaturze powyzej
0°C.

W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czg¢$ciowa, jezeli badanie szczelnosci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czgsciowych.
Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢
starannego przegladu instalacji zwracajac szczeg6lna uwage na potaczenia przewodow i
armatury czy sa szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego ci$nienia za
pomoca recznej pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb
cisnieniowych.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cis$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelna, jezeli manometr w ciagu 20 minut nie wykazuje spadku
cis$nienia.

Po przeprowadzonej probie szczelno$ci sporzadzi¢ protokot badania okre$lajacy ci$nienie
probne przy ktorym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody po pozytywnym
badaniu szczelno$ci woda zimna poddaé¢ badaniu szczelno$ci ciepta woda o temperaturze 60°C
przy ci$nieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci ciepta woda sprawdzi¢ zachowanie sig
punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociagéw.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastgpujacym warunkom:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace S$cieki sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napetieniu ich woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny

Wszystkie badania 1 odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT Jednostka
obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

- rurociagi wody 1 kanalizacji - mb
- wykopy -m’
- zasypanie wykopow -m’
- zageszczanie wykopéw -m’
- podsypka pod rurociag -m’
- armatura i urzqdzema - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
naktadow rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

1.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji
wod.-kan.
Przed  przystapieniem  do  wykonania  instalacji wod. —  kan. nalezy

dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego dla robot budowlanych zwiazanych z p6zniejszym
wykonaniem instalacji

- umiejscowienie i wymiary otwordéw dla wykonania przej$¢ przewodow przez Sciany

1 stropy

- wykonanie bruzd w §cianach — wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd

Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.

2.2, Odbior techniczny — czesciowy instalacji wod. — kan.

Odbior techniczny — cze¢sSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementéw lub
instalacji, dla ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy to:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

- przewodoéw kanalizacyjnych utozonych pod posadzka

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych,
jednak

bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia

Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzaj acy prawidlowe
wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezb¢dnych badan odbiorczych.

Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

3.3. Odbior techniczny — koncowy instalacji wod. — kan.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po
spelnieniu nast¢pujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie z wykonaniem izolacji

cieplnej

b) instalacje wyptukano i napetniono woda

C) dokonano badan odbiorczych, z ktéorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy

b) dziennik budowy

c) obmiary powykonawcze

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e) protokoty odbiorow technicznych czg§ciowych
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f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomic
instalacj¢ wod. — kan.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow 1 elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen

- jako$¢ zastosowania materialdow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkow przewodow

- odleglos¢ przewodoéw wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ miedzy podporami

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury

- prawidtowos$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- prawidlowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Odbior techniczny — koncowy, konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji wod. — kan. do
uzytkowania.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace opisano w p — kcie 1.3 niniejszej specyfikacji.
Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robot sa odbiory migdzyoperacyjne i odbiory
techniczne — czg¢$ciowe opisane w p — kcie 8.1 1 8.2 niniejszej specyfikacji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany instalacji wod. — kan. i c.w.u..

Przedmiar robot do dokumentacji j.w.

10.2 Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz.1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr
115/01 poz.1229, Nr 129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690,
Nr 109/04 poz. 1156)

c) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz.747)

d) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r w sprawie wymagan
dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203/02 poz.1718)
e) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow oceny zgodnosci, deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr
113/98 poz.728)

f) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz./U.Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz.71)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz.2072)

h) Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003 poz.1650

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz.401)

7)) Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7 serii
wydawniczej ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL wydanie 07.2003r

k) COBRTIINSTAL Zalecenia dla projektantéw instalacji zimnej i cieptej wody oraz wodnych
instalacji ogrzewczych w zakresie wyboru i taczenia materiatow, uwzgledniajace agresywnosc
korozyjnag wod wodociagowych w 52 miastach w Polsce. Osrodek Informacji ,,Technika
instalacyjna w budownictwie” — Warszawa 2001.

10.3 Normy

PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanahzacyjne Wymaganla i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania 1  badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych
ocynkowanych PN-EN 1254 : 2002 ,,Laczniki instalacyjne”
PN-H-74200:1998  Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagéw. Postanowienia ogdlne
PN-70/N-01270.03  Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przysytania czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania
pr PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych)
Czesc 1. Wymaganla ogolne PN-EN 1717 : 2003 Zabezpieczenie przeciw
zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed
przeptywem zwrotnym
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku
Cz.1. Postanowienia ogdlne i wymagania
Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu 1 obliczenia
Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji PN-B-10736:1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
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